
Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT 
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők
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EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén) 
			   22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja.    
Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén) 

			   34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja.     
Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges 

EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom  esetén is biztosítja, a 
nyomáskülönbség függvényében.  
Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges. 

EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is   biztosítja, a 
nyomáskülönbség függvényében.  
Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni    emberi beavatkozással nem lehetséges. 

EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  89 m³/h (10 Pa) – 178 m³/h (40 Pa esetén)		
A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a 
nyomáskülönbség függvényében.
Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Király Tamás
cégvezető

ETH-1858 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén) 
			   22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja.    
Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges. 

ETF-1964 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom  esetén is biztosítja, a 
nyomáskülönbség függvényében.  
Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges. 

ETF-1863 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

	 Léghozam értékek:  24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is   biztosítja, a 
nyomáskülönbség függvényében.  
Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni    emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a következő oldalon találja. A vá-
lasztható kiegészítő elemeket termékkatalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás 
számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit.



Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7
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EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1
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Aereco légbevezetők gázkészülékekhez

EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EHT 022 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EFT 026 - fali légbevezető
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Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7
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10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1
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Aereco légbevezetők gázkészülékekhez

EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 
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MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT 
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

Aereco Légtechnika Kft. 1139 Budapest, Fáy u. 12/A. - Tel: (1)214-4421, (1)214-4377 - Fax : (1)225-0373  e-mail: aereco@aereco.hu - Internet: www.aereco.hu

Király Tamás
cégvezető

Típus

Léghozam (m³/h)
Relatív páratarta-

lom(%)
c (áramlási tényező)

n
10 

Pa-nál
40 

Pa-nál
Min. 
állás

Max. 
állás

Min. 
állás

50% 
párat.

Max. 
állás

Gázkészülékekhez alkalmazható fali légbevezetők:

0,5

EHT 957 11-40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7

ETH 1858 11-40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7

EHT 022 17-40 34-80 45 65 5,4 7,2 12,7

EFT 840 24 48 fix zsalu 7,6 7,6 7,6

ETF 1863 24 48 fix zsalu 7,6 7,6 7,6

EFT 026 40 80 fix zsalu 12,7 12,7 12,7

ETF 1964 40 80 fix zsalu 12,7 12,7 12,7

EFT 125 89 178 fix zsalu 28,1 28,1 28,1

Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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Király Tamás
  cégvezető

E
E
EF
EF

G á

EF

H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7

fix  zsalu
 zsalu

z k észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

Relatív 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m ³ /h )

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1

Re l . 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m 3/h )

x  zsalu

x  zsalu
x  zsalu

x  zsalu
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G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  lég b ev eze t ő k  n y í lászá r ó b a

x  zsalu
G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  
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Aereco légbevezetők gázkészülékekhez

EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EHT 957  

higroszabályozású légbevezető falátvezetésbe
EHT 022

higroszabályozású légbevezető falátvezetésbe

EFT 840
légbevezető falátvezetésbe

Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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Király Tamás
  cégvezető

E
E
EF
EF

G á

EF

H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7

fix  zsalu
 zsalu

z k észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

Relatív 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m ³ /h )

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1

Re l . 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m 3/h )

x  zsalu

x  zsalu
x  zsalu

x  zsalu
 zsalu

G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  lég b ev eze t ő k  n y í lászá r ó b a

x  zsalu
G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

0,517- 40 45 65

fix
fix

Aereco légbevezetők gázkészülékekhez

EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Nyomáskülönbség (Pa)

Té
rf

og
at

ár
am

 (m
3/

h)

RH<=40%

min.  állás

60%

55%

50%

RH>=65%

EHT 022 - higroszabályozású fali légbevezető 

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Nyomáskülönbség (Pa)

Té
rf

og
at

ár
am

 (m
3/

h)

RH<=45%
min.  állás

60%

50%

RH>=65%

EFT 026 - fali légbevezető

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Nyomáskülönbség (Pa)

Té
rf

og
at

ár
am

 (m
3/

h)

EFT 840 - fali légbevezető

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Nyomáskülönbség (Pa)

Té
rf

og
at

ár
am

 (m
3/

h)

45%

55%

EAF 309 és EAF 323 - akusztikus légbevezető 
nyílászáróba

0

50

100

150

200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Nyomáskülönbség (Pa)

Té
rf

og
at

ár
am

 (m
3/

h)

EFT 125 

Té
rfo

ga
tá

ra
m

 (m
3 /h

)

Nyomáskülönbség (Pa)

EFT 125 fali légbevezető

Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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Király Tamás
  cégvezető

E
E
EF
EF

G á

EF

H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7

fix  zsalu
 zsalu

z k észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

Relatív 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m ³ /h )

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1

Re l . 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m 3/h )

x  zsalu

x  zsalu
x  zsalu

x  zsalu
 zsalu

G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  lég b ev eze t ő k  n y í lászá r ó b a

x  zsalu
G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

0,517- 40 45 65

fix
fix

Aereco légbevezetők gázkészülékekhez

EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EHT 022 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EFT 026 - fali légbevezető
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EFT 125

légbevezető falátvezetésbe

EFT 026
légbevezető falátvezetésbe

Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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Király Tamás
  cégvezető

E
E
EF
EF

G á

EF

H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7

fix  zsalu
 zsalu

z k észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

Relatív 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m ³ /h )

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1

Re l . 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m 3/h )

x  zsalu

x  zsalu
x  zsalu

x  zsalu
 zsalu

G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  lég b ev eze t ő k  n y í lászá r ó b a

x  zsalu
G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

0,517- 40 45 65

fix
fix

Aereco légbevezetők gázkészülékekhez

EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EHT 022 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EFT 026 - fali légbevezető
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EFT 840 - fali légbevezető
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nyílászáróba
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ETF 1863
légbevezető falátvezetésbe

Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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Király Tamás
  cégvezető

E
E
EF
EF

G á

EF

H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7

fix  zsalu
 zsalu

z k észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

Relatív 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m ³ /h )

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
állás

50 % 
p árat .

M ax . 
állás

EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1

Re l . 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m 3/h )

x  zsalu

x  zsalu
x  zsalu

x  zsalu
 zsalu

G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  lég b ev eze t ő k  n y í lászá r ó b a

x  zsalu
G ázk észü lék ek h ez  a lk a lm azh a t ó  fa l i  lég b ev eze t ő k  

0,517- 40 45 65

fix
fix

Aereco légbevezetők gázkészülékekhez

EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EFT 125 fali légbevezető

ETH 1858  

higroszabályozású légbevezető falátvezetésbe

Az Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott falátvezetéses légbevezető elemek közül az alábbi típusok alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT
Gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők

 EHT-957 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   11 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    22 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 40 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum
    léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EHT-022 típusú, falátvezetéses, higroszabályozású, növelt és rögzített minimum hozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   17 – 40 m³/h (10 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

    34 – 80 m³/h (40 Pa, valamint 45 - 65 % rel. páratartalom esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, tehát a rögzített minimum hozamot alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja. Rendeltetésszerű használat esetén, a minimum 
   léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-026 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   40 m3/h (10 Pa esetén) – 80 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-840 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   24 m3/h (10 Pa esetén) – 48 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

 EFT-125 típusú, falátvezetéses, rögzített léghozamú légbevezető elem.

 Léghozam értékek:   89 m3/h (10 Pa esetén) – 178 m³/h (40 Pa esetén)

   A légbevezető elem nem lezárható, nem páraszabályozott, tehát a fenti léghozam értékeket alacsony belső páratartalom esetén is biztosítja, a nyomáskülönbség függvényében.
   Rendeltetésszerű használat esetén, a léghozamot megváltoztatni, azt csökkenteni emberi beavatkozással nem lehetséges.

Fenti gázkészülékekhez alkalmazható falátvezetéses légbevezetők nyomáskülönbség – léghozam jelleggörbéit a jobb oldalon találja. A választható kiegészítő elemeket termék-
katalógusunk tartalmazza. Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállítás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), valamint a 
gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit. 

V = c · Δpn

V[m3/h] - levegő térfogatárama

c - áramlási tényező

Δp - nyomás különbség

n - hatvány kitevő

·

·
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Király Tamás
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EF

G á

EF

H T 957 11- 40 22-80 40 65 3,5 7,2 12,7
H T 022 34-80 5,4 7,2 12,7

T 840 24 48 7,6 7,6 7,6
T 026 40 80 12,7 12,7 12,7
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Relatív 
p á ra t a r t a l o m  

(% ) T íp u s
c (á ram l ási  t én y ező )

n  

Lég h o zam  
(m ³ /h )

10 Pa-n ál 40 Pa-n ál
M in . 
állás

M ax . 
állás

M in . 
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50 % 
p árat .
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EM M  916 11-35 22-70 41,0 65,0 3,5 6,3 11,1
EH A  753 11-35 22-70 35,0 60,0 3,5 8,0 11,1
EH A  755 22-50 44-100 35,0 60,0 7,0 12,3 15,8
EFA  580 22 44 7,0 7,0 7,0
EFA  581 35 70 11,1 11,1 11,1
EA R 202 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1 0,5

EA R 203 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA R 289 11-35 22-70 35,0 65,0 3,5 7,3 11,1
EA R 294 17-35 34-70 35,0 65,0 5,4 8,2 11,1
EA F  309 35 70 11,1 11,1 11,1
EA F  323 35 70 11,1 11,1 11,1

EH T 957 13,5-35 27-70 43,5 65,0 4,3 6,3 11,1
EH T 022 17-35 34-70 40,0 60,0 5,4 8,2 11,1
EFT 840 20 40 6,3 6,3 6,3

T 125 89 178 28,1 28,1 28,1
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EHT 957 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EHT 022 - higroszabályozású fali légbevezető 
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EFT 026 - fali légbevezető
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EFT 840 - fali légbevezető
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ETF 1964
légbevezető falátvezetésbe

Az Aereco légbevezetők kiválasztásának megkönnyítéséhez megadjuk a légszállí-
tás számítására alkalmas képletet, és a hozzátartozó paramétereket (ld. táblázat), 
valamint a gázkészülékek légellátására alkalmas elemek jelleggörbéit.

V· = c · Δpn

V[m3/h]   - levegő térfogatárama

c            - áramlási tényező 

Δp          - nyomás különbség 

n            - hatvány kitevő

·

·


