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Érvényes: 2022/05/24-től	 Dokumentum azonosító: TPM 146/20 
A több zsalulemezes füst- és hőelvezető zsaluk – multi SEDM-L (továbbiakban zsaluk) különböző méreteiből legyártott egységek szá-
mát, a fő méreteket, a kivitelt és a felhasználási lehetőségeket a jelen műszaki feltételek határozzák meg. Az ebben foglaltak kötelező 
érvényűek a gyártásra, kivitelezésre, rendelésre, szállításra, raktározásra, összeszerelésre, üzemeltetésre, karbantartásra és használható-
sági ellenőrzésekre.
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II. Általános tájékoztató

1. Leírás

1.1. 

A több zsalulemezzel rendelkező füst- és hőelvezető zsaluk füstelvezető berendezések légcsatornáinak lezárására szolgálnak. Tűz esetén 
a füst- és hőelvezető rendszer az érintett szakaszon kinyitja a zsalukat, így lehetővé teszi, hogy az elszívó ventilátorok eltávolítsák az 
égéstermékeket és a hőt a veszélyeztetett területekről.

A zsalu zsalulemezeinek mozgatását működtető szerkezet végzi.

A zsalu tűzálló és automatikus vagy kézi aktiválású rendszerekhez tervezték. A füstelvezető zsalukat több tűzszakasszal rendelkező 
terekben történő használtra alakították ki, és az EN 1366-8 szabvány szerint bevizsgált füstelvezető légcsatornába vagy a tűzszakasz 
határok szerkezetébe építik be.

A zsalukat takaróráccsal, peremmel vagy perem nélkül is szállíthatják.

A peremeket és rácsokat a gyárban nem szerelik fel a zsalura, hanem a csomagolásban mellé helyezik. A peremek a takarórácsok 
felszereléséhez szükségesek. A rácsokat és peremeket csak azután kell a zsalura szerelni, ha azt már beépítették a falba.

1.2. Füst- és hőelvezető rendszer

Normál működés esetén az SEDM-L zsaluk zárva vannak. Ha szükséges, tűz esetén az SEDM-L zsaluk az érintett tűzszakaszban teljesen 
kinyílnak, és lehetővé teszik a füst eltávolítását. Ha a füst- és hőelvezető zsalukat aktiválják, az érintett szakasz légellátását biztosító 
zsaluk kinyílnak. A légellátást biztosító zsalukat az érintett tűzszakaszban alacsonyan, a padlóhoz közel helyezik el. A zsalukat a köz-
ponti vezérlőrendszer pl. a füstérzékelő jele alapján működteti. A tápfeszültség-ellátáshoz alkalmazott kábelek megfelelő tűzállósága 
biztosítja, hogy a zsalut működtető szerkezet tűz esetén is kap elektromos betáplálást.

Szellőztető rendszer

A szellőztetés során a füst- és hőelvezető rendszerben lévő SEDM-L zsalukat a vezérlőrendszer szabályozza: teljesen kinyithatja, be-
zárhatja azokat vagy a légáramlást folyamatosan szabályozhatja. Azok az SEDM-L zsaluk, amelyek a légellátást szolgálják a szellőztetés 
során zárva maradnak.

1. ábra Példa a kényszerített füst- és hőelvezetést végző szellőztető berendezésekre

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Szellőztető rács vagy füst- és hőelvezető zsalu 	
	 egy szakaszhoz
3	 Légbevezetés
4	 Füstgát
5	 Ventilátor a kényszerített füst- és hőelvezetéshez
6	 Légcsatornák a füst egy tűzszakaszból történő 	
	 elszívásához
7	 Több szakaszból álló füstelszívó légcsatorna
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1.3. A zsalu jellemzői

• EN 12101-8 szabvány szerinti CE tanúsítás
• EN 1366-10 szabvány szerinti vizsgálat
• EN 13501-4 + A1 szabvány szerinti osztályba sorolás
• Tűzállóság a 1.3.1 táblázatban foglaltak szerint
• 2-es nyomásszint (1000 Pa vákuum / 500 Pa túlnyomás)
• EN 1751 szabvány szerinti tömítettség háznál C osztály, zsalu zsalulemezénél min. 3. osztály
• EN 12101-8 szabvány szerinti Cmod ciklikus igénybevétel
• Tulajdonságok állandóságáról szóló nyilatkozat száma 1391-CPR-2021/0009
• Teljesítmény állandóságáról szóló nyilatkozat száma PM/SEDM-L/01/22/1
• A tűzvédelmi zsaluk egészségügyi értékelése – jelentés száma 1.6/pos/21/19b

1.3.1. táblázat SEDM-L zsalu osztályba sorolása

Szerkezet Osztályba sorolás

Szilárd falszerkezetben és szilárd falszerkezetbe helyezett csatornában, 
vastagság 100 mm EI 90 (Vedw – i↔o) S1000CmodHOT 400/30MAmulti

Szilárd falszerkezetbe helyezett csatorna számára, vastagság 100 mm EI 120 (Ved – i↔o) S1000CmodHOT 400/30MAmulti

Gipszkarton falszerkezetben és gipszkarton falszerkezetbe helyezett 
csatornában, vastagság 100 mm EI 120 (Vedw – i↔o) S1000CmodHOT 400/30MAmulti

1.4. Működési feltételek

A zsalu hibátlan működéséhez a következő feltételeket kell biztosítani:

a)	 a levegő maximális áramlási sebessége 12 m/mp 
b)	 maximális vákuum 1000 Pa vagy túlnyomás 500 Pa

A zsalukat csak függőleges helyzetben történő beépítésre tervezték, vízszintes zsalulemez tengellyel.

A zsalut időjárási viszonyoktól védett, 3K5 osztályú klimatikus viszonyokkal rendelkező, kondenzációtól, eljegesedéstől, jégképződés-
től, víztől és egyéb, nem esőtől származó nedvességtől mentes környezetben történő használatra tervezték -30 °C és 50 °C közötti 
hőmérsékleti határokkal.

2. Kiviteli változatok

2.1. Kivitel működtető szerkezettel 

Kiviteli változat .44, .54
A Belimo működtető szerkezetek BEN, BEE, BE sorozatai zsalukhoz használhatók 230V AC, illetve 24 V AC/DC feszültségnél. A táp-
feszültségre történő csatlakoztatás után a működtető szerkezet a zsalu zárólapjait „NYITVA” vagy „ZÁRVA” helyzetbe mozgatja (a 
bekötésnek megfelelően, lásd a kapcsolási vázlatot). Ha megszakad a tápellátás, a működtető szerkezet megáll az aktuális helyzetben. 
A zsalu zárólapjainak „NYITVA” és „ZÁRVA” állását két beépített, fix „potenciálmentes” végálláskapcsoló jelzi.

A zsalu zárólapok működtető szerkezete szigetelt fedélbe/dobozba van szerelve. A fedél levétele után lehet hozzáférni. A működtető 
szerkezet elektromos csatlakoztatását nem gyúlékony kábellel (vagy egy, a szomszédos kábelcsatornában lévő kábellel) kivitelezik, 
amelyet a szigetelt fedél/doboz falán kialakított nyíláson át vezetnek a zsalu beszerelésekor vagy a működtető szerkezet tápkábelének 
csatlakoztatásakor. A kábelbevezetésnek legalább 30 perces tűzállóságúnak kell lennie.

Kiviteli változat .65
A Belimo moduláló működtető szerkezetek 24V AC/DC-os BEN (BEE)-SR sorozatait speciálisan tűzvédelmi zsaluk távirányítására terve-
zeték. A zsalu zárólapok pozíciója 0 (2)...10V DC vezérlőfeszültséggel szabályozható. A zsalu zárólapjainak „NYITVA” és „ZÁRVA” állását 
két beépített, fix „potenciálmentes” végálláskapcsoló jelzi.

A zsalu zárólapok működtető szerkezete szigetelt fedélbe/dobozba van szerelve. A fedél levétele után lehet hozzáférni. A működtető 
szerkezet elektromos csatlakoztatását nem gyúlékony kábellel (vagy egy, a szomszédos kábelcsatornában lévő kábellel) kivitelezik, 
amelyet a szigetelt fedél/doboz falán kialakított nyíláson át vezetnek a zsalu beszerelésekor vagy a működtető szerkezet tápkábelének 
csatlakoztatásakor. A kábelbevezetésnek legalább 30 perces tűzállóságúnak kell lennie.
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2. ábra Kiviteli változat: .44, .54

Tétel:
1	 Zsalu burkolata
2	 Zárólapok
3	 Szilikon zárólaptömítés
4	 Belső szilikon tömítés
5	 Tűvédelmi szivacsos szalag
6	 Zárólapütköző
7	 Működtető szerkezet burkolata
8	 Működtető szerkezet burkolatának fedele
9	 Működtető szerkezet
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2.1.1. táblázat BELIMO BEN 24(-ST), BEN 24-SR, BEN 230 működtető szerkezet

BELIMO működtető szerkezet - 15 Nm BEN 24(-ST) BEN 24-SR BEN 230

Névleges feszültség AC/DC 24 V
50/60Hz

AC/DC 24 V
50/60Hz

AC 230 V
50/60Hz

Teljesítményfelvétel:  - működés közben 
                                           - nyugalmi állapotban

3 W
0,1 W

3 W 
0,3 W

4 W 
0,4 W

Méretezés 6 VA (Imax 8,2 A @ 5 ms) 6,5 VA (Imax 8,2 A @ 5 ms) 7 VA (Imax 4 A @ 5 ms)

Védelmi osztály III III II

Védettségi fokozat IP 54

Üzemidő 95°-nál < 30 s

Környezeti hőmérséklet 
- normál üzemmód 
- hőmérséklet nyugalmi helyzetben

-30 °C ... +55 °C 
-40 °C ... +80 °C

Bekötés 
- motor 
- segédkapcsoló

kábel 1 m, 3 x 0,75 mm2, 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 
(BEN 24-ST) bedugható 

csatlakozóval

kábel 1 m, 4 x 0,75 mm2, 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 

kábel 1 m, 3 x 0,75 mm2, 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 

3. ábra BELIMO BEN 24(-ST) működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

< 5° < 80°

4. ábra BELIMO BEN 24-SR működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

< 5° < 80°

5

Y
U

DC (0)2...10 V
DC 2...10 V

5. ábra BELIMO BEN 230 működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

< 5° < 80°

N L1
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2.1.2. táblázat BELIMO BEE 24(-ST), BEE 24-SR, BEE 230 működtető szerkezet

BELIMO működtető szerkezet - 25 Nm BEE 24(-ST) BEE 24-SR BEE 230

Névleges feszültség AC/DC 24 V
50/60Hz

AC/DC 24 V
50/60Hz

AC 230 V
50/60Hz

Teljesítményfelvétel:  - működés közben 
                                           - nyugalmi állapotban

2,5 W
0,1 W

3 W 
0,3 W

3,5 W 
0,4 W

Méretezés 5 VA (Imax 8,2 A @ 5 ms) 5,5 VA (Imax 8,2 A @ 5 ms) 6 VA (Imax 4 A @ 5 ms)

Védelmi osztály III III II

Védettségi fokozat IP 54

Üzemidő 95°-nál < 60 s

Környezeti hőmérséklet 
- normál üzemmód 
- hőmérséklet nyugalmi helyzetben

-30 °C ... +55 °C 
-40 °C ... +80 °C

Bekötés 
- motor 
- segédkapcsoló

kábel 1 m, 3 x 0,75 mm2, 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 
(BEE 24-ST) bedugható 

csatlakozóval

kábel 1 m, 4 x 0,75 mm2, 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 

kábel 1 m, 3 x 0,75 mm2, 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 

6. ábra BELIMO BEE 24(-ST) működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

< 5° < 80°

7. ábra BELIMO BEE 24-SR működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

< 5° < 80°

5

Y
U

DC (0)2...10 V
DC 2...10 V

8. ábra BELIMO BEE 230 működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

< 5° < 80°

N L1
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2.1.3. táblázat BELIMO BE 24-12(-ST), BE 230-12 működtető szerkezet

BELIMO működtető szerkezet BE 24-12(-ST) BE 230-12

Névleges feszültség AC/DC 24 V, 50/60Hz AC 230 V, 50/60Hz

Teljesítményfelvétel:  - működés közben 
                                           - nyugalmi állapotban

12 W
0,5 W

8 W 
0,5 W

Méretezés 18 VA (Imax 8,2 A @ 5 ms) 15 VA (Imax 7,9 A @ 5 ms)

Védelmi osztály III II

Védettségi fokozat IP 54

Üzemidő 95°-nál < 60 s

Környezeti hőmérséklet 
- normál üzemmód 
- hőmérséklet nyugalmi helyzetben

-30 °C ... +50 °C 
-40 °C ... +80 °C

Bekötés 
- motor 
- segédkapcsoló

kábel 1 m, 3 x 0,75 mm2 (BE 24-ST) bedugható csatlakozóval 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 (BE 24-ST) bedugható csatlakozóval

9. ábra BELIMO BE 24-12(-ST) működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

< 3° < 87°

10. ábra BELIMO BE 230-12 működtető szerkezet

S2S1 S3 S5S4 S621 3

<3° <87°

N L1
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2.2. Kivitel működtető szerkezettel, BKNE 230-24 kommunikációs és tápegységgel 
 
Kiviteli változat .66

Kiviteli változat BKNE 230-24 kommunikációs és tápegységgel és BEN (BEE, BE)-ST 24V-os működtető szerkezettel. A BKNE 230-24 egy-
részt decentralizált hálózati egységként szolgál a működtető szerkezet áramellátására, másrészt pedig a BKSE 24-6 kommunikációs és 
vezérlőegység jelét továbbítja.

Egyszerűbbé teszi az elektromos szerelést és a zsaluk csatlakoztatását. Emellett elősegíti a „helyszíni vizsgálatot”, és egy egyszerű 
2-vezetékes vonallal lehetővé teszi a zsaluk központi vezérlését és vizsgálatát. A BKNE 230-24 továbbítja a zsalu „NYITVA” / „ZÁRVA” 
(a működtető szerkezetben lévő kapcsolók) helyzetét és a hibaüzeneteket a BKSE 24-6 számára. Fogadja a vezérlőeszköztől érkező 
parancsokat is, és vezérli a működtető szerkezet kívánt pozícióba történő állítását. Átmeneti hálózati hiba után az utolsó vezérlő 
parancs továbbra is érvényben marad.

A BKNE 230-24 szabályozza a működtető szerkezet kapcsolási pozícióját, beállítási idejét és a BKSE 24-6 egységgel történő adatcserét. 
Ezen felül szabályozza a működtető szerkezet áramellátását (a működtető szerkezet csatlakozását) és a hálózati feszültséget. A csatla-
kozás megkönnyítése érdekében a működtető szerkezetet csatlakozódugókkal látták el, amelyeket közvetlenül a BKNE 230-24-be kell 
illeszteni.

A működtető szerkezet, BKNE 230-24 kommunikációs és tápegység szigetelt fedélbe van szerelve, és a fedél levétele után lehet 
hozzáférni. A működtető szerkezet és a BKNE 230-24 kommunikációs és tápegység elektromos csatlakozását nem gyúlékony kábellel 
(vagy egy, a szomszédos kábelcsatornában lévő kábellel) kivitelezik; a kétvezetékes BKNE 230-24 kábelt a 6. és 7. kivezetésre kell csat-
lakoztatni. Javasolt tűzjelző hálózathoz tervezett kábelt alkalmazni. A kábeleket a szigetelt fedél falán kialakított nyíláson át vezetik a 
zsalu beszerelésekor vagy a működtető szerkezet tápkábelének csatlakoztatásakor. A kábelbevezetésnek legalább 30 perces tűzálló-
ságúnak kell lennie.

A működtető szerkezetre és a készülékre vonatkozó további információkért tekintse meg a Belimo katalógust.

11. ábra Kiviteli változat: .66

Tétel:
1	 Zsalu burkolata
2	 Zárólapok
3	 Szilikon zárólaptömítés
4	 Belső szilikon tömítés
5	 Tűvédelmi szivacsos szalag
6	 Zárólapütköző
7	 Működtető szerkezet burkolata
8	 Működtető szerkezet burkolatának fedele
9	 Működtető szerkezet
10	BKNE 230-24 kommunikációs és tápegység
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2.2.1. táblázat BKNE 230-24 kommunikációs és tápegység

Kommunikációs és tápegység BKNE 230-24

Névleges feszültség AC 230 V 50/60Hz

Áramfelvétel 10 W (beleértve a működtető mechanizmust)

Méretezés 19 VA (beleértve a működtető mechanizmust)

Védelmi osztály II

Környezeti hőmérséklet 
Nem üzemi hőmérséklet

-30 °C ... +50 °C 
-40 °C ... +80 °C

Bekötés 
- hálózat 
- motor 
- sorkapocs

 
1 m-es vezeték csatlakozódugó nélkül

6 pólusú csatlakozó, 3 pólusú csatlakozó

csavaros saruk a 2x1,5 mm2 kábelhez

 
12. ábra BKNE 230-24 kommunikációs és tápellátást biztosító eszköz

1
2
3
4
5
6
7 b

a

AC 230 V
Az 1-5 számú sorkapcsokhoz
semmi sem rendelhető

2 vezetékes csatlakozás
a BKSE 24-6 számára

LED Állapot Funkció

sárga villog csappantyú nyitódik

sárga folyamatosan világít csappantyú nyitva

zöld villog csappantyú záródik

zöld folyamatosan világít csappantyú zárva

sárga vagy zöld gyorsan villog hiba

sárga + zöld nem világít tápfeszültség probléma

Jelzések
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3. Kommunikációs és vezérlőegységek
3.1. A BKSE 24-6 jelzi a füstelvezető zsalu működési feltételeit és hibáit. Ezeket a feltételeket ki lehet jelezni, vagy beépített segé-
dérintkezők segítségével továbbítani lehet a magasabb szintű vezérlőrendszer felé. A független BKNE 230-24 egységtől érkező jeleket 
külön értékelik ki. Az összes BKNE 230-24 egység vezérlése egyszerre történik. A BKSE 24-6 kommunikációs és vezérlőegységre legfel-
jebb 6db BKNE 230-24 kommunikációs és tápegységet lehet csatlakoztatni.

A zsalu vezérlését egyszerű kétvezetékes kábellel lehet megoldani. A zsalu megfelelő működését két LED jelzi. A teljes vezérlőrend-
szer működési állapotát és az összes hibát kijelzik ezek a LED-ek és a megfelelő hiba LED. A BKSE 24-6 egység felszereléséhez és bekö-
téséhez 35 mm-es DIN szabvány szerinti sínt lehet használni. Bekötése két darab 9-érintkezős sorkapoccsal (dugaszolócsatlakozóval) 
történik. 

3.1.1. táblázat BKSE 24-6 kommunikációs és vezérlő egység

Kommunikációs és vezérlő egység BKSE 24-6

Névleges feszültség AC 24 V 50/60Hz

Áramfelvétel 3,5 W (üzemi pozíció)

Méretezés 5,5 VA 18 VA (Imax 6,4 A @ 2,5 ms)

Védelmi osztály III

Védettségi fokozat IP 20

Környezeti hőmérséklet 0 °C ... +50 °C

Csatlakozás csavaros saruk a 2x1,5 mm2 kábelhez

13. ábra BKSE 24-6 Komunikáció

17

~
AC 24 V

18

FÜST ELSZÍVÁS

15
16

13
14

2
1

4
3

6
5

7

9
811

12

10

+

-

U

a1...a6

a1...a6

BK
N

E2
30

-2
4

Bemenet 2
(szigetelt)

AUTOMATA

FÜST ELSZÍVÁS VÉGE

COM port

0 mp késleltetés (ventilátor)

60 mp késleltetés (ventilátor)

NYITVA

ZÁRVA

*Hiba (hiba)

* Fordított kimenet: hiba = érintkező nyitva

Bemenet 1

 



www.airvent.hu

12 / 66

4. Méretek, súlyok és hasznos felület

4.1. Méretek

14. ábra Karima és takarórács nélkül

A zsalulemezek távolsága mindig 200 mm.

15. ábra Karimával és a lapokon takaróráccsal

*A rács külső mérete
A zsalulemezek távolsága mindig 200 mm.

A rácskitöltés kivitele csak illusztráció!

(karima védőráccsal)

(karima)
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16. ábra Karimával és a zsalun takaróráccsal

*A rács külső mérete
A zsalulemezek távolsága mindig 200 mm.

A rácskitöltés kivitele csak illusztráció!

(karima védőráccsal)

(karima)

17. ábra Karima (2 típus)

A

A

30
A

 (B
)

17 10

10

X

A-A

B

B

B-B

Y

Karima a lapokon Karima a zsalun

A csatorna csatlakoztatására a sarkokban található ovális nyílások szolgálnak.
A többi nyílás technológia okokból van jelen.

„X” részlet

„Y” részlet
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18. ábra KMM takarórács

4.2. Méretek, súlyok és hasznos felület
 
4.2.1. táblázat Méretek, súlyok és hasznos felület

A x B 
[mm]

Lapátok 
száma

Hatásos 
felület 

[m2]

SEDM-L súlya 
[kg]

Karima súlya 
a lapokon 

[kg]

Karima súlya 
a zsalun 

[kg]

Lapokon lévő 
rács súlya 

[kg]

Zsalun lévő 
rács súlya 

[kg]

Működtető szerkezet 
nyomatéka 

[N.m]

200x430 2 0,0537 39,0 1,8 2,0 0,9 1,4

BELIMO BEN (15 N.m)

250x430 2 0,0682 40,7 1,9 2,1 1,0 1,5

300x430 2 0,0827 42,4 2,0 2,2 1,1 1,6

350x430 2 0,0972 44,3 2,1 2,3 1,2 1,7

400x430 2 0,1117 45,9 2,2 2,4 1,3 1,8

450x430 2 0,1262 47,6 2,3 2,5 1,4 1,9

500x430 2 0,1407 49,3 2,4 2,6 1,5 2,0

550x430 2 0,1552 51,0 2,5 2,7 1,6 2,1

600x430 2 0,1697 52,7 2,6 2,7 1,7 2,2

650x430 2 0,1842 54,8 2,7 2,8 1,8 2,3

700x430 2 0,1987 56,5 2,8 2,9 1,9 2,4

750x430 2 0,2132 59,8 2,9 3,0 2,0 2,5

800x430 2 0,2277 61,5 2,9 3,1 2,1 2,6

850x430 2 0,2422 63,2 3,0 3,2 2,2 2,7

900x430 2 0,2567 64,9 3,1 3,3 2,3 2,8

950x430 2 0,2712 66,9 3,2 3,4 2,4 3,0

1000x430 2 0,2857 68,6 3,4 3,5 2,5 3,1

1050x430 2 0,3002 70,3 3,5 3,6 2,6 3,2

1100x430 2 0,3147 72,0 3,6 3,7 2,7 3,3

1150x430 2 0,3292 73,7 3,7 3,8 2,8 3,4

1200x430 2 0,3437 75,4 3,8 3,9 3,0 3,5

200x630 3 0,0833 50,3 2,2 2,4 1,2 1,8

BELIMO BEN (15 N.m)

250x630 3 0,1058 52,3 2,3 2,5 1,3 1,9

300x630 3 0,1283 54,4 2,4 2,6 1,4 2,0

350x630 3 0,1508 56,6 2,5 2,7 1,6 2,2

400x630 3 0,1733 58,6 2,6 2,7 1,7 2,3

450x630 3 0,1958 60,7 2,7 2,8 1,8 2,4
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A x B 
[mm]

Lapátok 
száma

Hatásos 
felület 

[m2]

SEDM-L súlya 
[kg]

Karima súlya 
a lapokon 

[kg]

Karima súlya 
a zsalun 

[kg]

Lapokon lévő 
rács súlya 

[kg]

Zsalun lévő 
rács súlya 

[kg]

Működtető szerkezet 
nyomatéka 

[N.m]

500x630 3 0,2183 62,7 2,8 2,9 1,9 2,5

BELIMO BEN (15 N.m)

550x630 3 0,2408 64,8 2,9 3,0 2,0 2,7

600x630 3 0,2633 66,8 3,0 3,1 2,2 2,8

650x630 3 0,2858 70,9 3,1 3,2 2,3 2,9

700x630 3 0,3083 72,9 3,2 3,3 2,4 3,0

750x630 3 0,3308 74,9 3,3 3,4 2,5 3,2

800x630 3 0,3533 77,0 3,3 3,5 2,7 3,4

850x630 3 0,3758 79,0 3,4 3,6 2,8 3,5

900x630 3 0,3983 81,1 3,5 3,7 2,9 3,6

950x630 3 0,4208 83,5 3,6 3,8 3,0 3,8

BELIMO BEE (25 N.m)

1000x630 3 0,4433 86,7 3,7 3,9 3,4 3,9

1050x630 3 0,4658 88,7 3,9 3,9 3,5 4,0

1100x630 3 0,4883 90,8 4,0 4,0 3,6 4,1

1150x630 3 0,5108 92,8 4,1 4,1 3,8 4,3

1200x630 3 0,5333 94,9 4,2 4,2 3,9 4,4

200x830 4 0,1129 61,8 2,6 2,7 1,5 2,2

BELIMO BEN (15 N.m)

250x830 4 0,1434 64,2 2,7 2,8 1,6 2,3

300x830 4 0,1739 66,6 2,8 2,9 1,8 2,5

350x830 4 0,2044 69,2 2,9 3,0 1,9 2,6

400x830 4 0,2349 71,6 3,0 3,1 2,1 2,8

450x830 4 0,2654 74,0 3,1 3,2 2,2 2,9

500x830 4 0,2959 76,4 3,2 3,3 2,4 3,1

550x830 4 0,3264 80,4 3,3 3,4 2,5 3,2

600x830 4 0,3569 82,8 3,4 3,5 2,7 3,4

650x830 4 0,3874 85,5 3,5 3,6 2,8 3,5

700x830 4 0,4179 87,9 3,6 3,7 2,9 3,7

BELIMO BEE (25 N.m)

750x830 4 0,4484 91,5 3,7 3,8 3,1 3,8

800x830 4 0,4789 93,9 3,7 3,9 3,2 4,1

850x830 4 0,5094 96,3 3,8 3,9 3,4 4,3

900x830 4 0,5399 98,7 3,9 4,0 3,5 4,4

950x830 4 0,5704 101,9 4,0 4,1 3,7 4,6

1000x830 4 0,6009 104,3 4,2 4,2 4,1 4,7

1050x830 4 0,6314 106,7 4,3 4,3 4,3 4,9

1100x830 4 0,6619 109,1 4,4 4,4 4,4 5,0

1150x830 4 0,6924 111,5 4,5 4,5 4,6 5,2

1200x830 4 0,7229 113,9 4,6 4,6 4,7 5,3

200x1030 5 0,1425 74,1 3,0 3,1 1,8 2,6

BELIMO BEN (15 N.m)

250x1030 5 0,1810 76,8 3,1 3,2 1,9 2,9

300x1030 5 0,2195 79,6 3,2 3,3 2,1 3,1

350x1030 5 0,2580 82,6 3,3 3,4 2,3 3,3

400x1030 5 0,2965 85,3 3,4 3,5 2,4 3,5

450x1030 5 0,3350 89,7 3,5 3,6 2,6 3,7

500x1030 5 0,3735 92,4 3,5 3,7 3,0 3,9

BELIMO BEE (25 N.m)

550x1030 5 0,4120 95,2 3,6 3,8 3,2 4,1

600x1030 5 0,4505 99,1 3,7 3,9 3,3 4,3

650x1030 5 0,4890 102,4 3,8 3,9 3,5 4,4

700x1030 5 0,5275 105,2 3,9 4,0 3,7 4,6

750x1030 5 0,5660 108,3 4,0 4,1 3,9 4,8

800x1030 5 0,6045 111,1 4,1 4,2 4,1 5,4

850x1030 5 0,6430 113,9 4,2 4,3 4,3 5,6
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A x B 
[mm]

Lapátok 
száma

Hatásos 
felület 

[m2]

SEDM-L súlya 
[kg]

Karima súlya 
a lapokon 

[kg]

Karima súlya 
a zsalun 

[kg]

Lapokon lévő 
rács súlya 

[kg]

Zsalun lévő 
rács súlya 

[kg]

Működtető szerkezet 
nyomatéka 

[N.m]

900x1030 5 0,6815 116,6 4,3 4,4 4,5 5,8
BELIMO BEE (25 N.m)

950x1030 5 0,7200 120,0 4,4 4,5 4,7 5,9

1000x1030 5 0,7585 122,7 4,5 4,6 5,2 6,1

BELIMO BE (40 N.m)

1050x1030 5 0,7970 125,5 4,6 4,7 5,4 6,3

1100x1030 5 0,8355 128,2 4,7 4,8 5,6 6,5

1150x1030 5 0,8740 131,0 4,8 4,9 5,8 6,7

1200x1030 5 0,9125 133,8 4,9 5,0 6,0 6,9

200x1230 6 0,1721 85,3 3,4 3,5 2,1 3,1

BELIMO BEN (15 N.m)250x1230 6 0,2186 88,4 3,5 3,6 2,3 3,4

300x1230 6 0,2651 91,5 3,6 3,7 2,4 3,6

350x1230 6 0,3116 94,9 3,7 3,8 2,6 3,8

BELIMO BEE (25 N.m)

400x1230 6 0,3581 98,0 3,8 3,9 2,8 4,0

450x1230 6 0,4046 102,7 3,9 4,0 3,2 4,2

500x1230 6 0,4511 107,0 4,0 4,0 3,4 4,4

550x1230 6 0,4976 110,1 4,1 4,1 3,6 4,6

600x1230 6 0,5441 113,2 4,2 4,2 3,8 4,9

650x1230 6 0,5906 117,3 4,2 4,3 4,0 5,1

700x1230 6 0,6371 120,4 4,3 4,4 4,2 5,3

750x1230 6 0,6836 123,5 4,5 4,5 4,5 5,5

800x1230 6 0,7301 126,7 4,5 4,6 4,7 6,1

850x1230 6 0,7766 129,8 4,6 4,7 4,9 6,3

BELIMO BE (40 N.m)

900x1230 6 0,8231 132,9 4,7 4,8 5,1 6,6

950x1230 6 0,8696 136,6 4,8 4,9 5,3 6,8

1000x1230 6 0,9161 139,7 4,9 5,0 5,9 7,0

1050x1230 6 0,9626 142,8 5,0 5,1 6,2 7,2

1100x1230 6 1,0091 145,9 5,1 5,2 6,4 7,4

1150x1230 6 1,0556 149,0 5,3 5,2 6,6 7,6

1200x1230 6 1,1021 152,1 5,4 5,3 6,8 7,8

200x1430 7 0,2017 96,7 3,7 3,9 2,3 3,5
BELIMO BEN (15 N.m)

250x1430 7 0,2562 100,2 3,8 3,9 2,6 3,8

300x1430 7 0,3107 103,6 3,9 4,0 2,8 4,0

BELIMO BEE (25 N.m)

350x1430 7 0,3652 109,0 4,0 4,1 3,1 4,2

400x1430 7 0,4197 112,4 4,1 4,2 3,4 4,5

450x1430 7 0,4742 117,0 4,2 4,3 3,6 4,7

500x1430 7 0,5287 120,5 4,3 4,4 3,8 5,0

550x1430 7 0,5832 124,4 4,4 4,5 4,1 5,2

600x1430 7 0,6377 127,9 4,5 4,6 4,3 5,4

650x1430 7 0,6922 132,0 4,6 4,7 4,5 5,7

700x1430 7 0,7467 135,4 4,7 4,8 4,8 5,9

750x1430 7 0,8012 138,9 4,8 4,9 5,0 6,1

BELIMO BE (40 N.m)

800x1430 7 0,8557 142,3 4,9 5,0 5,2 6,9

850x1430 7 0,9102 145,8 5,0 5,1 5,5 7,1

900x1430 7 0,9647 149,2 5,1 5,1 5,7 7,3

950x1430 7 1,0192 153,3 5,2 5,2 5,9 7,6

1000x1430 7 1,0737 156,7 5,3 5,3 6,7 7,8

1050x1430 7 1,1282 160,2 5,4 5,4 6,9 8,0

1100x1430 7 1,1827 163,7 5,5 5,5 7,1 8,3

1150x1430 7 1,2372 167,1 5,6 5,6 7,4 8,5

1200x1430 7 1,2917 170,6 5,7 5,7 7,6 8,7
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A x B 
[mm]

Lapátok 
száma

Hatásos 
felület 

[m2]

SEDM-L súlya 
[kg]

Karima súlya 
a lapokon 

[kg]

Karima súlya 
a zsalun 

[kg]

Lapokon lévő 
rács súlya 

[kg]

Zsalun lévő 
rács súlya 

[kg]

Működtető szerkezet 
nyomatéka 

[N.m]

200x1630 8 0,2313 108,1 4,2 4,2 2,6 3,9

BELIMO BEE (25 N.m)

250x1630 8 0,2938 111,9 4,3 4,3 2,9 4,2

300x1630 8 0,3563 115,7 4,4 4,4 3,1 4,5

350x1630 8 0,4188 121,4 4,4 4,5 3,5 4,7

400x1630 8 0,4813 126,4 4,5 4,6 3,7 5,0

450x1630 8 0,5438 130,2 4,7 4,7 4,0 5,2

500x1630 8 0,6063 134,0 4,7 4,8 4,3 5,5

550x1630 8 0,6688 138,4 4,8 4,9 4,5 5,8

600x1630 8 0,7313 142,2 4,9 5,0 4,8 6,0

650x1630 8 0,7938 146,6 5,0 5,1 5,0 6,3

BELIMO BE (40 N.m)

700x1630 8 0,8563 150,4 5,1 5,2 5,3 6,5

750x1630 8 0,9188 154,2 5,2 5,2 5,5 6,8

800x1630 8 0,9813 158,0 5,3 5,3 5,8 7,6

850x1630 8 1,0438 161,8 5,4 5,4 6,1 7,9

900x1630 8 1,1063 165,6 5,5 5,5 6,3 8,1

950x1630 8 1,1688 170,0 5,6 5,6 6,6 8,4

1000x1630 8 1,2313 173,8 5,7 5,7 7,4 8,7

1050x1630 8 1,2938 177,6 5,8 5,8 7,7 8,9

1100x1630 8 1,3563 181,4 5,9 5,9 7,9 9,2

1150x1630 8 1,4188 185,3 6,0 6,0 8,2 9,4

1200x1630 8 1,4813 189,1 6,1 6,1 8,4 9,7

200x1830 9 0,2609 120,2 4,6 4,6 2,9 4,3

BELIMO BEE (25 N.m)

250x1830 9 0,3314 124,3 4,7 4,7 3,2 4,6

300x1830 9 0,4019 128,5 4,8 4,8 3,6 4,9

350x1830 9 0,4724 135,8 4,9 4,9 3,8 5,2

400x1830 9 0,5429 139,9 5,0 5,0 4,1 5,5

450x1830 9 0,6134 144,1 5,1 5,1 4,4 5,8

500x1830 9 0,6839 148,2 5,1 5,2 4,7 6,0

550x1830 9 0,7544 153,0 5,3 5,2 5,0 6,3

600x1830 9 0,8249 157,2 5,4 5,3 5,3 6,6

BELIMO BE (40 N.m)

650x1830 9 0,8954 162,1 5,4 5,4 5,5 6,9

700x1830 9 0,9659 166,3 5,5 5,5 5,8 7,2

750x1830 9 1,0364 170,5 5,6 5,6 6,1 7,5

800x1830 9 1,1069 174,6 5,7 5,7 6,4 8,4

850x1830 9 1,1774 178,8 5,8 5,8 6,7 8,7

900x1830 9 1,2479 182,9 5,9 5,9 6,9 8,9

950x1830 9 1,3184 187,9 6,0 6,0 7,2 9,2

1000x1830 9 1,3889 192,1 6,1 6,1 8,1 9,5

1050x1830 9 1,4594 196,2 6,2 6,2 8,4 9,8

1100x1830 9 1,5299 200,4 6,3 6,3 8,7 10,1

1150x1830 9 1,6004 204,5 6,4 6,4 9,0 10,4

1200x1830 9 1,6709 208,7 6,5 6,4 9,3 10,6

200x2030 10 0,2905 131,3 4,9 5,0 3,2 4,7

BELIMO BEE (25 N.m)

250x2030 10 0,3690 135,8 5,0 5,1 3,6 5,1

300x2030 10 0,4475 143,1 5,1 5,2 3,9 5,4

350x2030 10 0,5260 148,0 5,2 5,2 4,2 5,7

400x2030 10 0,6045 152,5 5,3 5,3 4,5 6,0

450x2030 10 0,6830 157,0 5,4 5,4 4,8 6,3

500x2030 10 0,7615 161,5 5,5 5,5 5,1 6,6
BELIMO BE (40 N.m)

550x2030 10 0,8400 166,7 5,6 5,6 5,4 6,9
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A x B 
[mm]

Lapátok 
száma

Hatásos 
felület 

[m2]

SEDM-L súlya 
[kg]

Karima súlya 
a lapokon 

[kg]

Karima súlya 
a zsalun 

[kg]

Lapokon lévő 
rács súlya 

[kg]

Zsalun lévő 
rács súlya 

[kg]

Működtető szerkezet 
nyomatéka 

[N.m]

600x2030 10 0,9185 171,2 5,7 5,7 5,7 7,2

BELIMO BE (40 N.m)

650x2030 10 0,9970 176,5 5,8 5,8 6,0 7,5

700x2030 10 1,0755 181,0 5,9 5,9 6,3 7,8

750x2030 10 1,1540 185,5 6,0 6,0 6,6 8,1

800x2030 10 1,2325 190,0 6,1 6,1 7,0 9,1

850x2030 10 1,3110 194,5 6,2 6,2 7,3 9,4

900x2030 10 1,3895 199,1 6,3 6,3 7,6 9,7

950x2030 10 1,4680 204,4 6,4 6,3 7,9 10,0

1000x2030 10 1,5465 208,9 6,5 6,4 8,9 10,4

1050x2030 10 1,6250 213,4 6,6 6,5 9,2 10,7

1100x2030 10 1,7035 217,9 6,7 6,6 9,5 11,0

1150x2030 10 1,7820 222,4 6,8 6,7 9,8 11,3

1200x2030 10 1,8605 226,9 6,9 6,8 10,1 11,6
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5. Elhelyezés és összeszerelés

5.1. Több zsalulemezes füst- és hőelvezető zsaluk – multi SEDM-L

• Ezeket a zsalukat az EN1366-8 szabvány szerint kialakított füst- és hőelvezető légcsatornákba történő beépítésre tervezték.
• A zsalukat függőleges helyzetben történő beépítésre tervezték vízszintes zsalulemez tengellyel.
• A zsalukat és a légcsatornákat elválasztott módon kell felfüggeszteni. A zsaluhoz csatlakoztatott légcsatornát úgy kell felfüggeszteni, 

hogy a légcsatorna a vele határos zsalu házára ne adhasson át semmilyen terhelést. A szomszédos légcsatornát a szállító követelmé-
nyeinek megfelelően kell felfüggeszteni vagy alátámasztani.

• Annak érdekében, hogy a vezérlőegységhez történő hozzáféréshez szükséges hely rendelkezésre álljon, javasoljuk, hogy minden 
más elemet legalább 350 mm távolságra helyezzen el a zsalu szabályozó alkatrészeitől.

5.2. Szállítás a beépítés helyére 

• A zsalut a beépítés helyére szállításra alkalmas csomagolásban juttatják el. Ügyelni kell az emelővillás targonca vagy rakodóberende-
zés villájának megfelelő hosszúságára, nehogy eltörjön a deszkaborítás, mert ennek következtében megrongálódnak a zsalu lapátjai.

• Kisebb méretű zsaluk szállítását, mozgatását és a szerelőnyílásba történő beépítését kézzel is el lehet végezni. Olyan méretek eseté-
ben, amelyeknél a mozgatáshoz szükséges segédszerkezet a szállítás részét képezi javasoljuk megfelelő mozgatóeszköz és gép, pl. 
emelővillás targonca használatát.

19. ábra A zsalu mozgatása szerelőnyílásba történő beépítéskor

1. Állítsa a zsalut függőleges helyzetbe. Ne vegye ki a távtartó betéteket és sarokvédőket!

2. A mozgatáshoz szükséges segédszerkezeteket helyezze a felső zsalulemez és a zsalu háza közé.

3. Vezesse be a villás emelőtargonca villáit a legmagasabban fekvő zsalulemez alá. Helyezzen be a zsalulemez és a villa közé
a zsalulemez teljes hosszában egy deszkát úgy, hogy a zsalulemez ne sérüljön meg, amikor a zsalu felemelkedik.

 

Tétel:
1	 Zsalu burkolata
2	 Zsalulemez-ütköző
3	 Mozgatáshoz szükséges segédszerkezet (2 db)
4	 Zsalulemezek
5	 Deszka – nem része a szállítási terjedelemnek
6	 Villák
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4. Helyezze be a zsalut a szerelőnyílásba.

5. Miután a zsalut behelyezte a nyílásba és a vakolat vagy a habarcs megkeményedett, vegye ki a szállításhoz
használt merevítőrudakat és sarokvédőket.
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X Y

6. A karima zsalun történő elhelyezésének módjai (2 típusú karima)

Karima a lapokon Karima a zsalun

„X” részlet „Y” részlet

„X” részlet „Y” részlet

Karima éle

Zsalu éle
A zsalu belső éle egy vonalban van
a karima belső élével.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Karima
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7. A perem felszerelése a zsalura

8. A rács zsalun történő elhelyezésének módjai karimával (2 típus)

Rács lapokon Rács zsalun

A rácskitöltés kivitele csak illusztráció!

 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Perem
3	 Zsalulemezek
4	 4 x 30 univerzális csavar (a furatok a karimán körben találhatók)
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9. A rács felszerelése a peremre

10. A fogantyú felszerelése a zsalura

Tétel:
1	 Perem
2	 Rács
3	 M6 × 20 (BN 4825) csavar
4	 Távtartó gyűrű
5	 Rögzítőgyűrű
6	 Popanya

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Előfúrt furatok
3	 Fogantyú
4	 Távtartó gyűrű
5	 5 x 50 csavar
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5.3. A több zsalulemezes füstelvezető zsalu beépítése tűzgátló szerkezetbe 

• Az egyazon tűzgátló szerkezetbe épített füstelvezető zsaluk közötti legkisebb távolság 200 mm.
• A füstelvezető zsalu és a tűzgátló szerkezet (mennyezet vagy fal) közötti legkisebb távolság 75 mm.
• Olyan (kisebb méretű) SEDM-L beépítésekor, amelyet nem láttak el távtartó betétekkel és sarokvédőkkel a zsalulemezeknek  

„ZÁRVA” állásban kell lenniük. A beépítés során a zsalu háza nem deformálódhat.
• A zsalu beépítése után a zsalulemezeket nem szabad kinyitni vagy bezárni a zsalu házán.

20. ábra Beépítés egymás mellé

21. ábra Beépítés egymás fölé
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22. ábra Beépítéshez szükséges nyílások

Beépítési nyílás – habarcs vagy gipsz

Beépítési nyílás – normál / tűzálló szendvicspanelben

* javasolt méret
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6. Szereléssel kapcsolatos útmutatások

6.1. A beépítési lehetőségek áttekintése

6.1.1. táblázat A beépítési lehetőségek áttekintése 

Tűzgátló szerkezet Fal/födém 
Minimális vastagság [mm] Beépítési lehetőségek Tűzállóság Oldal

Tömör falszerkezet 
vagy tengelyfal

100 Habarcs vagy gipsz EIS 90 26

100 Normál / Tűzálló szendvicspanelben EIS 120 27

Gipszkarton falszerkezet
vagy tengelyfal 100 Normál / Tűzálló szendvicspanelben EIS 120 28

 



www.airvent.hu

27 / 66

6.2. Beépítés tömör vagy tengelyfal szerkezetbe

23. ábra Tömör falszerkezet vagy tengelyfal – habarcs vagy gipsz

A

≥ 100

A

A-A X

≥ 
10

0

50*

 * ez a javasolt méret X

 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör fal vagy tengelyfal
3	 Vakolat vagy gipsz
4	 Perem
5	 Rács
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24. ábra Tömör falszerkezet vagy tengelyfal – normál / tűzálló falszerkezetben

Példa a felhasznált anyagokra:*

3 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

4 Hilti CFS-CT

*  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez helyettesíteni
      lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott tűzgátló
      szigetelő rendszerrel.

A

≥ 100

A

y

X

A-A X

≥ 
10

0

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

y

y
y

 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör fal vagy tengelyfal
3	 Tűzálló burkolat
4	 Tűzvédelmi burkolat, vtg. 1 mm
5	 Perem
6	 Rács
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6.3. Beépítés gipszkarton vagy tengelyfal szerkezetbe

25. ábra Gipszkarton fal vagy tengelyfal – normál / tűzálló falszerkezetben

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

Példa a felhasznált anyagokra:*

5 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

6 Hilti CFS-CT

*  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
      szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
      rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel. X

A

≥ 100

A

y

y

y
y

Z

Z

A-A X
≥ 

10
0

 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Gipszkarton falszerkezet vagy tengelyfal
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Acél profil gipszkarton szerkezethez
5	 Tűzálló burkolat
6	 Tűzvédelmi burkolat, vtg. 1 mm
7	 Perem
8	 Rács
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6.4. Beépítés készüléksorba

26. ábra 2 zsalu egymás mellett – tömör falszerkezet – habarcs vagy gipsz

A-A X

≥ 
10

0

X

A

≥ 100

A

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Vakolat vagy gipsz
4	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
5	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
6	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm,         	       
	 szélesség 40 és 50 mm között)
7	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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27. ábra 2 zsalu egymás mellett – tömör falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A-A X

≥ 
10

0

A

A

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

y
y

y

X

≥ 100y

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Példa a felhasznált anyagokra:***

5 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

6 Hilti CFS-CT

***  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
          szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
          rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tűzálló szigetelőlap
4	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
5	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
6	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
7	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm,         	       
	 szélesség 40 és 50 mm között)
8	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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28. ábra 2 zsalu egymás mellett – gipszkarton falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A-A X
≥ 

10
0

A

A y
y

y

X

Z

≥ 100y

Z

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Példa a felhasznált anyagokra:***

5 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

6 Hilti CFS-CT

***  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
          szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
          rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Gipszkarton falszerkezet
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Acéltartó a csappantyú falhoz történő csatlakoztatására
5	 Tűzálló szigetelőlap
6	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
7	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
8	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
9	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
10	M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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29. ábra 2 zsalu egymás felett – tömör falszerkezet – habarcs vagy gipsz

A-A

X

≥ 100

X

A

A ≥ 100

* Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Tétel:
1 SEDM-L
2 Tömör falszerkezet
3 Habarcs vagy gipsz
4 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)*
5 4 × 40 csavar (távolság 200 és 300 mm között)
6 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
7 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya) 
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!



www.airvent.hu

34 / 66

30. ábra 2 zsalu egymás felett – tömör falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A

A y

y

y

y

≥ 100

A-A

X

≥ 100

X

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

Példa a felhasznált anyagokra:**

3 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

4 Hilti CFS-CT

*      Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
        zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.
**  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
        szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
        rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tűzálló szigetelőlap
4	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
5	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)*
6	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
7	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
8	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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31. ábra 2 zsalu egymás felett – gipszkarton falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A

A y

y

y

y

≥ 100

A-A

X

≥ 100

Z

Z

X

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

Példa a felhasznált anyagokra:**

5 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

6 Hilti CFS-CT

*      Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
        zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.
**  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
        szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
        rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Gipszkarton falszerkezet
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Acéltartó a csappantyú falhoz történő csatlakoztatására
5	 Tűzálló szigetelőlap
6	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
7	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)*
8	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
9	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
10	M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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32. ábra 4 zsalu – tömör falszerkezet – habarcs vagy gipsz

Y

Y

B-B

≥ 100

A-A X ≥ 
10

0

X

B

B

A

A

≥ 100

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé
beépített zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló
anyaggal törénő fedésre.

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják
a zsalulapátok szabad forgását.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Habarcs vagy gipsz
4	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
5	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
6	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
7	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
8	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya) távolság 200-300 mm 
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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33. ábra 4 zsalu – tömör falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A-A X ≥ 
10

0

A

y

y

y

X

B

B

A

y
≥ 100

Y

≥ 100

B-B

Y

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják
a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás
mellé beépített zsaluk találkozásánál nincs szükség
a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Példa a felhasznált anyagokra:***

3 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

4 Hilti CFS-CT

***  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
          szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
          rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tűzálló szigetelőlap
4	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
5	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
6	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
7	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
8	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
9	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya) távolság 200-300 mm
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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34. ábra 4 zsalu – gipszkarton falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A

y

y

y

X

B

B

A

≥ 100y

Z

Z

Y

Y

≥ 100

B-B

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják
a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Példa a felhasznált anyagokra:***

5 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

6 Hilti CFS-CT

***  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
          szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
          rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

A-A X ≥ 
10

0

 
 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Gipszkarton falszerkezet
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Acéltartó a csappantyú falhoz történő csatlakoztatására
5	 Tűzálló szigetelőlap
6	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
7	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
8	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
9	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
10	M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
11	M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya) távolság 200-300 mm
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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35. ábra 3 zsalu egymás mellett – tömör falszerkezet – habarcs vagy gipsz

A

XA-A

A

≥ 100

≥ 
10

0Y

Y

X

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják
a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Habarcs vagy gipsz
4	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
5	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
6	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
7	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
8	 6 × 80 csavar, fakötésű alátéttel*
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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36. ábra 3 zsalu egymás mellett – tömör falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A-A X Y
≥ 

10
0

X

A

y
y

y

Y

≥ 100

A

y

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják
a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás
mellé beépített zsaluk találkozásánál nincs szükség
a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Példa a felhasznált anyagokra:***

3 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

4 Hilti CFS-CT

***  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
          szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
          rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tűzálló szigetelőlap
4	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
5	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
6	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
7	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
8	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
9	 6 × 80 csavar, fakötésű alátéttel*
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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37. ábra 3 zsalu egymás mellett – gipszkarton falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

X

A

y
y

y

A-A X Y
≥ 

10
0

Y

Z

≥ 100y

Z
A

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

*  VEGYE FIGYELEMBE A CSATLAKOZÁSI PONTOKAT! 
A csavarok és csavaranyák nem akadályozhatják
a zsalulapátok szabad forgását.

** Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Példa a felhasznált anyagokra:***

5 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

6 Hilti CFS-CT

***  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
          szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
          rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

 
 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Gipszkarton falszerkezet
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Acéltartó a csappantyú falhoz történő csatlakoztatására
5	 Tűzálló szigetelőlap
6	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
7	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
8	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
9	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
10	M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
11	6 × 80 csavar, fakötésű alátéttel*
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!



www.airvent.hu

42 / 66

38. ábra 3 zsalu egymás felett – tömör falszerkezet – habarcs vagy gipsz

A-A

X

X

≥ 100

X

A

≥ 100

A

* Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített
zsaluk találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Habarcs vagy gipsz
4	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)*
5	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
6	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
7	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya) 
	 távolság 200-300 mm között
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei 
a szállítási terjedelemnek!
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39. ábra 3 zsalu egymás felett – tömör falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

A

A
y

y
y

≥ 100

y

X

A-A

X

≥ 100

X

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

Példa a felhasznált anyagokra:**

3 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

4 Hilti CFS-CT

**  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
        szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
         rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

*  Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített zsaluk
        találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tűzálló szigetelőlap
4	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
5	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)*
6	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
7	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
8	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya), távolság 200-300 mm között
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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40. ábra 3 zsalu egymás felett – gipszkarton falszerkezet – normál / tűzálló falszerkezetben

y
y

A

A
y ≥ 100

y

Z

X

Z

A-A

X

≥ 100

X

  =  min. 30 mm, max. 400 mm

Példa a felhasznált anyagokra:**

5 Hilti CFS-CT B 1S 140/50

6 Hilti CFS-CT

**  A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú
        szereléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal
         rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

*  Karimás kivitel esetén a közvetlenül egymás mellé beépített zsaluk
        találkozásánál nincs szükség a tűzálló anyaggal törénő fedésre.

 

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 Gipszkarton falszerkezet
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Acéltartó a csappantyú falhoz történő csatlakoztatására
5	 Tűzálló szigetelőlap
6	 Tűzálló héjazat (1 mm vastag)
7	 Fedőszalag (pl. Promatect-H, vastagság 15 mm)**
8	 4 × 40 csavar (távolság 200 és 250 mm között)
9	 Távtartó szalag (pl. Promatect-H, vastagság 10 mm, szélesség 40 és 50 mm között)
10	M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya) távolság 200-300 mm között
Az összekötő heveder, a távtartó heveder, a csavarok és a csavarkötések nem részei a szállítási terjedelemnek!
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7. Függesztőrendszerek

7.1. Felszerelés födémre

41. ábra Felszerelés födémre

2xØ9
M8 to M16

120

80

50

4xØ9

M20

100

150

A dübellel történő rögzítést a nemzeti szabványokban
foglaltaknak megfelelően kell elvégezni

Rögzítőlemezek

Dübel nélkül Dübellel Rögzítőlemezzel és dübelekkel Hatlapfejű csavar
belső menettel

Hatlapfejű csavar belső menettel

Tétel:
1	 Menetes szár M8–M20
2	 Csavaranya
3	 Alátét
4	 Fedőszalag
5	 Feszítőanya
6	 Dübel
7	 Rögzítőlemez – min. vastagság 10 mm
8	 Betoncsavar R30-R90 tűzállóságra tesztelve, 
	 max. húzóerő 0,75 KN-ig (hossz 35 mm)

A menetes függesztőszár teherbírása F [N] 
a szükséges 90 perces tűzállóság esetén

Méret As
[mm2]

Súly G [kg]
1 darabhoz 1 párhoz

M8 36,6 22 44
M10 58 35 70
M12 84,3 52 104
M14 115 70 140
M16 157 96 192
M18 192 117 234
M20 245 150 300



www.airvent.hu

46 / 66

7.2. Tűzvédelmi csappantyú rögzítése tömör falszerkezetbe, Weichschott / Ablációs bevonatú válaszfal 
rendszerrel

42. ábra Tűzvédelmi csappantyú rögzítése tömör falszerkezetbe, Weichschott / Ablációs bevonatú válaszfal rendszer

A

A

A<500  => 1 dübel 1)

A<500  => 2 dübel 2)  

1 dübel  

B = 430 és 630  =>  1 dübel 3)

B = 830, 1030, 1230  =>  2 feszítőanya 4)

B = 1430, 1630, 1830, 2030  =>  3 feszítőanya 5)

N  =>  lamellák száma

„A” nézet

tö
bb

sz
ör

Tétel:
1	 Tömör falszerkezet
2	 SEDM-L
3	 Weichschott / Ablációs bevonatú válaszfal rendszer
4	 Rögzítőelem vagy acél tartó a csappantyú falhoz történő 
	 csatlakoztatására (javasolt típus)
5	 M8 csavaranya dübellel
6	 Szerelőfuratok
7	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)* 
* Ügyeljen a csatlakozási pontok helyzetére!
A csavarok és csavaranyák nem gátolhatják a zsalulapátok szabad forgását.

Megjegyzés:
A beszerelés módjának teljesítenie kell a nemzeti szabályozások által
a rögzítésre előírt minimális követelményeket.



www.airvent.hu

47 / 66

7.3. Tűzvédelmi csappantyú rögzítése gipszkarton falszerkezetbe, Weichschott / Ablációs bevonatú 
válaszfal rendszerrel

43. ábra Tűzvédelmi csappantyú rögzítése gipszkarton falszerkezetbe, Weichschott / Ablációs bevonatú válaszfal rendszerrel

A

A „A” nézet – a rács „C” pro�lból készült

„A” nézet

Tétel:
1	 Gipszkarton falszerkezet
2	 SEDM-L
3	 Weichschott / Ablációs bevonatú válaszfal rendszer
4	 Rögzítőelem vagy acél tartó a csappantyú falhoz történő csatlakoztatására (javasolt típus)
5	 Hatlapfejű csavar
6	 Szerelőfuratok
7	 M8 csavarkötés összeállítás (csavar, 2 db fakötésű alátét, csavaranya)*
8	 Gipsz rács a „C” profilból 
* Ügyeljen a csatlakozási pontok helyzetére!
A csavarok és csavaranyák nem gátolhatják a zsalulapátok szabad forgását.

Megjegyzés:
A beszerelés módjának teljesítenie kell a nemzeti szabályozások által
a rögzítésre előírt minimális követelményeket.
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7.4. Beépítés vízszintes légcsatornába 
 
A zsalukat menetes szárakkal és szerelési profilokkal lehet felfüggeszteni. A felfüggesztés méretezése függ a zsalu súlyától 
(lásd a további útmutatást a 7.1. fejezetben).

A zsalukat és a légcsatornákat elválasztott módon kell felfüggeszteni. A zsaluhoz csatlakoztatott légcsatornát úgy kell felfüggeszteni, 
hogy a légcsatorna a vele határos zsalu házára ne adhasson át semmilyen terhelést. A szomszédos légcsatornát a szállító követelmé-
nyeinek megfelelően kell felfüggeszteni vagy alátámasztani.

Az 1,5 m-nél hosszabb menetes szárakat tűzvédelmi szigeteléssel kell ellátni.

A menetes szár mennyezethez történő rögzítését lásd a 41. ábrán.

44. ábra Példa a zsalu vízszintes légcsatornába történő beszerelésére és felfüggesztésére

A-A
180

102545

B-B

90

60 30

25

25

XX

A

A

B

B

B

B

B
B

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 MULTI légcsatorna (az EN1366-8 szerint tesztelt)
3	 Összekötő csíkok, füstelvezető csatorna a gyártók útmutatása szerint 
	 (pl. Promatect-H).** Minden érintkező felületet ragasztani kell! 
	 (pl. Promat K 84)**
4	 Univerzális 4 × 40-es önmetsző csavarok vagy 
	 acélkapcsok ≤ 300 mm távolságban
5	 90 × 90-es szögprofil, amely két tűzálló anyagú csíkból (30 × 60, 
	 illetve 30 × 90) áll (Promatect-H**), és amelyeket csavarok vagy kapcsok 
	 kötnek össze. Minden érintkező felületet ragasztani kell! (pl. Promat K 84**)
6	 Univerzális 4 × 60-as önmetsző csavarok vagy acélkapcsok ≤ 300 mm 
	 távolságban (Ügyeljen arra, hogy ne keresztezze a csavarokat!)
7	 Felfüggesztés (1× rögzítőgerenda, 1× menetes rúd, 2× anya, 2× alátét, 1× U-alátét) 
** Más gyártók hasonló tulajdonságú termékei is használhatók: HILTI, SIKLA, MÜPRO, KONAŘÍK ect.
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45. ábra Példa a zsalu vízszintes légcsatornába történő beszerelésére és felfüggesztésére

7.5. Légcsatorna csatlakozás

46. ábra Példa a vízszintes légcsatornába történő felfüggesztésre

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 MULTI légcsatorna csatlakoztatása
3	 Összekötő heveder

Felhasznált anyagok − példa: HILTI, SIKLA, MÜPRO, KONAŘÍK ect.

Tétel:
1	 SEDM-L
2	 MULTI légcsatorna csatlakozás
3	 Tömör falszerkezet
4	 Összekötő heveder
5	 Ásványgyapot
6	 Habarcs vagy gipsz
7	 Perem

Felhasznált anyagok − példa:
4	 Kalcium-szilikát lapok, min. sűrűség: 500 kg/m3, min. vastagság 30 mm 
	 (pl. Promatect-L500, Promatect-MST, Promatect-H)
5	 Kőzetgyapot, min. sűrűség: 66 kg/m3 – a karima körüli rés kitöltésére

Példa az acéllemez légcsatornába
történő csatlakoztatásra

Példa a szigetelőlapokból készült 
légcsatornához történő csatlakoztatásra
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III. Műszaki adatok 

8. Nyomásvesztés

8.1. Nyomásvesztés kiszámítása

	 [Pa]	 Nyomásveszteség

	 [m/s]	 Levegő áramlási sebessége a névleges csappantyúszakaszon

	 [kg/m3]	 Levegő sűrűsége

	 [-]	 A névleges csappantyúszakasz helyi nyomásveszteség együtthatója (lásd a 9. fejezetet)

8.2. Nyomásveszteség meghatározása diagram segítségével ρ = 1,2 kg/m3

8.2.1 diagram Nyomásvesztés légsűrűségre ρ = 1,2 kg/m3 levegő sűrűség esetén

légsebesség   v [m/s]

ny
om

ás
es

és
   

∆p
 [P

a]
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9. Helyi nyomásveszteség-tényező ξ (-)
9.1. Szerelés légcsatornába

9.1.1. táblázat Szerelés légcsatornába

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 0,658 0,586 0,554 0,535 0,523 0,515 0,509 0,504 0,500
250 0,637 0,568 0,536 0,518 0,507 0,499 0,493 0,488 0,484
300 0,624 0,556 0,525 0,508 0,496 0,488 0,482 0,478 0,474
350 0,614 0,548 0,517 0,500 0,489 0,481 0,475 0,471 0,467
400 0,608 0,542 0,512 0,494 0,483 0,476 0,470 0,465 0,462
450 0,602 0,537 0,507 0,490 0,479 0,472 0,466 0,461 0,458
500 0,598 0,533 0,504 0,487 0,476 0,468 0,463 0,458 0,455
550 0,595 0,530 0,501 0,484 0,473 0,466 0,460 0,456 0,452
600 0,592 0,528 0,499 0,482 0,471 0,464 0,458 0,454 0,450
650 0,590 0,526 0,497 0,480 0,469 0,462 0,456 0,452 0,448
700 0,588 0,524 0,495 0,478 0,468 0,460 0,455 0,450 0,447
750 0,586 0,522 0,493 0,477 0,466 0,459 0,453 0,449 0,446
800 0,585 0,521 0,492 0,476 0,465 0,458 0,452 0,448 0,445
850 0,583 0,520 0,491 0,475 0,464 0,457 0,451 0,447 0,444
900 0,582 0,519 0,490 0,474 0,463 0,456 0,450 0,446 0,443
950 0,581 0,518 0,489 0,473 0,462 0,455 0,449 0,445 0,442
1000 0,580 0,517 0,488 0,472 0,462 0,454 0,449 0,444 0,441
1050 0,579 0,516 0,488 0,471 0,461 0,453 0,448 0,444 0,440
1100 0,579 0,516 0,487 0,471 0,460 0,453 0,447 0,443 0,440
1150 0,578 0,515 0,487 0,470 0,460 0,452 0,447 0,443 0,439
1200 0,577 0,515 0,486 0,470 0,459 0,452 0,446 0,442 0,439
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9.2. Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába – rács nélkül

9.2.1. táblázat Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába – rács nélkül

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 1,250 1,114 1,052 1,017 0,994 0,978 0,967 0,958 0,950
250 1,210 1,079 1,019 0,985 0,963 0,947 0,936 0,927 0,920
300 1,185 1,056 0,998 0,964 0,943 0,928 0,916 0,908 0,901
350 1,167 1,041 0,983 0,950 0,929 0,914 0,903 0,894 0,888
400 1,154 1,029 0,972 0,939 0,918 0,904 0,893 0,884 0,878
450 1,144 1,020 0,964 0,931 0,911 0,896 0,885 0,877 0,870
500 1,137 1,013 0,957 0,925 0,904 0,890 0,879 0,871 0,864
550 1,130 1,008 0,952 0,920 0,899 0,885 0,874 0,866 0,859
600 1,125 1,003 0,947 0,916 0,895 0,881 0,870 0,862 0,855
650 1,121 0,999 0,944 0,912 0,891 0,877 0,867 0,858 0,852
700 1,117 0,996 0,940 0,909 0,888 0,874 0,864 0,856 0,849
750 1,113 0,993 0,938 0,906 0,886 0,872 0,861 0,853 0,847
800 1,111 0,990 0,935 0,904 0,884 0,869 0,859 0,851 0,845
850 1,108 0,988 0,933 0,902 0,882 0,868 0,857 0,849 0,843
900 1,106 0,986 0,931 0,900 0,880 0,866 0,855 0,847 0,841
950 1,104 0,984 0,930 0,898 0,878 0,864 0,854 0,846 0,839
1000 1,102 0,983 0,928 0,897 0,877 0,863 0,852 0,844 0,838
1050 1,101 0,981 0,927 0,896 0,876 0,862 0,851 0,843 0,837
1100 1,099 0,980 0,926 0,895 0,875 0,860 0,850 0,842 0,836
1150 1,098 0,979 0,924 0,893 0,873 0,859 0,849 0,841 0,835
1200 1,097 0,978 0,923 0,893 0,872 0,858 0,848 0,840 0,834

Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába – ráccsal

9.2.2. táblázat Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába – rács nélkül

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 2,350 2,214 2,152 2,117 2,094 2,078 2,067 2,058 2,050
250 2,310 2,179 2,119 2,085 2,063 2,047 2,036 2,027 2,020
300 2,285 2,156 2,098 2,064 2,043 2,028 2,016 2,008 2,001
350 2,267 2,141 2,083 2,050 2,029 2,014 2,003 1,994 1,988
400 2,254 2,129 2,072 2,039 2,018 2,004 1,993 1,984 1,978
450 2,244 2,120 2,064 2,031 2,011 1,996 1,985 1,977 1,970
500 2,237 2,113 2,057 2,025 2,004 1,990 1,979 1,971 1,964
550 2,230 2,108 2,052 2,020 1,999 1,985 1,974 1,966 1,959
600 2,225 2,103 2,047 2,016 1,995 1,981 1,970 1,962 1,955
650 2,221 2,099 2,044 2,012 1,991 1,977 1,967 1,958 1,952
700 2,217 2,096 2,040 2,009 1,988 1,974 1,964 1,956 1,949
750 2,213 2,093 2,038 2,006 1,986 1,972 1,961 1,953 1,947
800 2,211 2,090 2,035 2,004 1,984 1,969 1,959 1,951 1,945
850 2,208 2,088 2,033 2,002 1,982 1,968 1,957 1,949 1,943
900 2,206 2,086 2,031 2,000 1,980 1,966 1,955 1,947 1,941
950 2,204 2,084 2,030 1,998 1,978 1,964 1,954 1,946 1,939
1000 2,202 2,083 2,028 1,997 1,977 1,963 1,952 1,944 1,938
1050 2,201 2,081 2,027 1,996 1,976 1,962 1,951 1,943 1,937
1100 2,199 2,080 2,026 1,995 1,975 1,960 1,950 1,942 1,936
1150 2,198 2,079 2,024 1,993 1,973 1,959 1,949 1,941 1,935
1200 2,197 2,078 2,023 1,993 1,972 1,958 1,948 1,940 1,934
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9.3. Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába, a falba – rács nélkül

9.3.1. táblázat Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába, a falba – rács nélkül

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 1,151 1,026 0,969 0,937 0,916 0,901 0,890 0,882 0,875
250 1,115 0,994 0,939 0,907 0,887 0,873 0,862 0,854 0,848
300 1,091 0,973 0,919 0,888 0,868 0,854 0,844 0,836 0,830
350 1,075 0,958 0,905 0,875 0,855 0,842 0,832 0,824 0,818
400 1,063 0,948 0,895 0,865 0,846 0,832 0,822 0,815 0,808
450 1,054 0,940 0,888 0,858 0,839 0,825 0,815 0,808 0,802
500 1,047 0,933 0,882 0,852 0,833 0,820 0,810 0,802 0,796
550 1,041 0,928 0,877 0,847 0,828 0,815 0,805 0,798 0,792
600 1,036 0,924 0,872 0,843 0,824 0,811 0,801 0,794 0,788
650 1,032 0,920 0,869 0,840 0,821 0,808 0,798 0,791 0,785
700 1,029 0,917 0,866 0,837 0,818 0,805 0,796 0,788 0,782
750 1,026 0,914 0,864 0,835 0,816 0,803 0,793 0,786 0,780
800 1,023 0,912 0,861 0,833 0,814 0,801 0,791 0,784 0,778
850 1,021 0,910 0,859 0,831 0,812 0,799 0,789 0,782 0,776
900 1,019 0,908 0,858 0,829 0,810 0,797 0,788 0,780 0,775
950 1,017 0,906 0,856 0,828 0,809 0,796 0,786 0,779 0,773
1000 1,015 0,905 0,855 0,826 0,808 0,795 0,785 0,778 0,772
1050 1,014 0,904 0,854 0,825 0,807 0,794 0,784 0,777 0,771
1100 1,012 0,903 0,853 0,824 0,805 0,793 0,783 0,776 0,770
1150 1,011 0,901 0,851 0,823 0,805 0,792 0,782 0,775 0,769
1200 1,010 0,900 0,851 0,822 0,804 0,791 0,781 0,774 0,768

Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába, a falba – ráccsal

9.3.2. táblázat Beépítés a légcsatorna beszívó nyílásába, a falba – ráccsal

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 2,251 2,126 2,069 2,037 2,016 2,001 1,990 1,982 1,975
250 2,215 2,094 2,039 2,007 1,987 1,973 1,962 1,954 1,948
300 2,191 2,073 2,019 1,988 1,968 1,954 1,944 1,936 1,930
350 2,175 2,058 2,005 1,975 1,955 1,942 1,932 1,924 1,918
400 2,163 2,048 1,995 1,965 1,946 1,932 1,922 1,915 1,908
450 2,154 2,040 1,988 1,958 1,939 1,925 1,915 1,908 1,902
500 2,147 2,033 1,982 1,952 1,933 1,920 1,910 1,902 1,896
550 2,141 2,028 1,977 1,947 1,928 1,915 1,905 1,898 1,892
600 2,136 2,024 1,972 1,943 1,924 1,911 1,901 1,894 1,888
650 2,132 2,020 1,969 1,940 1,921 1,908 1,898 1,891 1,885
700 2,129 2,017 1,966 1,937 1,918 1,905 1,896 1,888 1,882
750 2,126 2,014 1,964 1,935 1,916 1,903 1,893 1,886 1,880
800 2,123 2,012 1,961 1,933 1,914 1,901 1,891 1,884 1,878
850 2,121 2,010 1,959 1,931 1,912 1,899 1,889 1,882 1,876
900 2,119 2,008 1,958 1,929 1,910 1,897 1,888 1,880 1,875
950 2,117 2,006 1,956 1,928 1,909 1,896 1,886 1,879 1,873
1000 2,115 2,005 1,955 1,926 1,908 1,895 1,885 1,878 1,872
1050 2,114 2,004 1,954 1,925 1,907 1,894 1,884 1,877 1,871
1100 2,112 2,003 1,953 1,924 1,905 1,893 1,883 1,876 1,870
1150 2,111 2,001 1,951 1,923 1,905 1,892 1,882 1,875 1,869
1200 2,110 2,000 1,951 1,922 1,904 1,891 1,881 1,874 1,868
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9.4. Beépítés két helyiséget elválasztó falba – 1 rács

vagy

9.4.1. táblázat Beépítés két helyiséget elválasztó falba – 1 rács

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 3,994 3,680 3,537 3,456 3,403 3,366 3,339 3,318 3,301
250 3,903 3,599 3,460 3,381 3,330 3,294 3,268 3,247 3,231
300 3,844 3,546 3,411 3,333 3,283 3,248 3,222 3,202 3,187
350 3,803 3,510 3,376 3,300 3,251 3,216 3,191 3,171 3,156
400 3,773 3,483 3,351 3,276 3,227 3,193 3,168 3,148 3,133
450 3,750 3,463 3,332 3,257 3,209 3,175 3,150 3,131 3,115
500 3,732 3,446 3,316 3,242 3,194 3,160 3,136 3,117 3,101
550 3,717 3,433 3,304 3,230 3,182 3,149 3,124 3,105 3,090
600 3,705 3,422 3,294 3,220 3,173 3,139 3,115 3,096 3,081
650 3,695 3,413 3,285 3,212 3,165 3,131 3,107 3,088 3,073
700 3,686 3,405 3,278 3,205 3,158 3,125 3,100 3,081 3,067
750 3,679 3,399 3,271 3,199 3,152 3,119 3,094 3,076 3,061
800 3,672 3,393 3,266 3,193 3,146 3,114 3,089 3,071 3,056
850 3,666 3,388 3,261 3,189 3,142 3,109 3,085 3,066 3,051
900 3,661 3,383 3,257 3,184 3,138 3,105 3,081 3,062 3,048
950 3,657 3,379 3,253 3,181 3,134 3,101 3,077 3,059 3,044
1000 3,652 3,375 3,249 3,177 3,131 3,098 3,074 3,056 3,041
1050 3,649 3,372 3,246 3,174 3,128 3,095 3,071 3,053 3,038
1100 3,645 3,369 3,243 3,172 3,125 3,093 3,069 3,050 3,036
1150 3,642 3,366 3,241 3,169 3,123 3,090 3,066 3,048 3,033
1200 3,640 3,364 3,239 3,167 3,121 3,088 3,064 3,046 3,031

Beépítés két helyiséget elválasztó falba – 2 rács

9.4.2. táblázat Beépítés két helyiséget elválasztó falba – 2 rács

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 4,894 4,580 4,437 4,356 4,303 4,266 4,239 4,218 4,201
250 4,803 4,499 4,360 4,281 4,230 4,194 4,168 4,147 4,131
300 4,744 4,446 4,311 4,233 4,183 4,148 4,122 4,102 4,087
350 4,703 4,410 4,276 4,200 4,151 4,116 4,091 4,071 4,056
400 4,673 4,383 4,251 4,176 4,127 4,093 4,068 4,048 4,033
450 4,650 4,363 4,232 4,157 4,109 4,075 4,050 4,031 4,015
500 4,632 4,346 4,216 4,142 4,094 4,060 4,036 4,017 4,001
550 4,617 4,333 4,204 4,130 4,082 4,049 4,024 4,005 3,990
600 4,605 4,322 4,194 4,120 4,073 4,039 4,015 3,996 3,981
650 4,595 4,313 4,185 4,112 4,065 4,031 4,007 3,988 3,973
700 4,586 4,305 4,178 4,105 4,058 4,025 4,000 3,981 3,967
750 4,579 4,299 4,171 4,099 4,052 4,019 3,994 3,976 3,961
800 4,572 4,293 4,166 4,093 4,046 4,014 3,989 3,971 3,956
850 4,566 4,288 4,161 4,089 4,042 4,009 3,985 3,966 3,951
900 4,561 4,283 4,157 4,084 4,038 4,005 3,981 3,962 3,948
950 4,557 4,279 4,153 4,081 4,034 4,001 3,977 3,959 3,944
1000 4,552 4,275 4,149 4,077 4,031 3,998 3,974 3,956 3,941
1050 4,549 4,272 4,146 4,074 4,028 3,995 3,971 3,953 3,938
1100 4,545 4,269 4,143 4,072 4,025 3,993 3,969 3,950 3,936
1150 4,542 4,266 4,141 4,069 4,023 3,990 3,966 3,948 3,933
1200 4,540 4,264 4,139 4,067 4,021 3,988 3,964 3,946 3,931
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10. Zajadatok

10.1. Az akusztikai teljesítmény „A” szűrővel korrigált értéke

10.1.1. táblázat A levegő sebessége 2 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 27 28 29 30 30 31 31 32 32
250 28 29 30 30 31 32 32 33 33
300 28 29 30 31 32 32 33 33 34
350 29 30 31 32 32 33 33 34 34
400 29 30 31 32 33 33 34 34 35
450 30 31 32 33 33 34 34 35 35
500 30 31 32 33 34 34 35 35 36
550 31 32 33 33 34 35 35 36 36
600 31 32 33 34 34 35 36 36 36
650 31 32 33 34 35 35 36 36 37
700 32 33 34 34 35 36 36 37 37
750 32 33 34 35 35 36 36 37 37
800 32 33 34 35 36 36 37 37 38
850 32 34 34 35 36 36 37 37 38
900 33 34 35 35 36 37 37 38 38
950 33 34 35 36 36 37 37 38 38
1000 33 34 35 36 37 37 38 38 39
1050 33 34 35 36 37 37 38 38 39
1100 34 35 36 36 37 38 38 39 39
1150 34 35 36 36 37 38 38 39 39
1200 34 35 36 37 37 38 38 39 39

10.1.2. táblázat A levegő sebessége 3 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 36 37 38 39 39 40 40 41 41
250 37 38 39 39 40 41 41 42 42
300 37 38 39 40 41 41 42 42 43
350 38 39 40 41 41 42 42 43 43
400 38 39 40 41 42 42 43 43 44
450 39 40 41 42 42 43 43 44 44
500 39 40 41 42 43 43 44 44 45
550 40 41 42 42 43 44 44 45 45
600 40 41 42 43 43 44 45 45 45
650 40 41 42 43 44 44 45 45 46
700 41 42 43 43 44 45 45 46 46
750 41 42 43 44 44 45 45 46 46
800 41 42 43 44 45 45 46 46 47
850 41 43 43 44 45 45 46 46 47
900 42 43 44 44 45 46 46 47 47
950 42 43 44 45 45 46 46 47 47
1000 42 43 44 45 46 46 47 47 48
1050 42 43 44 45 46 46 47 47 48
1100 43 44 45 45 46 47 47 48 48
1150 43 44 45 45 46 47 47 48 48
1200 43 44 45 46 46 47 47 48 48



www.airvent.hu

56 / 66

10.1.3. táblázat A levegő sebessége 4 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 42 43 44 45 46 47 47 47 48
250 43 44 45 46 47 47 48 48 49
300 44 45 46 47 47 48 49 49 49
350 44 46 47 47 48 49 49 50 50
400 45 46 47 48 49 49 50 50 51
450 45 47 48 48 49 50 50 51 51
500 46 47 48 49 50 50 51 51 52
550 46 47 48 49 50 51 51 52 52
600 47 48 49 50 50 51 51 52 52
650 47 48 49 50 51 51 52 52 53
700 47 48 49 50 51 52 52 53 53
750 48 49 50 51 51 52 52 53 53
800 48 49 50 51 51 52 53 53 53
850 48 49 50 51 52 52 53 53 54
900 48 50 50 51 52 53 53 54 54
950 49 50 51 52 52 53 53 54 54
1000 49 50 51 52 52 53 54 54 54
1050 49 50 51 52 53 53 54 54 55
1100 49 50 51 52 53 53 54 54 55
1150 49 51 52 52 53 54 54 55 55
1200 50 51 52 53 53 54 54 55 55

10.1.4. táblázat A levegő sebessége 5 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 49 50 51 52 53 54 54 54 55
250 50 51 52 53 54 54 55 55 56
300 51 52 53 54 54 55 56 56 56
350 51 53 54 54 55 56 56 57 57
400 52 53 54 55 56 56 57 57 58
450 52 54 55 55 56 57 57 58 58
500 53 54 55 56 57 57 58 58 59
550 53 54 55 56 57 58 58 59 59
600 54 55 56 57 57 58 58 59 59
650 54 55 56 57 58 58 59 59 60
700 54 55 56 57 58 59 59 60 60
750 55 56 57 58 58 59 59 60 60
800 55 56 57 58 58 59 60 60 60
850 55 56 57 58 59 59 60 60 61
900 55 57 57 58 59 60 60 61 61
950 56 57 58 59 59 60 60 61 61
1000 56 57 58 59 59 60 61 61 61
1050 56 57 58 59 60 60 61 61 62
1100 56 57 58 59 60 60 61 61 62
1150 56 58 59 59 60 61 61 62 62
1200 57 58 59 60 60 61 61 62 62
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10.1.5. táblázat A levegő sebessége 6 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 54 55 56 57 58 58 59 59 60
250 55 56 57 58 59 59 60 60 61
300 55 57 58 59 59 60 60 61 61
350 56 57 58 59 60 60 61 61 62
400 57 58 59 60 60 61 62 62 62
450 57 58 59 60 61 62 62 63 63
500 57 59 60 61 61 62 62 63 63
550 58 59 60 61 62 62 63 63 64
600 58 60 61 61 62 63 63 64 64
650 59 60 61 62 62 63 64 64 64
700 59 60 61 62 63 63 64 64 65
750 59 60 61 62 63 64 64 65 65
800 59 61 62 63 63 64 64 65 65
850 60 61 62 63 64 64 65 65 66
900 60 61 62 63 64 64 65 65 66
950 60 61 62 63 64 65 65 66 66
1000 60 62 63 64 64 65 65 66 66
1050 61 62 63 64 64 65 66 66 67
1100 61 62 63 64 65 65 66 66 67
1150 61 62 63 64 65 65 66 66 67
1200 61 62 63 64 65 66 66 67 67

10.1.6. táblázat A levegő sebessége 8 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 60 62 63 64 64 65 66 66 66
250 61 63 64 65 65 66 66 67 67
300 62 63 64 65 66 67 67 68 68
350 63 64 65 66 67 67 68 68 69
400 63 65 66 67 67 68 68 69 69
450 64 65 66 67 68 68 69 69 70
500 64 66 67 67 68 69 69 70 70
550 65 66 67 68 69 69 70 70 71
600 65 66 67 68 69 70 70 71 71
650 65 67 68 69 69 70 70 71 71
700 66 67 68 69 70 70 71 71 72
750 66 67 68 69 70 71 71 72 72
800 66 68 69 69 70 71 71 72 72
850 66 68 69 70 70 71 72 72 73
900 67 68 69 70 71 71 72 72 73
950 67 68 69 70 71 72 72 73 73
1000 67 68 70 70 71 72 72 73 73
1050 67 69 70 71 71 72 73 73 73
1100 67 69 70 71 72 72 73 73 74
1150 68 69 70 71 72 72 73 73 74
1200 68 69 70 71 72 73 73 74 74
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10.1.7. táblázat A levegő sebessége 10 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 66 68 69 70 70 71 72 72 72
250 67 69 70 71 71 72 72 73 73
300 68 69 70 71 72 73 73 74 74
350 68 70 71 72 73 73 74 74 75
400 69 71 72 72 73 74 74 75 75
450 70 71 72 73 74 74 75 75 76
500 70 71 73 73 74 75 75 76 76
550 70 72 73 74 75 75 76 76 77
600 71 72 73 74 75 76 76 77 77
650 71 73 74 75 75 76 76 77 77
700 71 73 74 75 76 76 77 77 78
750 72 73 74 75 76 77 77 78 78
800 72 73 75 75 76 77 77 78 78
850 72 74 75 76 76 77 78 78 79
900 72 74 75 76 77 77 78 78 79
950 73 74 75 76 77 78 78 79 79
1000 73 74 76 76 77 78 78 79 79
1050 73 75 76 77 77 78 79 79 79
1100 73 75 76 77 78 78 79 79 80
1150 74 75 76 77 78 78 79 79 80
1200 74 75 76 77 78 79 79 80 80

10.1.8. táblázat A levegő sebessége 12 m/mp

Akusztikai teljesítmény [dB]

B

A 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

200 71 73 74 75 75 76 76 77 77
250 72 73 75 75 76 77 77 78 78
300 73 74 75 76 77 78 78 79 79
350 73 75 76 77 78 78 79 79 80
400 74 75 77 77 78 79 79 80 80
450 74 76 77 78 79 79 80 80 81
500 75 76 77 78 79 80 80 81 81
550 75 77 78 79 80 80 81 81 82
600 76 77 78 79 80 81 81 82 82
650 76 77 79 79 80 81 81 82 82
700 76 78 79 80 81 81 82 82 83
750 77 78 79 80 81 81 82 83 83
800 77 78 79 80 81 82 82 83 83
850 77 79 80 81 81 82 83 83 84
900 77 79 80 81 82 82 83 83 84
950 78 79 80 81 82 82 83 84 84
1000 78 79 80 81 82 83 83 84 84
1050 78 80 81 82 82 83 83 84 84
1100 78 80 81 82 82 83 84 84 85
1150 78 80 81 82 83 83 84 84 85
1200 79 80 81 82 83 84 84 85 85
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IV. Anyag, felületkezelés

11. Anyag

11.1.

A zsaluk házát és a zsalulemezeket azbesztmentes, tűzálló, ásványi rostlemezből készítik.

A zsaluk házát és a zsalulemezeket Promat 2000 nedvességálló vagy Promat-SR agresszív hatások ellen védő bevonattal lehet ellátni.

Az összekötő anyagok horganyzottak.

11.2.

A megrendelő kívánságára rozsdamentes acél zsalut is tudunk szállítani.

A rozsdamentes acél kivitel leírása – a rozsdamentes acél anyagok felosztása:

• A2 osztály – élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél (AISI 304 – EN 17240)
• A4 osztály – vegyiparipari minőségű rozsdamentes acél (AISI 316, 316L – EN 17346, 17349)
 
Minden, amit a zsalu belső terében vagy a keresztszelvényében elhelyeztek vagy oda belép rozsdamentes acél anyagból készül. 
A zsalu házán kívül és a zsalu mozgatószerkezetének terében lévő alkatrészek alapkivitelben horganyzott anyagból készülnek. 
Rozsdamentes acél kivitel esetén a takarórácsok mindig horganyzott anyagból készülnek porszórt bevonattal.

A műanyag, gumi és szilikon alkatrészek, tömítések, szivacsos szalagok, üvegkerámia anyagból készült tömítések, sárgaréz házak, 
lemezcsapágyak, működtető szerkezetek minden anyagváltozatú zsalu esetén azonosak.

Bizonyos típusú rögzítőelemek és alkatrészek csak egyféle rozsdamentes acélból kaphatók, ezeket minden rozsdamentes acél kivitel-
hez használják.

V. Ellenőrzés, vizsgálat

12. Ellenőrzés

12.1.

A méreteket a légtechnikában általában használatos szokásos mérőeszközökkel, a nem tűrt méretekre vonatkozó szabványokban 
foglaltaknak megfelelően kell ellenőrizni.

12.2.

Az alkatrészek és a fő méretek interoperatív ellenőrzését a rajzdokumentációkban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

13. Vizsgálat

13.1.

A műhelyben történő összeszerelés után a zárószerkezet és elektromos alkatrészek 100%-os ellenőrzését végre kell hajtani.
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VI. Csomagolás, szállítás, átvétel, tárolás, garancia

14. Logisztikai feltételek

14.1.

A zsalut speciális raklapon szállítják. Az egyéb csomagolási módokat előre egyeztetni kell a gyártóval. Ha csomagolást alkalmaznak, 
azt nem kell visszajuttatni, az ára benne van a termék árában.

14.2.

A szállítmány súlyától függően a kirakodás helyén tanácsos rakodóberendezést használni az áru lehelyezéséhez.

14.3.

A csappantyúkat fedett tehergépjárművekkel szállítják; nem léphetnek fel erős rázkódások és a környezeti hőmérséklet nem lépheti 
túl a +50 °C értéket. A szállítás közbeni mozgatás során a csappantyút védeni kell a mechanikai sérülésektől és az időjárás hatásaitól. 
A szállítás során a zsalulemezek „ZÁRVA” állásban legyenek.

14.4.

Ha a megrendelésben az átvétel módját nem határozták meg, a zsaluk átadását átvételnek kell tekinteni.

14.5.

A zsalukat fedett épületben, agresszív gőzöktől, gázoktól és portól mentes környezetben kell tárolni. Az épületben -5 °C és +40 °C 
közötti hőmérsékletet, valamint legfeljebb 80% relatív páratartalmat kell biztosítani. A tárolás során történő mozgatások alkalmával 
a zsalut óvni kell a mechanikai sérülésektől.

14.6.

A szállítási terjedelem magában foglalja a teljes zsalut és a szállítási dokumentumokat.

15. Garancia

15.1.

A gyártó a kiszállítás időpontjától számított 24 hónap garanciát vállal a zsalukra.

Az SEDM-L zsalukra vonatkozó gyártói garancia képzetlen szerelő által végzett bármilyen szakszerűtlen beavatkozás után teljesen 
hatályát veszíti (lásd a 16.1. fejezetet). A vezérlőegység esetében ez érvényes az elektromos alkatrészek, pl. működtető szerkezetek, 
kommunikációs és tápegységek megbontására is.

A garancia akkor is hatályát veszíti, ha a zsalukat olyan célokra, olyan eszközként és olyan üzemi körülmények között használják, 
amelyeket a zsaluk műszaki feltételei nem tesznek lehetővé, továbbá a kezelésből származó mechanikai sérülések esetén is.

15.2.

Ha a zsalu a szállítás közben megsérült, az átvételkor feltétlenül jelentést kell tenni a szállítócég felé a későbbi panaszbenyújtás 
lehetőségének megteremtése érdekében.
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VII. Beépítés, működés, karbantartás és működésellenőrzés

16. Összeszerelés

16.1.

A szerelést, karbantartást és a zsalu működésének ellenőrzését csak képzett, oktatásban részesült személy végezheti, a gyártói 
dokumentáció szerint “JOGOSULT SZEMÉLY”. A tűzvédelmi zsalukon végzett minden munkát a nemzetközi és a helyi szabványok 
és jogszabályok szerint kell végezni.

16.2.

A zsalu beépítését az összes érvényes biztonsági szabványban és előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

16.3.

A zsalu megbízható működése érdekében figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a záró szerkezet és a zsalulemezek 
csapágyainak felfekvési felületei ne tömődjenek el porlerakódással, rostos vagy ragadós anyagokkal és oldószerekkel.

16.4.

A működtető szerkezet ellenőrzése feszültségmentes állapotban. Speciális kulcs használatával (a működtető szerkezettel együtt 
szállítják) a zsalulemezeket kézzel bármely pozícióba be lehet állítani. Ezzel a zsalu működését egyszerűen lehet ellenőrizni.

16.5. A védődobozban lévő működtető szerkezet elektromos csatlakoztatása

Rés vagy előfúrt lyukak nélküli védődoboz 
Fúrjon két lyukat a védődobozba (kintről befelé), és húzza át a (tűzálló) kábeleket a működtető szerkezet lefutó vezetékeihez való csatla-
koztatáshoz. A védődoboz kalcium-szilikát lapokból készült.

47. ábra Példa a doboz falában lévő lyukak elhelyezésére, ahol nincsenek előre elkészített nyílások.

példa fúrt lyukak
helyzetére

A csatlakozókábel működtető
szerkezethez való vezetésének

fúrási helyei

A méretek a tetőre és az aljra is érvényesek.

Folyamat:

• Készítsen (a csatlakozókábel átmérőjénél 2 mm-rel szélesebb) két lyukat fúróval (lásd a 47. ábrát).
• Húzza át a hőálló kábelt a kalcium-szilikát lapon (falon), és csatlakoztassa a működtető szerkezet kábeleihez a fenti kapcsolási rajz 

szerint.
• Hőálló ragasztómézgával (HILTI CFS-S ACR, PROMASTOP) vagy annak megfelelő anyaggal töltse ki a kábel körül maradt hézagot.
• Hagyja megszilárdulni a ragasztómézgát.
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17. Üzembe helyezés és vizsgálatok

17.1.

A zsalukat az üzembe helyezést megelőzően és az azt követő használhatósági ellenőrzések során meg kell vizsgálni, és működési 
tesztet kell rajtuk végrehajtani. Ez minden változatra érvényes, beleértve az elektromos alkatrészek működését is. Az üzembe helyezés 
után legalább kétévente használhatósági ellenőrzést kell végrehajtani. Ha két egymást követő használhatósági ellenőrzés során sem 
találnak hibát, a használhatósági ellenőrzés gyakoriságát évi egy alkalomra lehet csökkenteni.

A rendszeres ellenőrzések eredményeit, a talált hiányosságokat és a csappantyú működésére vonatkozó összes fontos tényt rögzíteni 
kell a „TŰZVÉDELMI NAPLÓ”-ban, és azonnal értesíteni kell az üzemeltetőt.

Ha a zsalut bármilyen okból olyan állapotban találják, hogy nem képes ellátni feladatát, ezt egyértelműen jelezni kell. Az üzemeltető 
köteles biztosítani, hogy a zsalu olyan állapotba kerüljön, hogy ismét képes legyen teljesíteni feladatát, ez alatt az idő alatt pedig más 
módon kell gondoskodni a megfelelő tűzvédelemről.

17.2.

Ezeket a vizsgálatokat a zsaluk üzembe helyezése előtt és a későbbi használhatósági ellenőrzések során kell elvégezni. Szemrevé-
telezéssel ellenőrizni kell a zsalu hibátlan beépítését, a zsalu belső terét, a zsalulemezeket, a zsalulemezek csapágyainak felfekvési 
felületeit és a szilikon tömítéseket.

Ellenőrizni kell a zsalulemezek beállítását a nyitott pozíciótól a zárt pozícióig és vissza.

18. Tartalék alkatrészek
18.1.

Tartalékalkatrészeket csak megrendelésre szállítunk.
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VIII. Rendeléssel kapcsolatos információk

19. Rendelési kulcs

19.1. Füstelvezető zsalu

61

Műszaki leírások

 - peremek és rácsok nélkül
 - karima a lapokon
 - karima a zsalun
 - karimával és a lapokon takaróráccsal**
 - karimával és a zsalun takaróráccsal**

Kiviteli változat a 19.1.1. táblázat szerint

Névleges méret

Típus

Bal
oldal

Jobb
oldal

19.1.1. táblázat Zsalu kiviteli változat

Zsalu kiviteli változat Kiegészítő számjegy

BEN, BEE, BE (230 V) működtető szerkezettel .44

BEN, BEE, BE (24 V) működtető szerkezettel .54

BEN (BEE)-SR (24 V) működtető szerkezettel .65***

BEN (BEE, BE)-ST (24 V) működtető szerkezettel BKNE 230-24 kommunikációs és tápegységgel* .66*

* BKNE 230-24 kommunikációs és tápegység használata esetén a súlyhoz hozzá kell adni 0,68 kg-ot.
** A rács felületét porszórt bevonattal látják el; alapszín a RAL 9006. Ha az ügyfél más színt szeretne, azt előre kell egyeztetni a gyártóval. 
*** A Design .65 nem érhető el BE működtető mechanizmussal

IX. Termékkel kapcsolatos információk

20. Adattábla

20.1. Az adattáblát a zsalu házára rögzítették.

32. ábra Adattábla

SÚLY (kg):

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Cseh köztársaság
MANDÍK, a.s.

MŰKÖDTETŐ SZERKEZET:

ÉV/SOROZATSZÁM:

MÉRET:

FÜSTELVEZETŐ ZSALU, TÖBB ZSALULEMEZES, MULTI SEDM-L

1391
TPM 146/20

R

TŰZVÉDELMI OSZTÁLY:

KÉZIKÖNYV

Tanúsítvány szám: 1391-CPR-2021/0009, Teljny.: PM/SEDM-L/01/22/1 EN 12101-8:2011
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Airvent

Rólunk
Cégünk az Airvent Zrt. egy 1990-ben alakult családi vállalkozás, amely egy összesen 400 főt foglalkoztató európai vállalatcsoport 
tagja. A cégcsoport tulajdonosai magyar, svéd és dán magánszemélyek, további tagjai a svédországi Klimatbyrån AB és a 2014-ben 
csatlakozott dán Netavent A/S. A svéd és a dán érdekeltségeinket is figyelembe véve több, mint 40 éves tapasztalatunk van klíma- 
és légtechnikai termékek fejlesztésében, gyártásában és értékesítésében. Elkötelezettek vagyunk olyan, a környezet szempontjából 
is fenntartható technológiák és megoldások mellett, melyek energiahatékonyan biztosítják az egészséges és kellemes belső klímát 
a lakossági-, kereskedelmi-, ipari-, és különböző rendeltetésű középületekben. Cégközpontunk és gyártóüzemünk Kecskeméten 
található, telephelyekkel Budapesten, Debrecenben és Szombathelyen vagyunk jelen Magyarországon.

Termékeink
Magas műszaki színvonalon fejlesztünk, tervezünk és gyártunk innovatív légtechnikai- és szabályozástechnikai termékeket. Széles 
termékskálánkon komfort légtechnikai termékek (pl. klímagerendák komplett automatikával, levegő befúvást - és elszívást biztosító 
egyéb fali- és mennyezeti elemek, építőelemes- illetve kompakt légkezelő berendezések hőenergia visszanyerési lehetőséggel és 
teljeskörű vezérléssel, VAV rendszerek, hangcsillapítók), ipari/technológiai/tűzvédelmi befúvó-és elszívó rendszerek (pl. üzemcsarno-
kok légellátása és elszívása, laboratóriumi szellőztetés, magas hőmérsékletű levegő- és füstelszívás, robbanásbiztos terek elszívása), 
továbbá egy az atomerőmű technikában specialista német céggel együttműködésben radioaktív környezetre kifejlesztett légtechni-
kai szűrőrendszerek és zárózsaluk találhatók. Folyamatosan keressük az új kihívásokat, legyen szó egy teljesen egyedi műszaki meg-
oldásról vagy egy standard termék vevői igénynek megfelelő módosításáról. Célunk olyan korszerű termékek és rendszerek szállítása, 
melyek mind a funkciójuk, mind a minőségük szempontjából kiválóak.

Airvent telephely - Kecskemét, Belsőnyír
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Gyártás
Rugalmas gyártási lehetőségeinknek köszönhetően a standard termékek széles választéka mellett vállalni tudjuk egyedi, projektre 
szabott megoldások szállítását is. Elkötelezett szakembereink magas színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani a vevőtámogatástól 
a projektmenedzsmentig. Kecskeméti gyártóüzemünk ISO 9001 és 14001 minősítéssel rendelkezik, mely megköveteli a gyártás káros 
környezeti hatásainak minimálisra csökkentését és a környezettel kapcsolatos paraméterek folyamatos javítását. A gyártási folyamatok 
kontroll alatt tartásával teljes felelősséget tudunk vállalni termékeink minőségéért.

Ügyfelek
Az Airvent-nél azt valljuk, hogy értékünket a termékeinken keresztül kell megmutatni partnereinknek. Ügyfeleink életét és munkáját 
az összetett műszaki problémák megoldásával, energiahatékony és környezetbarát termékek fejlesztésével és gyártásával tehetjük 
könnyebbé. Vevőinket gyors árajánlatadással, rövid szállítási határidővel és ha szükséges , komplikált mérnöki feladatok megoldásával 
segítjük. Számunkra az energia azt is jelenti, hogy cégünknél olyan atmoszférát teremtünk, ahol kollégáink energikusak, flexibilisek és 
készségesek. Az egészséges, nyitott légkört az odafigyelés, az őszinteség és a kellemes környezet is segíti.
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