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Légáramlás beállításaNyomás mérésBXC_EG

Aereco Légtechnika Kft.             
1139 Budapest, Fáy u. 12/a. - Tel: 
+ 36 1 214 44 21 - fax (+36 1) 

225 03 73 - e-mail: 
aereco@aereco.hu - 

www.aereco.hu
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Ø 100 mm

Pozíció Min Légáramlás
(m³/h) @ 100 Pa

Max Légáramlás
(m³/h) @ 100 Pa

0 12 80
1 18 90
2 24 100
3 30 110
4 36 120
5 42 130

Ø 100 mm

Pozíció Min Légáramlás
(m³/h) @ 100 Pa

Max Légáramlás
(m³/h) @ 100 Pa

0 12 70
1 18 76
2 24 82
3 30 88
4 36 94
5 42 100

Ø 125 mm

Pozíció Min Légáramlás (m³/h) @ 
100 Pa

Max Légáramlás
(m³/h) @ 100 Pa

0 12 70
1 18 80
2 24 90
3 30 100
4 36 110
5 42 120
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CAL261 EN-61558
12 V AC; 0.5 A or  
CAL1228
230 V AC; 30 mA max 

12V AC SUPPLY 12V AC > 3V DC   BXC_EG

x2

2 x 1,5 V
AAA LR03
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Ø100 mm Ø100 - Ø100 mm

Ø100 - Ø100 mm

Ø125 mm

Ø100 mm

Ø125 - Ø100 mm

Ø100 - Ø125 mm

Ø100 - Ø100 mm

2 x 1,5 V
AAA LR03

x2

≥35 mm
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