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Érvényes: 2019/09/17-től	 Dokumentum azonosító: TPM 140/19 
Ezek a műszaki leírások ismertetik az FDMR tűzvédelmi csappantyúk gyártott méreteinek és modelljeinek választékát, fő méreteit és 
alkalmazási területét (a következőkben „tűzvédelmi csappantyú”-nak nevezzük). Az ezekben foglaltak kötelezők a gyártási, tervezési, 
rendelési, szállítási, raktározási, összeszerelési, üzemeltetési, karbantartási és működőképességi ellenőrzésekre vonatkozóan.
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II. Általános tájékoztató

1. Leírás

1.1. Tűzvédelmi csappantyúk

A tűzvédelmi csappantyú a légtechnikai berendezések légcsatornájában elhelyezett olyan védelmi szerkezet, amely megakadályozza 
a tűz és az égéstermékek tovább terjedését az egyik tűzszakaszból egy másik tűzszakaszba úgy, hogy a légcsatornát tűzgátló szerke-
zetekkel lezárja. 
A csappantyú lapátja zárórugó, vagy a visszaállító rugó működtető szerkezete segítségével automatikusan lezárja a légcsatornában 
áramló levegő útját. A zárórugót az indítógomb megnyomásával, vagy egy olvadóbetét által kiadott impulzus segítségével lehet 
működésbe hozni. A működtető mechanizmus visszaállító rugója beindul, ha a BAT termoelektromos kioldó szerkezet működésbe 
lép, ha megnyomják a BAT-on lévő visszaállító gombot, vagy a működtető szerkezet elektromos tápellátása megszűnik. 
A lapát bezárása után a csappantyú szilikon tömítéssel véd a füstgáz behatolása ellen. Az ügyfél kívánságára a csappantyút szili-
konmentes tömítéssel is szállíthatjuk. Ugyanakkor s csappantyú lapátját olyan anyagba ágyazzák be, amely a növekvő hőmérséklet 
hatására kitágul, és hermetikusan lezárja a légcsatornát. 
A csappantyúkon ellenőrző nyílást alakítottak ki, amelynek segítségével az elzárószerkezetet és az ellenőrző nyílást a vezérlőegység 
működtetése és kezelése szempontjából, spirálkorcolt csőbe építhető változat esetén, nagyon előnyös helyzetben lehet állítani, a 
csappantyú kismértékű elforgatásával.

1. ábra FDMR - működtető szerkezettel 2. ábra FDMR - mechanikus működtetéssel

1.2. A csappantyú jellemzői

• Az EN 15650 szabvány szerinti CE tanúsítással rendelkezik
• Az EN 1366-2 szabványnak megfelelően ellenőrizve
• Osztályba sorolás az EN 13501-3+A1 szabvány szerint
• Tűzállósági osztályba sorolás EIS 120, EIS 90, EIS 60
• Az EN 1751 szabvány szerint a készülékházon keresztüli szivárgás C osztály, zárólapon keresztüli szivárgás 2. osztály
• Ciklusteszt: C osztály 10000 az EN 15650 szabvány szerint
• Korrózióállóság az EN 15650 szabvány szerint
• EK Megfelelőségi tanúsítvány száma 1391-CPR-2019/0160
• Teljesítménynyilatkozat száma PM/FDMR/01/19/1
• A tűzvédelmi csappantyúk egészségügyi értékelése − jelentés száma

1.3. Működési feltételek

A csappantyú megfelelő működése az alábbi feltételek teljesülése esetén biztosítható: 
a) A levegő maximális áramlási sebessége: 12 m/mp. Maximális nyomáskülönbség: 1200 Pa 
b) Biztosítani kell az áramlás egyenletes eloszlását a csappantyú teljes belső felületén. 

A csappantyú működése nem függ a levegő áramlásának irányától. A csappantyút tetszőleges helyzetben lehet beépíteni. 
A tűzvédelmi csappantyúkat olyan rendszerekhez tervezték, amelyek nem szállítanak koptató hatású, vegyi, és tapadó részecskéket. 
A tűzvédelmi csappantyúkat mérséklet égövi makroklimatikus viszonyok közötti üzemeltetésre tervezték, az EN 60 721-3-3 szabvány-
ban foglaltaknak megfelelően. A telepítés helyén megengedett hőmérséklet −30°C és +50°C között van.
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2. Kiviteli változatok

2.1. Kivitel mechanikus működtetéssel 

Kiviteli változat .01
Kivitel mechanikus működtetéssel, olvadóbetéttel, amely elindítja az elzárószerkezetet, amennyiben a hőmérséklet elérte a 72°C 
névleges indítási értéket. Az elzárószerkezet automatikus beindítása 70°C hőmérséklet alatt nem történik meg. Abban az esetben, 
ha más indítóhőmérsékletekre lenne szükség, olvadóbetétek kaphatók +104°C, vagy +147°C névleges indítási hőmérsékletekkel is 
(ezt a igényt a megrendeléskor fel kell tüntetni).

3. ábra Kiviteli változat .01

Kiviteli változat .11
A .01 mechanikus működtetéssel felszerelt kiviteli változatot ki lehet egészíteni végállás-kapcsolóval, amely jelzi a csappantyú lapátjá-
nak „ZÁRVA” helyzetét. A vezetéket közvetlenül a végálláskapcsolóra kell csatlakoztatni.

4. ábra Kiviteli változat .11

Kiviteli változat .80 
A .01 mechanikus működtetéssel felszerelt kiviteli változatot ki lehet egészíteni végállás-kapcsolóval, amely jelzi a csappantyú lapátjá-
nak „ZÁRVA” és „NYITVA” helyzetét. A végálláskapcsolót a csappantyú burkolatán keresztül kell csatlakoztatni, a kábeleket közvetlenül 
a végálláskapcsolóra kell kötni.

5. ábra Kiviteli változat .80

6. ábra G905-300E03W1 végálláskapcsoló

Végálláskapcsoló 
„NYITVA”Végálláskapcsoló 

„ZÁRVA”

Végálláskapcsoló 
„ZÁRVA”

FIGYELEM:
A szerkezetet M1 és M4 között négy különböző kivitelben 
gyártjuk, amelyek csupán a tűzvédelmi csappantyú zárását 
végző belső rugó által kifejtett erőben különböznek egymástól. 
A tűzvédelmi csappantyú méretéhez minden esetben hozzá 
kell rendelni a mozgató szerkezet méretét – 4.1.1 táblázat. Nem 
javasoljuk más méretű mozgatószerkezet használatát, mint amit 
a gyártó megadott, különben fennáll a tűzvédelmi csappantyú 
megrongálódásának veszélye. 
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6. ábra G905-300E03W1 végálláskapcsoló

Névleges feszültség és maximum áramerősség AC 230 V / 5 A

Védettségi fokozat IP 67

Üzemi hőmérséklet -25 °C ... +120 °C

1(COM) − fekete színű vezeték
2(NC) − szürke színű vezeték
4(NO) − kék színű vezeték

Ezt a végálláskapcsolót az alábbi két változatban lehet bekötni:
a)	 NYITÓÉRINTKEZŐ ha a kar mozgásban van − csatlakoztassa az 1+2 vezetékeket
b)	 ZÁRÓÉRINTKEZŐ ha a kar mozgásban van − csatlakoztassa az 1+4 vezetékeket

7. ábra Váltás mechanikus kivitelről motoros kivitelre és fordítva – DN 100 – DN 315

Tétel:
1	 Csappantyú
2	 Szerelőlap
3	 Működtető szerkezet
4	 Hőmérséklet-érzékelő
5	 Szerelőlap
6	 Működtető szerkezet
7	 Olvadóbetét

8. ábra Váltás mechanikus kivitelről motoros kivitelre és fordítva − DN 355 − DN 800

Tétel:
1	 Csappantyú
2	 Szerelőlap
3	 Működtető szerkezet
4	 Hőmérséklet-érzékelő
5	 Szerelőlap
6	 Működtető szerkezet
7	 Olvadóbetét
8	 Érzékelő címke
9	 Furat hőmérséklet-érzékelő számára / 
	 érzékelő címke
10	Ellenőrző nyílás fedél
11	Furat kamera számára
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9. ábra Kiviteli változat: .40, .50

2.2. Kivitel működtető szerkezettel
 
Kiviteli változat .40, .50
A tűzvédelmi csappantyúkat méretüknek megfelelő Belimo működtető szerkezettel, visszaállító rugóval és BFL, BFN vagy BF sorozatú 
termoelektromos működtető szerkezettel látták el (a következőkben „működtető szerkezet”-nek nevezzük). Az AC/DC 24 V vagy AC 
230 V tápellátásra történő csatlakoztatás után a működtető szerkezet a csappantyú lapátját „NYITOTT” működési helyzetbe mozgatja, 
és ezzel egyidőben előfeszíti a visszaállító rugóját. Amíg a működtető szerkezet feszültség alatt áll, a csappantyú lapátja „NYITOTT” és 
a visszaállító rugó előfeszített állásban marad. A csappantyú lapátjának „ZÁRT” állásból teljesen „NYITOTT” állásba történő mozgatásá-
hoz legfeljebb 120 másodpercre van szükség. Ha a működtető szerkezet tápellátása megszakad (áramszünet miatt, vagy mert a BAT 
termoelektromos kioldó szerkezeten megnyomták a visszaállító gombot), a visszaállító rugó a csappantyú lapátját „ZÁRT” hibaállásba 
viszi. A csappantyú lapátjának „NYITOTT” állásból „ZÁRT” állásba mozgatásához legfeljebb 20 másodpercre van szükség. Ha a tápellá-
tás helyreáll (a lapát lehet bármilyen helyzetben) a működtető szerkezet ismét megkezdi a csappantyú lapátjának mozgatását 
a „NYITOTT” helyzetbe.
A BAT termoelektromos kioldó szerkezet, amely két olvadóbetétet Tf1 és Tf2 tartalmaz, a működtető szerkezet részét képezi. Ezek az 
olvadóbetétek akkor aktiválódnak, ha a hőmérséklet túllépi a +72°C értéket (a Tf1 olvadóbetét akkor, ha a hőmérséklet a csappantyú 
körül, a Tf2 olvadóbetét pedig, ha a hőmérséklet a légtechnikai csővezetéken belül meghaladja ezt az értéket). Ha a Tf1, vagy a Tf2 
olvadóbetét aktiválódott, a tápellátás tartósan és visszafordíthatatlan módon megszakad, és a működtető szerkezet az előfeszített 
rugó segítségével megváltoztatja a csappantyú lapátjának helyzetét és a „ZÁRVA” üzemzavar pozícióba viszi.
A csappantyú lapátja „NYITOTT” és „ZÁRT” helyzetének kijelzésére két végálláskapcsoló szolgál.

Működtető 
szerkezet

BAT

10. ábra BELIMO BFL (BFN) 230-T működtető szerkezet
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11. ábra BELIMO BFL (BFN) 24-T(-ST) működtető szerkezet

12. ábra BELIMO BFL (BFN) 24-T(-ST) működtető szerkezet

2.2.1. táblázat BELIMO BFL24-T(-ST), BFN 24-T(-ST), BFL 230-T és BFN 230-T működtető szerkezet

BELIMO működtető szerkezet BFL, BFN 230-T BFL, BFN 24-T(-ST)

Névleges feszültség AC 230 V 50/60 Hz AC 24 V 50/60 Hz DC 24 V

Teljesítményfelvétel - mozgatás közben 
- nyugalmi állapotban

3,5/5 W
1,1/2,1 W

2,5/4 W 
0,8/1,4 W

Méretezés 6,5/10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 4/6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)

Védelmi osztály II III

Védettségi fokozat IP 54

Futásidő - motor 
- rugóvisszaállás

< 60 mp
~ 20 mp

Környezeti hőmérséklet 
- normál üzemmód 
- biztonsági üzemmód 
- hőmérséklet nyugalmi helyzetben

-30 °C ... +55 °C 
A biztonságos pozíció legfeljebb +75°C hőmérsékletig tartható fenn. 

- 40 °C ... +55 °C

Bekötés 
- motor 
- segédkapcsoló

kábel 1 m, 2 x 0,75 mm2 (BFL/BFN 24-T-ST) 3 tűs dugaszolható csatlakozókkal 
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 (BFL/BFN 24-T-ST) 6 tűs dugaszolható csatlakozókkal

Hőkioldók légcsatorna környezetének hőmérséklete +72°C 
légcsatornán belül uralkodó hőmérséklet +72°C
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2.2.2. táblázat BELIMO BF 24-TN(-ST), BF 230-TN működtető szerkezet

BELIMO működtető szerkezet BF 24-TN(-ST) BF 230-TN

Névleges feszültség AC 24 V 50/60 Hz DC 24 V AC 230 V 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel - mozgatás közben 
- nyugalmi állapotban

7 W
2 W

8 W 
3 W

Méretezés 10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms) 12,5 VA (Imax 500 mA @ 5 ms)

Védelmi osztály III II

Védettségi fokozat IP 54

Futásidő - motor 
- rugóvisszaállás

140 mp
~ 16 mp

Környezeti hőmérséklet 
- normál üzemmód 
- biztonsági üzemmód 
- hőmérséklet nyugalmi helyzetben

-30 °C ... +55 °C 
A biztonságos pozíció legfeljebb +75°C hőmérsékletig tartható fenn. 

- 40 °C ... +55 °C

Bekötés 
- motor 
- segédkapcsoló

kábel 1 m, 2 x 0,75 mm2 (BF 24-T-ST) dugaszolható csatlakozókkal  
kábel 1 m, 6 x 0,75 mm2 (BF 24-T-ST) dugaszolható csatlakozókkal

Hőkioldók Tf1: légcsatorna környezetének hőmérséklete +72°C 
Tf2 / Tf3: légcsatornán belül uralkodó hőmérséklet +72°C

Kiviteli változat .41, .51
A működtető szerkezettel ellátott 41, vagy 51 kiviteli változatot ki lehet egészíteni ORS 142 K füstérzékelővel. A feszültség lehet  
AC 230 V, vagy 24 V DC. Az AC 230 V feszültségű kiviteli változatot BKN 230-24-MOD kommunikációs és tápegységgel, valamint  
BF 24-TN (BFL 24-T, BFN 24-T) működtető szerkezettel látták el.
A füstérzékelő akkor lép működésbe, ha a légcsatornarendszerbe füst jut be. A füstérzékelő deaktiválása akkor következik be, ha  
a feszültségellátás legalább 2 másodpercre megszakad. A csappantyú lapátja „NYITOTT” és „ZÁRT” helyzetének kijelzésére két 
végálláskapcsoló szolgál.

2.2.3. táblázat ORS 142 K optikai füstérzékelő 143A csatlakozóaljzattal

Optikai füstérzékelő ORS 142 K, 143A csatlakozóaljzattal

Üzemi feszültség 18 ... 28 V DC

Maradvány váltakozó feszültség < 200 mV

Teljesítményfelvétel, csatlakozóaljzat
(működtető szerkezet nélkül) max. 22 mA

Védettségi fokozat IP 42

Környezeti hőmérséklet -20 °C ... +75 °C

Csatlakoztatás 
- hálózat 
- motor 
- BKN kommunikációs és tápegység

 
Kábel 1 m, 1, 2 és 4 sorkapcsokhoz csatlakoztatva
Működtető szerkezet, a 2 és 5 sorkapcsokhoz csatlakoztatva
Kábel 1 m, 1, 2, 4 és 5 sorkapcsokhoz csatlakoztatva 
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13. ábra ORS 142 K füstérzékelő és 143A csatlakozóaljzat

15. ábra BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat, ORS 142 K füstérzékelővel (feszültség: 24 V DC)

14. ábra BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat, ORS 142 K füstérzékelővel és BKN 230-24-MOD (feszültség: AC 230 V) 
kommunikációs és tápegységgel

RS-Bus kommunikáció

reléérintkező

reléérintkező
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2.3. Kivitel kommunikációs és tápegységgel

Kiviteli változat .60
Kiviteli változat BKN 230-24 kommunikációs és tápegységgel és BF 24-TN-ST (BFL 24-T, BFN 24-T) működtető szerkezettel. Egyszerűbbé 
teszi az elektromos kábelezést és a tűzvédelmi csappantyúk összekapcsolását. Megkönnyíti a helyszíni vizsgálatot, és egyszerű  
2-vezetékes csatlakozással lehetővé teszi a tűzvédelmi csappantyúk központi vezérlését és ellenőrzését. 
A BKN 230-24 egyrészt úgy működik, mint egy decentralizált hálózati egység a visszaállító rugóval ellátott BF 24-TN-ST (BFL 24-T,  
BFN 24-T) működtető szerkezet elektromos betáplálására, másrészt pedig 2-vezetékes csatlakozás segítségével továbbítja a csap-
pantyú MŰKÖDIK és HIBA állapotára vonatkozó jelet a központi egységhez. A BEKAPCSOLÁS - KIKAPCSOLÁS vezérlőparancs ugyan 
azon a vezetéken jut a központi egységtől a BKN 230-24 kommunikációs és tápegységen keresztül a működtető szerkezethez. 
A csatlakozás megkönnyítése érdekében a BF 24-TN-ST (BFL 24-T, BFN 24-T) működtető szerkezetet csatlakozódugókkal látták el,  
amelyeket közvetlenül a BKN 230-24 kommunikációs és tápegységbe kell bedugni. A BKN 230-24 kommunikációs és tápegységet  
a 230 V-os hálózatra történő csatlakozás érdekében vezetékkel és EURO csatlakozódugóval szerelték fel. A 2-vezetékes huzalozást  
a 6 és 7 sorkapocs felhasználásával csatlakoztatják a BKN 230-24 kommunikációs és tápegységre. Amennyiben a mozgatást a központi 
egységből érkező jel nélkül kell vezérelni, a bekapcsolást a 3 és 4 sorkapcsok áthidalásával lehet elvégezni. A BKN 230-24 kommuniká-
ciós és tápegységen lévő zöld színű LED jelzőlámpa világít, ha az egység feszültség alatt van (AC 24 V). 
Ha a BAT termoelektromos kioldó szerkezeten lévő gombot megnyomják, vagy a tápellátást megszakítják (pl. ELEKTROMOS TŰZJELZÉS 
útján) a csappantyú „HIBA” állapotra vált.

16. ábra Kiviteli változat BKN 230-24, BKN230-24-C-MP vagy BKN 230-24-MOD kommunikációs és tápegységgel 
A BKN kommunikációs és tápegységet fel lehet szerelni egy konzolra, vagy külön is el lehet helyezni.

Működtető szerezet BAT

BKN

2.3.1. táblázat Kommunikációs és betáplálási eszköz BKN 230-24

Kommunikációs és tápegység BKN 230-24

Névleges feszültség AC 230 V 50/60Hz

Teljesítményfelvétel 3,5 W (üzemi állapot)

Méretezés 11 VA (beleértve a működtető szerkezetet rugóvisszaállással együtt)

Védelmi osztály II

Védettségi fokozat IP 40

Környezeti hőmérséklet −20°C ... +50°C

Csatlakoztatás
- hálózat 
- motor 
- kapocsléc

kábel 0,9 m, EURO 26-os típusú csatlakozódugóval 
6 pólusú csatlakozó, 3 pólusú csatlakozó 
csavaros csatlakozók 2x1,5 mm2 kábelhez
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17. ábra BKN 230-24 kommunikációs és tápegység BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel

2.3.2. táblázat BKN 230-24-C-MP kommunikációs és tápegység

Kommunikációs és tápegység BKN 230-24-C-MP

Névleges feszültség AC 230 V 50/60Hz

Teljesítményfelvétel 3,5 W (üzemi állapot)

Méretezés 10 VA (beleértve a működtető szerkezetet rugóvisszaállással együtt)

Védelmi osztály II

Védettségi fokozat IP 40

Környezeti hőmérséklet −20°C ... +50°C

Hőmérséklet nyugalmi helyzetben −40°C ... +80°C

Csatlakoztatás
- hálózat 
- motor 
- kapocsléc

kábel 0,9 m, EURO 26-os típusú csatlakozódugóval 
6 pólusú csatlakozó, 3 pólusú csatlakozó 
csavaros csatlakozók 2x1,5 mm2 kábelhez

1)	 Az áthidalást a gyártónál szerelik be. Szükség esetén kivehető és 
	 termoelektromos kioldó szerkezettel helyettesíthető. Ha az 1 és 2 kapocsléc 		
	 csatlakozópontokat nem kötik össze, beindul a biztonsági funkció.
2)	 Az áthidalást csak indításhoz és BKS24... nélkül lehet használni!

Két vezetékes huzalozás a BKS24 számára

Kiviteli változat .60 
Kiviteli változat BKN 230-24 kommunikációs és tápegységgel és BF 24-TN-ST (BFL 24-T, BFN 24-T) működtető szerkezettel. Egyszerűbbé 
teszi az elektromos kábelezést és a tűzvédelmi csappantyúk összekapcsolását. Megkönnyíti a helyszíni vizsgálatot, és egyszerű  
2-vezetékes csatlakozással lehetővé teszi a tűzvédelmi csappantyúk központi vezérlését és ellenőrzését. 
A BKN 230-24 egyrészt úgy működik, mint egy decentralizált hálózati egység a visszaállító rugóval ellátott BF 24-TN-ST (BFL 24-T,  
BFN 24-T) működtető szerkezet elektromos betáplálására, másrészt pedig 2-vezetékes csatlakozás segítségével továbbítja a csap-
pantyú MŰKÖDIK és HIBA állapotára vonatkozó jelet a központi egységhez. A BEKAPCSOLÁS - KIKAPCSOLÁS vezérlőparancs ugyan 
azon a vezetéken jut a központi egységtől a BKN 230-24 kommunikációs és tápegységen keresztül a működtető szerkezethez. 
A csatlakozás megkönnyítése érdekében a BF 24-TN-ST (BFL 24-T, BFN 24-T) működtető szerkezetet csatlakozódugókkal látták el,  
amelyeket közvetlenül a BKN 230-24 kommunikációs és tápegységbe kell bedugni. A BKN 230-24 kommunikációs és tápegységet  
a 230 V-os hálózatra történő csatlakozás érdekében vezetékkel és EURO csatlakozódugóval szerelték fel. A 2-vezetékes huzalozást  
a 6 és 7 sorkapocs felhasználásával csatlakoztatják a BKN 230-24 kommunikációs és tápegységre. Amennyiben a mozgatást a központi 
egységből érkező jel nélkül kell vezérelni, a bekapcsolást a 3 és 4 sorkapcsok áthidalásával lehet elvégezni. A BKN 230-24 kommuniká-
ciós és tápegységen lévő zöld színű LED jelzőlámpa világít, ha az egység feszültség alatt van (AC 24 V). 
Ha a BAT termoelektromos kioldó szerkezeten lévő gombot megnyomják, vagy a tápellátást megszakítják (pl. ELEKTROMOS TŰZJELZÉS 
útján) a csappantyú „HIBA” állapotra vált.
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18. ábra BKN 230-24-C-MP kommunikációs és tápegység

Külső füstérzékelő, +24 V, max. 50 mA,
Külső füstérzékelő, vezérlő bemenet
Több BKN készülék csatlakoztatása kiszolgálóegységként
GND
MP-BUS
a
b

19. ábra BKN 230-24-C-MP kommunikációs és tápegységgel, BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel, ORS 142 K működtető 
szerkezettel ellátott kiviteli változat

Kiviteli változat .63 
A kommunikációs és tápegységgel ellátott .60 kiviteli változatot ki lehet egészíteni ORS 142 K füstérzékelővel. Tápellátáshoz és 
kommunikációhoz BKN 230-24-MOD egységet használnak, amelyet a BF 24TN-ST (BFL 24T-ST, BFN 24T-ST) egységgel együtt a vezérlő 
rendszerekkel történő kommunikációra alkalmaznak Modbus RTU vagy BACnet MS / TP protokoll felhasználásával. A vonal vezetéke-
zését az érvényes RS485 szabályozásban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A kommunikáció paraméterezését DIL kapcsoló 
használatával kell elvégezni. A BKN 230-24-MOD egységet külön fel lehet szerelni, a fő vezérlőrendszerhez történő csatlakoztatás 
nélkül, amikor is az 1 és 4 csatlakozókapcsok közé áthidalót kell beépíteni. További információkért tekintse meg a Belimo katalógust.
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21. ábra BKN 230-24-MOD kommunikációs és tápegységgel, BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel, ORS 142 K füstérzékelővel 
ellátott kiviteli változat

2.3.3. táblázat BKN 230-24-MOD kommunikációs és tápegység

Kommunikációs és tápegység BKN 230-24-MOD

Névleges feszültség AC 230 V 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 3 W (üzemi állapot)

Méretezés 14 VA (beleértve a működtető szerkezetet rugóvisszaállással együtt)

Védelmi osztály II

Védettségi fokozat IP 40

Környezeti hőmérséklet −20°C ... +50°C

Hőmérséklet nyugalmi helyzetben −40°C ... +80°C

Csatlakoztatás
- hálózat 
- motor 
- kapocsléc

kábel 0,9 m, EURO 26-os típusú csatlakozódugóval 
6 pólusú csatlakozó, 3 pólusú csatlakozó 
csavaros csatlakozók 2x1,5 mm2 kábelhez

20. ábra BKN 230-24-MOD kommunikációs és tápegység BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel

Külső füstérzékelő, +24 V, max. 50 mA,
Külső füstérzékelő, vezérlő bemenet
GND 
BKN közvetlen vezérlés, áttérés vezérlő bemenetre
GDN
D+
D-



www.airvent.hu

14 / 94

Kiviteli változat .62 
Kiviteli változat BKN 230-24MP kommunikációs és tápegységgel és BF 24TL-TN-ST működtető szerkezettel az MP-Bus-hoz történő 
csatlakozás érdekében. A BKN 230-24MP végzi a BF 24TL-TN-ST tűzvédelmi csappantyú intelligens működtető szerkezete decentra-
lizáltan szükséges tápegységének betáplálását. Így lehet megvalósítani az MP-Bus kommunikációt nagy távolságokra is (akár 800 m 
távolságra is). 8 Bus csomópontig párhuzamos kapcsolást lehet kialakítani és Master készülékkel lehet vezérelni (DDC, interfésszel).
További információkat a Belimo katalógusban talál.

Kiviteli változat .64 
Kiviteli változat BKN 230-24LON kommunikációs és tápegységgel és BF 24TL-TN-ST tűzvédelmi csappantyú működtető szerkezetével 
a vezérlőegységgel történő együttműködéshez, LonWorks technológia alapján. A BKN 230-24LON kommunikációs és tápegység 
kiegészíti a beépített biztonsági funkciók működtető szerkezetét és átalakítja az MP digitális protokollt a működtető szerkezetről Lon-
Talk-ra és vissza. További információkat a Belimo katalógusban talál.

22. ábra BKN 230-24MP vagy BKN 230-24LON kommunikációs és tápegységgel, és BF 24TL-TN-ST működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat 
A BKN kommunikációs és tápegységet fel lehet szerelni egy konzolra, vagy külön is el lehet helyezni.

Működtető
szerezet

BAT

BKN

BKN

2.3.4. táblázat BELIMO BF 24TL-TN-ST működtető szerkezet

BELIMO működtető szerkezet BF 24TL-TN-ST

Névleges feszültség AC 24 V 50/60 Hz DC 24 V

Teljesítményfelvétel - mozgatás közben 
- nyugalmi állapotban

7 W
2 W

Méretezés 10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)

Védelmi osztály III

Védettségi fokozat IP 54

Futásidő 
- motor 
- rugóvisszaállás

140 mp
~ 16 mp

Környezeti hőmérséklet -30 °C ... +50 °C

Hőmérséklet nyugalmi helyzetben -40 °C ... +50 °C

Csatlakozás Csatlakozó a BKN 230-24LON és BKN 230-24MP kommunikációs és tápegységhez,
kábel 1 m, 4 x 0,75 mm2, halogénmentes
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2.3.5. táblázat BKN 230-24MP kommunikációs és tápegység

Kommunikációs és tápegység BKN 230-24MP

Névleges feszültség AC 230 V 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 11 W (működtető szerkezettel együtt)

Méretezés 13 VA (működtető szerkezettel együtt)

Védelmi osztály II

Védettségi fokozat IP 40

Környezeti hőmérséklet −30°C ... +50°C

Hőmérséklet nyugalmi helyzetben −40°C ... +80°C

Csatlakoztatás
- hálózat 
- motor (BF... - Top) 
- hálózat MP
- indító szerkezet (változó)
- Top-Line PC-Tool (ZIP-RS232 segítségével) 

kábel 1 m, EURO csatlakozódugóval
4-pólusú csatlakozó
csavaros csatlakozó, 2-pólusú
csavaros csatlakozó, 2-pólusú
3-pólusú csatlakozó

2.3.6. táblázat BKN 230-24LON kommunikációs és tápegység

Kommunikációs és tápegység BKN 230-24LON

Névleges feszültség AC 230 V 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 14 W (működtető szerkezettel együtt)

Méretezés 16 VA (működtető szerkezettel együtt)

Védelmi osztály II

Védettségi fokozat IP 40

Környezeti hőmérséklet −30°C ... +50°C

Hőmérséklet nyugalmi helyzetben −40°C ... +80°C

Csatlakoztatás
- hálózat 
- motor (BF... - Top) 
- LonWorks hálózat
- indító szerkezet (opcionális)
- Top-Line PC-Tool (ZIP-RS232 segítségével) 

kábel 1 m, EURO csatlakozódugóval
4-pólusú csatlakozó
csavaros csatlakozó, 2-pólusú
csavaros csatlakozó, 2-pólusú
3-pólusú csatlakozó

23. ábra BKN 230-24MP kommunikációs és tápegység

kiegészítő külső csatlakozás, 
pl. füstérzékelő számára
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24. ábra BKN 230-24LON kommunikációs és tápegység

kiegészítő külső csatlakozás, 
pl. füstérzékelő számára
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3. Kommunikációs és vezérlőegységek

3.1. BKS 24-1B kommunikációs és vezérlőegység 
 
A BKS 24-1B kommunikációs és vezérlőegységet BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel ellátott tűzvédelmi 
csappantyú vezérlésére és ellenőrzésére alkalmazzák a BKN 230-24 táp- és kommunikációs egységgel együtt. A BKS 24-1B kommuni-
kációs és vezérlőegység fogadja a BKN 230-24 táp- és kommunikációs egységen keresztül érkező, a tűzvédelmi csappantyú állapotára 
vonatkozó információkat és kiadja a vezérlő parancsokat. A készüléket az elosztó panelba történő beépítésre tervezték. A készülék 
homlokoldalán található világító diódák jelzik a csappantyú működési állapotát és a teljes rendszer üzemzavarait. A potenciálmentes 
kiegészítő érintkezők lehetővé teszik a fő vezérlőrendszerhez történő csatlakozást (a csappantyú helyzetének kijelzése, hibaüzenetek, 
ventilátor indítása stb.). 
A zöld színű LED jelzőlámpa villogása jelzi a csappantyú lapátjának mozgását a megadott pozíció felé, ugyan ez a jelzőlámpa folya-
matos világítással jelzi, hogy a lapát elérte a kívánt helyzetet. Ha a csappantyú lapátja az előre meghatározott megadott idő alatt, 
nem éri el a kívánt pozíciót, a piros színű LED jelzőlámpa villogni kezd, és ezzel egyidőben a hibaérintkező aktívvá válik. Amint a csap-
pantyú lapátja eléri a kívánt pozíciót, ez az érintkező deaktiválódik. A LED jelzőlámpa mindaddig folyamatosan villog, amíg a hibát 
a RESET gombbal fel nem oldják. A hibaüzeneteken kívül további három kiegészítő érintkező áll rendelkezésre. A csappantyúnak az 
érintkezők által mutatott működési és hiba pozíciója akkor aktív, ha a csappantyú a megadott pozícióban van. Működés-ellenőrzést a 
„RESET/TEST” gomb megnyomásával és hosszabb ideig történő nyomva tartásával lehet elvégezni. Amíg a gombot nyomva tartják, 
a csappantyú lapátja a hiba pozíciójának irányába mozog. A hibás működést a LED jelzőlámpa mutatja. BKS 24-1B kommunikációs és 
vezérlőegység 11 pólusú ZSO-11 csatlakozóval köthető be a DIN 35 mm panelre.

25. ábra BKS 24-1B kommunikációs és vezérlőegység

csappantyú 
üzemzavar pozíció
meghibásodás

csappantyú 
működési pozíció

Megjegyzés: A reléérintkezőket feszültségmentes 
állapotban jelenítettük meg.

a csatlakozás 
felcserélhető

2-vezetékes 
huzalozás a 
KN230-24 számára

Csatlakozás 
leválasztó 
transzformátoron 
keresztül

Vezérlés
on / off

visszaállítás 
Teszt

Külső 
nyomógomb

nyitva

zárva

riasztás
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3.1.1. táblázat BKS 24-1B kommunikációs és vezérlőegység

Kommunikációs és vezérlőegység BKS 24-1B

Névleges feszültség AC 24 V 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 2,5 W (üzemi állapot)

Méretezés 5 VA

Védelmi osztály III

Védettségi fokozat IP 30

Környezeti hőmérséklet 0°C ... +50°C

Csatlakoztatás A ZSO-11, 11-pólusú csatlakozó nem tartozéka 
a BKS24-1B kommunikációs és vezérlőegységnek,
A 11 pólusú ZSO-11 egy csavaros csatlakozó, 11 x 1,5 mm2

3.2. BKS 24-9A kommunikációs és vezérlőegység 
 
A BKS 24-9A kommunikációs és vezérlőegységet a BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel ellátott 1-9 tűzvédel-
mi csappantyúk csoportos vezérléséhez és ellenőrzéséhez használják, a BKN 230-24 táp- és kommunikációs egységgel összefüggés-
ben. A csappantyúk helyzetének kijelzése egyedileg történik; a csappantyúkat vezérelni és tesztelni csak csoportként lehet.  
A BKS 24-9A kommunikációs és vezérlőegységet az elosztó panelban történő használatra tervezték, a csatlakoztatott tűzvédelmi 
csappantyúk működési állapotát és a hibaüzeneteket jelenti meg. Lehetőség van olyan funkciók kijelzése, mint a csappantyú hely-
zete, és hibaüzenetek, vagy ezek továbbítása a rendszerhez, beépített segédkapcsolókkal. A BKS 24-9A kommunikációs és vezérlő-
egység fogadja a BKN 230-24 táp- és kommunikációs egységtől a 2-vezetékes huzalozáson keresztül érkező jeleket és kiadja a vezérlő 
parancsokat. A csappantyú megfelelő működését jelzi a két világító LED dióda:

Vezérlés BE = MŰKÖDÉSI helyzet

Vezérlés KI = ÜZEMZAVAR helyzet

Amennyiben a tűzvédelmi csappantyú az engedélyezett átállási idő alatt nem éri el a megadott pozíciót, a megfelelő ÜZEMZAVAR 
világító dióda villogni kezd és a K1 érintkező elenged (aktuális üzemzavar). Abban az esetben, ha a meghibásodott csappantyú végül 
eléri a megadott pozíciót, a K1 érintkező meghúz és a hibát jelző fény világít (megtörtént a hiba elmentése a memóriába). K2-t  
- a kiegészítő érintkezőt - a lapát helyzetének megjelenítésére használják a Master készüléken. Ennek a kiegészítő érintkezőnek  
a működését a 14-es csatlakozón keresztül programozni lehet a 3.2.1. táblázatban foglaltak szerint.

3.2.1. táblázat BKS 24 -9A kommunikációs és vezérlőegység K1 és K2 érintkezők

A K1 érintkező funkciója A K2 kiegészítő érintkező programozása

Helyzet Állapot Funkció Összekapcsolás Állapot

Jelenlegi meghibásodás 15                                    16
A K2 érintkező akkor van 
bekapcsolva, ha minden 
csappantyú nyitva van

14 - 11

17                                    18Nincs meghibásodás 15                                    16
A K2 érintkező akkor van 

bekapcsolva, ha csap-
pantyú 1. nyitva van

14 - 12

A K2 érintkező akkor van 
bekapcsolva, ha minden 

csappantyú zárva van
14 nyitva

MŰKÖDÉS állapotban a funkcióellenőrzést a TEST gomb megnyomásával lehet elvégezni. Amíg a gombot nyomva tartja, 
a csappantyú lapátja az ÜZEMZAVAR helyzet felé fordul el. A hibás működést az „ÜZEMZAVAR” üzenet jelzi. A BKS 24 - 9A kommuni-
kációs és vezérlőegység összeszerelését és csatlakoztatását a DIN 35 mm panellel lehet elvégezni. 9 pólusú csatlakozódugóval lehet 
csatlakoztatni.
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26. ábra BKS 24-9A kommunikációs és vezérlőegység

Programozási bemenet 
K1 kiegészítő érintkezőhez

K1 üzemzavar
BSK 1…9 gyűjtött hiba

K2 kiegészítő érintkező
A funkció a 14-es kapocs 
megfelelő összeköttetésével 
programozható

A K1 és K2 reléérintkezőket feszültségmentes állapotban jelenítettük meg

BKS 230-24 b1... b9 
gyűjtött bemenet

BKS 230-24 a1... a9

Csatlakozás 
leválasztó 
transzformátoron 
keresztül

Vezérlés on / off

3.2.2. táblázat BKS 24-9A kommunikációs és vezérlőegység

Kommunikációs és vezérlőegység BKS 24-9A

Névleges feszültség AC 24 V 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 3,5 W

Méretezés 5,5 VA

Védelmi osztály III

Védettségi fokozat IP 30

Környezeti hőmérséklet 0°C ... +50°C

Csatlakoztatás kapocs 2 x 1,5 mm2
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4.1.1. táblázat Méretek, súlyok és hasznos felület  

Névleges méret 
0D [mm]

a 
[mm]

c 
[mm]

Súly
Hasznos felület 

Sef [m
2]

Lemez- 
vastagság 

[mm]

Működtető 
szerk. Mechanikakiviteli változat

kézi [kg] Műk. szerk. [kg] 

100 - - 2,9 2,1 0,0031 20 BFL M1

125 - - 3,1 2,4 0,0062 20 BFL M1

140 - - 3,5 2,6 0,0085 20 BFL M1

150 - - 3,6 2,8 0,0103 20 BFL M1

160 - - 3,7 3 0,0123 20 BFL M1

180 - - 3,8 3,3 0,0166 20 BFL M1

200 - - 4,5 3,7 0,0215 20 BFL M1

225 - - 5,3 4,4 0,0275 25 BFL M1

250 - 9 5,8 4,9 0,0354 25 BFL M2

280 - 24 6,1 5,5 0,0462 25 BFL M2

315 - 41,5 6,9 6,3 0,0606 25 BFL M2

355 - 61,5 9,9 9,3 0,0776 30 BFL M2

400 - 84 11,1 10,5 0,1015 30 BFL M2

450 - 109 11,3 11,9 0,1318 30 BFN M3

500 - 134 14 13,4 0,1661 30 BFN M3

560 - 164 16,6 15,5 0,2123 30 BFN M3

630 19 199 18,5 23,7 0,2735 30 BF M4

710 58,5 238,5 26,9 32,1 0,3446 40 BF M4

800 103,5 283,5 31,9 37,1 0,4448 40 BF M4

4. Méretek, súlyok és hasznos felület

4.1. Méretek, súlyok és hasznos felület
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27. ábra Spirálkorcolt csőbe építhető változat mechanikus működtetéssel

Tétel:
1	 Csappantyú burkolata
2	 Működtető szerkezet
3	 Csappantyú lapát
4	 Ellenőrző nyílás fedél
5	 Érzékelő címke
6	 Furat kamera számára
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28. ábra Peremes változat mechanikus működtetéssel

Tétel:
1	 Csappantyú burkolata
2	 Működtető szerkezet
3	 Csappantyú lapát
4	 Ellenőrző nyílás fedél
5	 Érzékelő címke
6	 Furat kamera számára
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29. ábra Spirálkorcolt csőbe építhető változat működtető szerkezettel

X=53 mm (BFL) * 
X=72 mm (BFN) * 
X=78 mm (BF) *

Tétel:
1	 Csappantyú burkolata
2	 Működtető szerkezet
3	 Csappantyú lapát
4	 Ellenőrző nyílás fedél
5	 BAT termoelektromos 
	 kioldó szerkezet
6	 Furat kamera számára
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30. ábra Peremes változat működtető szerkezettel

X=70 mm (BFL - DN 100 + DN 315)
X=53 mm (BFL - DN 355 + DN 400)
X=72 mm (BFN) *
X=78 mm (BF) *

Tétel:
1	 Csappantyú burkolata
2	 Működtető szerkezet
3	 Csappantyú lapát
4	 Ellenőrző nyílás fedél
5	 BAT termoelektromos 
	 kioldó szerkezet
6	 Furat kamera számára

* A működtető szerkezet hozzárendelése különböző méretekhez 4.1.1. táblázat
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31. ábra Tűzvédelmi csappantyú felszereléshez szükséges tartókkal

32. ábra Lapátok túlnyúlása - spirálkorcolt csőbe építhető csappantyú 33. ábra Lapátok túlnyúlása - peremes csappantyú

4.2. A lapátok túlnyúlása

4.2.1. táblázat Lapátok túlnyúlása

A lapátok túlnyúlása Méretek Túlnyúlás

Spirálkorcolt csőbe építhető 
csappantyú
32. ábra

Működtető szerkezet oldal „a” 4.1.1. táblázat

Működtető szerkezet nélküli oldal „c” 4.1.1. táblázat

Peremes csappantyú
33b. ábra

Működtető szerkezet oldal „a” 4.1.1. táblázat

Működtető szerkezet nélküli oldal „c” 4.1.1. táblázat

Ezeket az értékeket figyelembe kell venni a csatlakozó légtechnikai vezetékek méretezésénél.

4.3. 
 
A .60 kiviteli változat esetében (BKN táp- és kommunikációs egységgel) a működtető szerkezettel (a 4.4.1 táblázatból) kiegészített 
csappantyú súlyához hozzá kell adni a BKN egység súlyát (0,5 kg).

4.4. 
 
A csappantyú csatlakozó peremét az EN 12 220 szabvány előírásai szerint kell méretezni. Abban az esetben, ha a csappantyút spirál-
korcolt csőbe kell beépíteni, a kör keresztmetszetű csappantyúkat perem nélkül szállítjuk, így lehetőség van külső csatlakozó idommal 
történő összekapcsolásra (ezt az igényt meg kell adni a rendelésben).
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5. Elhelyezés és összeszerelés

5.1.  

A tűzvédelmi csappantyúk alkalmasak függőleges és vízszintes tűzgátló szerkezetekben készített áttörésekbe, tetszőleges helyzetben 
történő beszerelésére. A csappantyút úgy kell a tűzgátló szerkezet áttörésébe beépíteni, hogy tűzgátló szerkezet felől a csappantyú 
szerkezetére semmilyen teherátadás ne következhessen be. Az egymás után szerelt légtechnikai vezetékeket úgy kell felfüggeszteni, 
vagy alátámasztani, hogy a csővezetékekről semmilyen teherátadás se következhessen be a csappantyú peremeire. A beépített 
csappantyú és az épület szerkezete között meglévő rést teljes térfogatában megfelelő anyaggal tökéletesen ki kell tölteni. 
Annak érdekében, hogy a vezérlőegységhez történő hozzáféréshez szükséges hely rendelkezésre álljon, minden más elemet legalább 
350 mm távolságra kell a csappantyú szabályozó alkatrészeitől elhelyezni. Legalább egy ellenőrző nyílás hozzáférhető kell legyen.  
A csappantyút úgy kell beépíteni, hogy a csappantyú lapátja (zárt állapotban) a tűzgátló szerkezeten belül helyezkedjen el  
- a csappantyú házán meg kell jelölni BEÉPÍTETT PEREM feliratú matricával. Ha ez a megoldás nem lehetséges, a tűzgátló szerkezet  
és a csappantyú lapátja közötti csőszakaszt a tanúsított szerelési eljárásnak megfelelően védelemmel kell ellátni, lásd 6. szakasz.

A beépítés és a bevakolás során a vezérlő szerkezetet rongálódás és szennyeződés ellen védeni kell (be kell takarni). A csappantyú 
házát a befalazás során nem szabad eldeformálni. Ha a csappantyút egyszer beépítették, a csappantyú lapátja nyitáskor, vagy 
záráskor nem súrolhatja a csappantyú házát.

A tűzvédelmi csappantyú és az épített szerkezet (fal, födém) közötti távolság legalább 75 mm kell legyen. Ha két, vagy több  
csappantyút kell beépíteni egy tűzgátló szerkezetbe, a szomszédos csappantyúk közötti távolság, az EN 1366-2 szabvány  
13.5 paragrafusában foglaltaknak megfelelően, legalább 200 mm kell legyen. A megengedett kivételeket lásd a 6. szakaszban.

34. ábra Távolság a tűzvédelmi csappantyú és az épített szerkezet között

35. ábra Beépített perem

A felszereléshez szükséges tartókkal ellátott csappantyúkhoz a maximális beépített perem érvényes
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5.2.  Példák a tűzvédelmi csappantyú beépítésére
A tűzvédelmi csappantyút be lehet építeni pl. legalább 100 mm vastagságú betonból, vagy porózus betonból készült tömör fal-
szerkezetbe, illetve pl. legalább 110 mm vastagságú normál betonból, vagy legalább 125 mm vastagságú porózus betonból készült 
tömör födémszerkezetbe. 
A tűzvédelmi csappantyút ugyancsak be lehet építeni EI 120 vagy EI 90 tűzvédelmi besorolású gipszkarton falszerkezetbe.

36. ábra Szerelőnyílás

* Peremes csappantyúkra a D + 160 mm érvényes

Szerelőnyílás − kör keresztmetszetű csappantyú

Szerelőnyílás − kör keresztmetszetű csappantyú, 
lágyválaszfalas-rendszer

Szerelőnyílás − kör keresztmetszetű csappantyú
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6. Szereléssel kapcsolatos útmutatások

6.1. A beépítési lehetőségek áttekintése

6.1.1. táblázat A beépítési lehetőségek áttekintése

Tűzgátló szerkezet Fal/födém 
Minimális vastagság [mm] Beépítési lehetőségek Tűzállóság Oldal

Tömör falszerkezet

100 Vakolat vagy gipsz EIS 120 
EIS 90 28

100 Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal EIS 60 28

100 Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és burkolattal EIS 90 29

100 Tűzvédelmi hab stukkó vakolattal
EIS 60 
EIS 45 
EIS 30

29

100 Rekesz − vakolat, vagy gipsz EIS 90 30

100 Beépítés a falba − vakolat, vagy gipsz és ásványgyapot EIS 90 31

100 Beépítés a falba − vakolat, vagy gipsz EIS 90 32

100 Beépítés a falba − R1, R2, R3, R4, R5 szerelőkeret és ásványgyapot EIS 90 32, 33

100 Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és cementhabarcs 
lemezzel EIS 90 34

100 R1, R2, R3, R4, R5 szerelőkeret EIS 90 35

100 Lágy válaszfal EIS 90 36

100 Rekesz − R1 szerelőkeret EIS 90 37

Tömör falszerkezeten kívül

100 Ásványgyapot − vakolat vagy gipsz 
ISOVER MAXIMÁLIS VÉDELEM

EIS 90 
EIS 60 38

100 Ásványgyapot − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal
ISOVER MAXIMÁLIS VÉDELEM

EIS 90
EIS 60 38

100 Ásványgyapot, tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és 
cementhabarcs lemezzel EIS 90 39

100 Szigetelés cementhabarcs lemezzel − R6 szerelőkeret EIS 90 40

Gipszkarton falszerkezet

100 Vakolat, vagy gipsz EIS 120 
EIS 90 41

100 Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal EIS 60 41

100 Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és burkolattal EIS 90 42

100 Tűzvédelmi hab stukkó vakolattal
EIS 60 
EIS 45 
EIS 30

42

100 Rekesz − vakolat, vagy gipsz EIS 90 43

100 Beépítés a falba − vakolat, vagy gipsz és ásványgyapot EIS 90 44

100 Beépítés a falba − vakolat, vagy gipsz EIS 90 45

100 Beépítés a falba − R1, R2, R5 szerelőkeret és ásványgyapot EIS 90 45, 46

100 Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és cementhabarcs 
lemezzel EIS 90 47

100 R1, R2, R3, R4, R5 szerelőkeret EIS 90 48

100 Lágy válaszfal EIS 90 49

100 Rekesz − R1 szerelőkeret EIS 90 50

100 Rugalmas födém − R7 szerelőkeret EIS 90 51
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Tűzgátló szerkezet Fal/födém 
Minimális vastagság [mm] Beépítési lehetőségek Tűzállóság Oldal

Gipszkarton falszerkezeten kívül

100 Ásványgyapot − vakolat vagy gipsz 
ISOVER MAXIMÁLIS VÉDELEM

EIS 90 
EIS 60 52

100 Ásványgyapot − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal  
ISOVER MAXIMÁLIS VÉDELEM

EIS 90 
EIS 60 52

100 Ásványgyapot, tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és 
cementhabarcs lemezzel EIS 90 53

Tömör födémszerkezet 110 − beton
125 − porózus beton

Vakolat, vagy gipsz EIS 120 
EIS 90 54

Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal EIS 60 54

Rekesz − vakolat, vagy gipsz EIS 90 55

Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és cementhabarcs 
lemezzel EIS 90 56

Tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és burkolattal EIS 90 57

R1, R2, R3, R4, R5 szerelőkeret EIS 90 58

Lágy válaszfal EIS 90 59

Rekesz − R2 szerelőkeret EIS 90 60

Tömör födémszerkezeten kívül 110 − beton
125 − porózus beton

Ásványgyapot − vakolat, vagy gipsz
ISOVER MAXIMÁLIS VÉDELEM

EIS 90 
EIS 60 61

Ásványgyapot − vakolat, vagy gipsz EIS 90 62

Beton EIS 90 63

Beton R5 szerelőkerettel EIS 90 63

Szigetelés cementhabarcs lemezzel − R6 szerelőkeret EIS 90 64

Vékony aknafal
100 Vakolat, vagy gipsz EIS 90 66

100 R1 szerelőkeret EIS 90 67



www.airvent.hu

30 / 94

6.2. Beépítés tömör falszerkezetbe

37. ábra Tömör falszerkezet − vakolat vagy gipsz

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Vakolat vagy gipsz
4	 Légcsatorna A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

38. ábra Tömör falszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot. min. sűrűség 140 kg/m3) 
4	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm

Felhasznált anyagok − példa:*
3	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4	 Promastop − P, K A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!
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39. ábra Tömör falszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és burkolattal

40. ábra Tömör falszerkezet − tűzvédelmi hab stukkó vakolattal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tűzvédelmi hab
4	 Stukkó vakolat
5	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:
3	 HILTI CFS-F FX − EIS 60 
	 PROMAFOAM-C − EIS 45
	 SOUDAL, Soudafoam FR-B1 − EIS 30
	 DenBraven, tűzvédelmi hab − EIS 30 A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 150 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi burkolat, vtg. 1 mm
5	 Tűzvédelmi töltőanyag, vtg. 1 mm
6	 Légcsatorna 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Felhasznált anyagok − példa:*
3	 HILTI CFS-CT B 1S 140/50 vagy 
	 ROCKWOOL HARDROCK + HILTI CFS-CT tűzvédelmi bevonat
4	 HILTI CFS-CT
5	 HILTI CFS-S ACR
* A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez 
helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, 
jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

A legnagyobb csappantyú méret 200 mm.
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41. ábra Tömör falszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és burkolattal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Vakolat vagy gipsz
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megjegyzés:
•	 A szerelőnyílás legkisebb mérete, minden csappantyú esetében 	
	 D+80 mm (D+160 mm peremes csappantyúknál)
•	 A csappantyú és a falszerkezet közti rést habarccsal vagy gipsszel 	
	 kell kitölteni
•	 A csappantyú közötti távolság 70 mm
•	 Egymás melletti peremek csatlakozása − legfeljebb négy  
	 csappantyút lehet így elhelyezni
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42. ábra Tömör falszerkezet − beépítés a falba − vakolat vagy gipsz és ásványgyapot

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Vakolat, vagy gipsz
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, 
	 min. sűrűség 140 kg/m3)
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megjegyzés:
•	 A csappantyú és a falszerkezet közti rést habarccsal 
	 vagy gipsszel és ásványgyapottal kell kitölteni
•	 A gyapotot tűzvédelmi töltőanyaggal a csappantyú házára 
	 és a falszerkezetre kell rögzíteni.
•	 Ásványgyapot vastagsága = falszerkezet vastagsága + 20 mm 
	 vagy 50 mm
•	 A beépítés födémszerkezetre érvényes
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43. ábra Tömör falszerkezet − beépítés a falba − vakolat vagy gipsz és ásványgyapot

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R1, R2 szerelőkerettel
3	 Vakolat, vagy gipsz
4	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m³)
5	 Tartó
6	 L tartó
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megjegyzés:
•	 A keret és a csappantyúház, valamint a keret és a falszerkezet 
	 közötti rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
•	 A gyapotot tűzvédelmi töltőanyaggal a szerelőkeretre és  
	 a falszerkezetre kell rögzíteni.
•	 A beépítés födémszerkezetre érvényes

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni
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44. ábra ábra Tömör falszerkezet − beépítés a falba, födémbe − R3 ,R4, R5 szerelőkeret és ásványgyapot 

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R3, R4 szerelőkerettel
2	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R5 szerelőkerettel
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3)
4	 Tartó
5	 Szerelés menetes szárakkal vagy acél tartóval
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megjegyzés:
•	 A gyapotot tűzvédelmi töltőanyaggal a szerelőkeretre és 
	 a falszerkezetre kell rögzíteni.
•	 A beépítés födémszerkezetre érvényes

Szerelés acél tartóval Szerelés menetes szárakkal
Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni
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45. ábra Tömör falszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyag és cementhabarcs lemez

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm
5	 Cementhabarcs lemez, min. vast. 15 mm, min. sűrűség 870 kg/m3

6	 Légcsatorna
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Felhasznált anyagok − példa:*
3	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4	 Promastop − P, K
5	 Promatect − H
* A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez 
helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, 
jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.

A csavarokat a fal-/födémszerkezetébe kell rögzíteni.
(Ha szükséges, használjon acél tartót).
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46. ábra Tömör falszerkezet − R1, R2, R3, R4, R5 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Szerelőkeret
3	 Tömör falszerkezet

A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. fejezetben. 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

R1, R2 szerelőkeret

R5 (DN 100 − 200) szerelőkeret

R3, R4 szerelőkeret

R5 (DN 225 − 800) szerelőkeret
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47. ábra Tömör falszerkezet − lágy válaszfal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tűzálló burkolat
4	 Tűzgátló burkolat, vastagság 1 mm
5	 Légcsatorna
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Felhasznált anyagok − példa:*
3	 Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4	 Hilti CFS-CT
* A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez 
helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, 
jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.
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48. ábra Tömör falszerkezet − peremek egymás mellett − R1 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R1 szerelőkerettel
2	 Tömör falszerkezet
3	 Ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3

 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megjegyzés:
•	 A keret és a csappantyúház, valamint a keret és a falszerkezet 
	 közötti rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
•	 A csappantyú közötti távolság 160 mm
•	 Egymás melletti peremek csatlakozása − legfeljebb négy 
	 csappantyút lehet így elhelyezni

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Rögzítő lemez száma: X = (2xZB1) + (2xZH1) 
Csavarok száma: Y = 2xX



www.airvent.hu

40 / 94

6.3. Beépítés tömör falszerkezeten kívül

49. ábra Tömör falszerkezeten kívül − ásványgyapot − vakolat vagy gipsz

50. ábra Tömör falszerkezeten kívül - ásványgyapot - tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Vakolat vagy gipsz
4	 Kőzetgyapot, egyoldalon rávart dróthálóval, 
	 sűrűség 66 kg/m3

Felhasznált anyagok − példa:**
4	 DN 100 - DN 800 - ISOVERJJLTIMATEPROTECT, vtg. 100mm - EIS 60
	 DN 100 - DN 315 - ISOVERJJLTIMATEPROTECT, vtg. 120mm (2x60 mm) - EIS 90
	 DN 350 - DN 800 - ISOVER_ULTIMATEPROTECT, vtg. 160mm (100+60 mm) - EIS 90
** A tömítő doboz anyagát, a tűzvédelmi töltőanyagot, a bélés- és szigetelőanyagokat helyettesíteni 
lehet egyéb, egyenértékű tulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
A tűzvédelmi csappantyú és a falszerkezet közötti legnagyobb távolság nincs korlátozva, 
az EN 15882-2 szabvány előírása szerint a felfüggesztések EN 1366-1:2014 szabványban előírt 
számát be kell tartani.

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, 
	 min. sűrűség 150 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm
5	 Kőzetgyapot, egyoldalon rávart dróthálóval, 	
	 sűrűség 66 kg/m3

6	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:**
3	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4	 Promastop - P, K
5	 DN 100 - DN 800 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 100 mm - EIS 60 
	 DN 100 - DN 315 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90 DN 
	 DN 350 - DN 800 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90
** A tömítő doboz anyagát, a tűzvédelmi töltőanyagot, a bélés- és szigetelőanyagokat helyettesíteni 
lehet egyéb, egyenértékű tulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
A tűzvédelmi csappantyú és a falszerkezet közötti legnagyobb távolság nincs korlátozva, 
az EN 15882-2 szabvány előírása szerint a felfüggesztések EN 1366-1:2014 szabványban előírt 
számát be kell tartani.

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* A kerület mentén

* A kerület mentén
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51. ábra Beépítés tömör falszerkezeten kívül − ásványgyapot − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyag és cementhabarcs lemez

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm
5	 Cementhabarcs lemez, min. vastagság 15 mm 
	 (min. sűrűség 870 kg/m3)
6	 Kőzetgyapot, egyik oldalon rávart dróthálóval 
	 (min. sűrűség 105 kg/m3), vastagság 180 mm (pl. 3x60 mm)
7	 Kőzetgyapot, egyik oldalon rávart dróthálóval 
	 (min. sűrűség 105 kg/m3), vastagság 60 mm
8	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:*
3	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4	 Promastop − P, K
5	 Promatect − H
6	 Rockwool Wired Mat 105 vtg. 3x60 mm
7	 Rockwool Wired Mat 105 vtg. 60 mm 
* Tömítő doboz, tűzvédelmi töltőanyag, cementhabarcs lemezt és szigetelőanya-
gokat a csappantyú szigeteléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű 
anyagtulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott tűzgátlószigetelő rendszerrel.

** A csappantyú lapátjának a falszerkezettől mért távolságától függően, amikor 
a falszerkezettől mért távolság nincs korlátozva, az EN 15882-2 szabvány előírása 
szerint a felfüggesztések EN 13661:2014 szabványban előírt számát be kell 
tartani.

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

** változó

A csavarokat a fal-/födémszerkezetébe kell rögzíteni. 
(Ha szükséges, használjon acél tartót).

Csavar
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52. ábra Szigetelés a tömör falszerkezeten kívül − R6 szerelőkeret cementhabarcs lemezzel

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 R6 szerelőkeret
3	 Tömör falszerkezet
4	 Cementhabarcs lemez
5	 Légcsatorna 
 
A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. fejezetben
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

R6 szerelőkeret
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6.4. Beépítés gipszkarton falszerkezetbe

53. ábra Gipszkarton falszerkezet − vakolat vagy gipsz

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Vakolat, vagy gipsz
5	 Légcsatorna

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

54. ábra Gipszkarton falszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m³)
5	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Felhasznált anyagok − példa:*
4	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
5	 Promastop − P, K
*	 A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez 
helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, 
jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!
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55. ábra Gipszkarton falszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és burkolattal

56. ábra Gipszkarton falszerkezet − tűzvédelmi hab stukkó vakolattal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 150 kg/m3)
5	 Tűzvédelmi burkolat, vtg. 1 mm
6	 Tűzvédelmi töltőanyag, vtg. 1 mm
7	 Légcsatorna

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Tűzvédelmi hab
5	 Stukkó vakolat
6	 Légcsatorna

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). 
A profilokat megfelelő hosszúságú, 
>3,5 mm átmérőjű csavarokkal kell 
rögzíteni. A csavarok közötti távolság 
≤200 mm.

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Felhasznált anyagok − példa:*
4	 HILTI CFS-CT B 1S 140/50 vagy 
	 ROCKWOOL HARDROCK + HILTI CFS-CT tűzvédelmi bevonat
5	 HILTI CFS-CT
6	 HILTI CFS-S ACR
*	 A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez 
helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, 
jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Felhasznált anyagok − példa:
HILTI CFS-F FX − EIS 60
PROMAFOAM-C − EIS 45
SOUDAL, Soudafoam FR-B1 − EIS 30
DenBraven, tűzvédelmi hab − EIS 30 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

A legnagyobb csappantyú méret 200 mm.
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57. ábra Gipszkarton falszerkezet − peremek egymás mellett − vakolat vagy gipsz

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Vakolat vagy gipsz

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). 
A profilokat megfelelő hosszúságú, 
>3,5 mm átmérőjű csavarokkal 
kell rögzíteni. A csavarok közötti 
távolság ≤200 mm.

Megjegyzés:
•	 A szerelőnyílás, minden tűzvédelmi csappantyú esetében, legalább 
	 a következő méretekkel kell rendelkezzen: 
	 a x b = (D + 97+3 mm) + 20 mm x (D + 97+3 mm) vagy 
	 a x b = (D + 97+3 mm) x (D + 97+3 mm) + 20 mm
•	 A csappantyú és a falszerkezet közti rést habarccsal vagy gipsszel 
	 kell kitölteni
•	 A csappantyú közötti távolság 70 mm
•	 Egymás melletti peremek csatlakozása − legfeljebb négy csappantyút 	
	 lehet így elhelyezni
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.
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58. ábra Gipszkarton falszerkezet − beépítés a falba, födémbe − vakolat vagy gipsz és ásványgyapot

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Vakolat vagy gipsz
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m³)

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Megjegyzés:
•	 A csappantyú és a falszerkezet közti rést habarccsal vagy gipsszel 
	 és ásványgyapottal kell kitölteni
•	 A gyapotot tűzvédelmi töltőanyaggal a csappantyú házára 
	 és a falszerkezetre kell rögzíteni.
•	 Ásványgyapot vastagsága = falszerkezet vastagsága + 20 mm vagy 50 mm
•	 A beépítés födémszerkezetre érvényes
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!
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59. ábra Gipszkarton falszerkezet − beépítés a falba, födémbe − vakolat, vagy gipsz
                   Gipszkarton falszerkezet − beépítés a falba, födémbe − R1, R2 szerelőkeret és ásványgyapot

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R1, R2 szerelőkerettel
3	 Vakolat, vagy gipsz
4	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m³)
5	 Tartó
6	 L tartó

Megjegyzés:
•	 A keret és a csappantyúház, valamint a keret és a falszerkezet közötti 		
	 rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
•	 A gyapotot tűzvédelmi töltőanyaggal a szerelőkeretre és 
	 a falszerkezetre kell rögzíteni.
•	 A beépítés födémszerkezetre érvényes
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Tartó
L tartó
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60. ábra Gipszkarton falszerkezet − beépítés a falba, födémbe − R5 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R5 szerelőkerettel
2	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3)
3	 Szerelés menetes szárakkal vagy acél tartóval

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Szerelés menetes szárakkal
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61. ábra Gipszkarton falszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyag és cementhabarcs lemez

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3)
5	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm
6	 Cementhabarcs lemez, min. vtg. 15 mm 
	 (min. sűrűség 870 kg/m3)
7	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:
3	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4	 Promastop − P, K
5	 Promatect − H 

* A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez 
helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, 
jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Csavar

A csavarokat szorosan kell rögzíteni 
a gipszkarton falszerkezet profiljában.
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62. ábra Gipszkarton falszerkezet − R1, R2, R3, R4, R5 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Szerelőkeret
3	 Gipszkarton lemez
4	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)

A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. fejezetben. 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

R1, R2 szerelőkeret

R5 (DN 100 − 200) szerelőkeret

R3, R4 szerelőkeret

R5 (DN 225 − 800) szerelőkeret

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.
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63. ábra Gipszkarton falszerkezet − lágy válaszfal

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Tűzálló burkolat
5	 Tűzgátló burkolat, vastagság 1 mm
6	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:
3	 Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4	 Hilti CFS-CT 

* A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez 
helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, 
jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel.
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

−

−
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64. ábra Gipszkarton falszerkezet − peremek egymás mellett − R1 szerelőkeret

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). 
A profilokat megfelelő hosszúságú, 
>3,5 mm átmérőjű csavarokkal kell 
rögzíteni. A csavarok közötti távolság 
≤200 mm.

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R1 szerelőkerettel
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3)

Megjegyzés:
•	 A keret és a csappantyúház, valamint a keret és a falszerkezet közötti 		
	 rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
•	 A csappantyú közötti távolság 160 mm
•	 Egymás melletti peremek csatlakozása − legfeljebb négy csappantyút 		
	 lehet így elhelyezni
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Tartó
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65. ábra Gipszkarton falszerkezet − rugalmas födém (lehetséges mozgással/behajlással) − R7 szerelőkeret

R7 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 R7 szerelőkeret
3	 Tömör födémszerkezet
4	 Fal, a födém lehetséges mozgásaival

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton 

A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. fejezetben. 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!
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6.5. Beépítés gipszkarton falszerkezeten kívül

66. ábra Gipszkarton falszerkezeten kívül - ásványgyapot - vakolat vagy gipsz

67. ábra Gipszkarton falszerkezeten kívül - ásványgyapot - tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot 
	 (típusa függ a falszerkezet típusától)
4	 Vakolat, vagy gipsz
5	 Kőzetgyapot, egyoldalon rávart dróthálóval, 
	 sűrűség 66 kg/m3

6	 Légcsatorna

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Felhasznált anyagok − példa:**
5	 DN 100 - DN 800 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 100 mm - EIS 60
	 DN 100 - DN 315 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
	 DN 350 - DN 800 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90
**	 A tömítő doboz anyagát, a tűzvédelmi töltőanyagot, a bélés- és szigetelőanyagokat helyettesíteni 
lehet egyéb, egyenértékű tulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
A tűzvédelmi csappantyú és a falszerkezet közötti legnagyobb távolság nincs korlátozva, az EN 15882-2 
szabvány előírása szerint a felfüggesztések EN 13661:2014 szabványban előírt számát be kell tartani. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Felhasznált anyagok − példa:**
4	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
5	 Promastop - P, K
6	 DN 100 - DN 800 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 100 mm - EIS 60
	 DN 100 - DN 315 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
	 DN 350 - DN 800 - ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90
**	 A tömítő doboz anyagát, a tűzvédelmi töltőanyagot, a bélés- és szigetelőanyagokat helyettesíteni 
lehet egyéb, egyenértékű tulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
A tűzvédelmi csappantyú és a falszerkezet közötti legnagyobb távolság nincs korlátozva, az EN 15882-2 
szabvány előírása szerint a felfüggesztések EN 13661:2014 szabványban előírt számát be kell tartani. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* A kerület mentén

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet 	
	 típusától) Tömítő doboz (ásványgyapot, 
	 min. sűrűség 150 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm
5	 Kőzetgyapot, egyoldalon rávart dróthálóval, 	
	 sűrűség 66 kg/m3
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68. ábra Beépítés gipszkarton falszerkezeten kívül − ásványgyapot, tömítő doboz, tűzvédelmi töltőanyag és cementhabarcs lemez

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Gipszkarton lemez
3	 Ásványgyapot (típusa függ a falszerkezet 	
	 típusától)
4	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, 
	 min. sűrűség 140 kg/m3)
5	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm
6	 Cementhabarcs lemez, min. vastagság 15 mm
	 (min. sűrűség 870 kg/m3)
7	 Kőzetgyapot, egyik oldalon rávart dróthálóval 	
	 (min. sűrűség 105 kg/m3), vastagság 180 mm 	
	 (pl. 3x60 mm)
8	 Kőzetgyapot, egyik oldalon rávart dróthálóval 	
	 (min. sűrűség 105 kg/m3), vastagság 60 mm
9	 Légcsatorna

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). 
A profilokat megfelelő hosszúságú, 
>3,5 mm átmérőjű csavarokkal 
kell rögzíteni. A csavarok közötti 
távolság ≤200 mm.

Felhasznált anyagok − példa:*
3	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
5	 Promastop - P, K
6	 Promatect - H
7	 Rockwool Wired Mat 105 vtg. 3x60 mm
8	 Rockwool Wired Mat 105 vtg. 60 mm
*	 Tömítő doboz, tűzvédelmi töltőanyag, cementhabarcs lemezt és szigetelőanyagokat a csappantyú 
szigeteléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező,  
jóváhagyott tűzgátlószigetelő rendszerrel.
**	 A csappantyú lapátjának a falszerkezettől mért távolságától függően, amikor a falszerkezettől mért 
távolság nincs korlátozva, az EN 15882-2 szabvány előírása szerint a felfüggesztések EN 13661:2014 
szabványban előírt számát be kell tartani. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

A csavarokat szorosan kell rögzíteni 
a gipszkarton falszerkezet profiljába.

Csavar

változó**
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6.6. Beépítés tömör födémszerkezetbe

69. ábra Tömör födémszerkezet - vakolat vagy gipsz

70. ábra Tömör födémszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet 
3	 Vakolat, vagy gipsz
4	 Légcsatorna

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, 
	 min. sűrűség 140 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton 

A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. fejezetben. 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Felhasznált anyagok − példa:**
3	 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4	 Promastop − P, K
**	 A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez helyet-
tesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott 
tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton
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71. ábra Tömör födémszerkezet − peremek egymás mellett − vakolat vagy gipsz

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör falszerkezet
3	 Vakolat, vagy gipsz

Megjegyzés:
•	 A szerelőnyílás legkisebb mérete, minden csappantyú esetében 
	 D+80 mm (D+160 mm peremes csappantyúknál)
•	 A csappantyú és a falszerkezet közti rést habarccsal, vagy gipsszel 
	 kell kitölteni
•	 A csappantyú közötti távolság 70 mm
•	 Egymás melletti peremek csatlakozása − legfeljebb négy csappantyút 	
	 lehet így elhelyezni
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* min. 110 − beton / min. 125 − porózus beton
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72. ábra Tömör födémszerkezet − tömítő doboz, tűzvédelmi töltőanyag és cementhabarcs lemez

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, 
	 min. sűrűség 140 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi töltőanyag, min. vastagság 1 mm
5	 Cementhabarcs lemez, min. vastagság 15 mm, 
	 min. sűrűség 870 kg/m3

6	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:**
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD
4 Promastop − P, K
5 Promatect − H
**	 A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez helyet-
tesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott 
tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton

A csavarokat a fal-/födémszerkezetébe kell rögzíteni. 
(Ha szükséges, használjon acél tartót).

Csavar
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73. ábra Tömör födémszerkezet − tömítő doboz tűzvédelmi töltőanyaggal és burkolattal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 Tömítő doboz (ásványi kőzetgyapot, 
	 min. sűrűség 150 kg/m3)
4	 Tűzvédelmi burkolat, vtg. 1 mm
5	 Tűzvédelmi töltőanyag, vtg. 1 mm
6	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:**
3	 HILTI CFS-CT B 1S 140/50, vagy
	 ROCKWOOL HARDROCK + HILTI CFS-CT tűzvédelmi bevonat
4	 HILTI CFS-CT
5	 HILTI CFS-S ACR
**	 A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez helyet-
tesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott 
tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton
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74. ábra Tömör födémszerkezet − R1, R2, R3, R4, R5 szerelőkeret

R1, R2 szerelőkeret

R5 (DN 100 − 200) szerelőkeret

R3, R4 szerelőkeret

R5 (DN 225 − 800) szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Szerelőkeret
3	 Tömör födémszerkezet

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton

A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. fejezetben. 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!
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75. ábra Tömör födémszerkezet − lágy válaszfal

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 Tűzálló burkolat
4	 Tűzgátló burkolat, vastagság 1 mm
5	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:**
3	 Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4	 Hilti CFS-CT
**	 A tűzgátló szigetelést és a tűzgátló burkolatot a csappantyú szereléséhez helyet-
tesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező, jóváhagyott 
tűzgátló szigetelő rendszerrel. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton

− −
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76. ábra Tömör födémszerkezet − peremek egymás mellett − R2 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R2 szerelőkerettel
2	 Tömör falszerkezet
3	 Ásványi kőzetgyapot, min. sűrűség 140 kg/m3

Megjegyzés:
•	 A keret és a csappantyúház, valamint a keret és a falszerkezet közötti 
	 rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
•	 A csappantyú közötti távolság 160 mm
•	 Egymás melletti peremek csatlakozása − legfeljebb négy csappantyút 		
	 lehet így elhelyezni
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Tartó
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6.7. Beépítés tömör födémszerkezeten kívül

77. ábra Tömör födémszerkezeten kívül − ásványgyapot − vakolat vagy gipsz

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 Vakolat, vagy gipsz
4	 Kőzetgyapot, egyoldalon rávart dróthálóval, 
	 sűrűség 66 kg/m3

5	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:**
4	 DN 100 − DN 800 − ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 100 mm − EIS 60 
	 DN 100 − DN 315 − ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 120 mm (2x60 mm) − EIS 90 
	 DN 350 − DN 800 − ISOVER_ULTIMATE PROTECT, vtg. 160 mm (100+60 mm) − EIS 90
** Tömítő doboz, tűzvédelmi töltőanyag, cementhabarcs lemezt és szigetelőanyagokat a csappantyú 
szigeteléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező,  
jóváhagyott tűzgátlószigetelő rendszerrel.

*** A csappantyú lapátjának a falszerkezettől mért távolságától függően, amikor 
a falszerkezettől mért távolság nincs korlátozva, az EN 15882-2 szabvány előírása szerint a felfüg- 
gesztések EN 13661:2014 szabványban előírt számát be kell tartani. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* min. 110 − beton / min. 125 − porózus beton

Beépítés födémbe

Beépítés padlóba

változó***

változó***
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78. ábra Tömör födémszerkezeten kívül − ásványgyapot − vakolat vagy gipsz

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 Vakolat, vagy gipsz
4	 Kőzetgyapot, egyik oldalon rávart dróthálóval 	
	 (min. sűrűség 105 kg/m3), 
	 vastagság 180 mm (pl. 3x60 mm)
5	 Kőzetgyapot, egyik oldalon rávart dróthálóval 	
	 (min. sűrűség 105 kg/m3), vastagság 60 mm
6	 Légcsatorna

Felhasznált anyagok − példa:**
4	 Rockwool Wired Mat 105 vtg. 3x60 mm
5	 Rockwool Wired Mat 105 vtg. 60 mm
* Tömítő doboz, tűzvédelmi töltőanyag, cementhabarcs lemezt és szigetelőanyagokat a csappantyú 
szigeteléséhez helyettesíteni lehet egyéb, egyenértékű anyagtulajdonságokkal rendelkező,  
jóváhagyott tűzgátlószigetelő rendszerrel.

** A csappantyú lapátjának a falszerkezettől mért távolságától függően, amikor 
a falszerkezettől mért távolság nincs korlátozva, az EN 15882-2 szabvány előírása szerint 
a felfüggesztések EN 13661:2014 szabványban előírt számát be kell tartani. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

* min. 110 − beton / min. 125 − porózus beton

változó***
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79. ábra Beépítés tömör födémszerkezeten kívül − beton

80. ábra Beépítés tömör födémszerkezeten kívül - beton és R5 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 B20 beton
4	 Betonacél
5	 Légcsatorna

* min. 110 − beton / min. 125 − porózus beton 
** A kerület mentén 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 R5 szerelőkeret
4	 B20 beton
5	 Betonacél
6	 Légcsatorna

* min. 110 − beton / min. 125 − porózus beton 
** A kerület mentén 
 
A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Betonacél huzal Ø 6 mm

Betonacél huzal Ø 6 mm

R5 (DN 100 − 200) szerelőkeret

R5 (DN 225 - 800) szerelőkeret
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81. ábra Szigetelés a tömör födémszerkezeten kívül − R6 szerelőkeret cementhabarcs lemezzel

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Tömör födémszerkezet
3	 R5 szerelőkeret
4	 B20 beton
5	 Betonacél
6	 Légcsatorna

* min. 110 − beton / min. 125 − porózus beton 
 
A szereléssel kapcsolatos részleteket lásd a 8. 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

R6 szerelőkeret
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7. Vékony aknafalak

7.1. Vékony aknafal ismertetése

Az aknafal egy függőleges, nem teherviselő válaszfal szerkezet, amely a tűzállósággal kapcsolatos követelményeket mindkét oldalon 
teljesíti. Az aknafalat csak egyik oldalról lehet felszerelni. A gyártáskor nem használtak ásványi eredetű szigetelőanyagot.

Először az aknafal szerkezetét kell meghatározni. A függőleges szerkezetek mellett a körbefutó szelvényeket is olyan csatlakozó tömí-
tésekkel kell ellátni, amelyek tűzzel szembeni viselkedése A1 vagy A2 osztályba sorolható (például Orsil N/PP padlócsíkok). A körbefu-
tó szelvényeket Ø 6 mm acél dübelekkel (például DN6 vagy ZHOP) kell 500 mm közönként rögzíteni.

A burkolatot két rétegű, 20 mm vastagságú Glasroc F Ridurit tűzgátló lemezekből kell elkészíteni, a lemezeket vízszintesen kell 
elhelyezni. Az első réteg borítást TN 212 csavarokkal, 200 mm távolságok betartásával kell a tartószerkezethez rögzíteni. A lemezeket 
szorosan egymáshoz illesztve kell szerelni, ragasztás nélkül. A második réteg borítást csavarok használatával, 250 mm-es négyzetes 
hálóban hozzá kell rögzíteni az első réteg Ridurit tűzgátló lemezhez. A Ridurit lemezburkolat első és második rétege közötti eltoláso-
kat függőlegesen 600 mm-re, vízszintesen 300 mm-re kell állítani.

Szerelés tartószerkezettel

A függőleges közbenső R-CW szelvényeket 1000 mm-es kiosztásban kell rögzíteni az R-UW szelvények és a függőleges körbefutó 
R-CW szelvények közé.

Szerelés tartószerkezet nélkül

Ebben az esetben az aknafal maximális szélessége 2 méter lehet (a lemez hosszúsága). Horganyzott acéllemezből készült 
40x20x1 mm méretű zártszelvényeket körbefutó szelvényként alkalmazzák, Ø 6 mm-es acél dübelekkel (például DN6 vagy ZHOP), 
500 mm-es közönként hozzárögzítik a teherhordó falhoz.

82. ábra

Megjegyzés: A Rigips megoldását példaként mutatjuk be. Alternatívaként alkalmazható még a Knauf és a Promat megoldása is. 
Ebben az esetben kövesse a gyártó utasításait.

Szerelés tartószerkezettel Szerelés tartószerkezet nélkül
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83. ábra Vékony aknafal − vakolat vagy gipsz

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). 
A profilokat megfelelő hosszúságú, 
>3,5 mm átmérőjű csavarokkal 
kell rögzíteni. A csavarok közötti 
távolság ≤200 mm.

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Vakolat, vagy gipsz
3	 Tűzálló burkolat
4	 50 UW vagy 50 CW szelvény
5	 Csavar
6	 Kiegészítő tűzálló burkolat

Felhasznált anyagok − példa:*
3	 Glasroc F Ridurit vtg. 20 mm
4	 R-CW
5	 Ridurit csavar
6	 Glasroc F Ridurit vtg. 20 mm
* Alternatívaként a Knauf és a Promat megoldása is használható. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Alternatív megoldás a szerelőnyílásra

Szerelőnyílás:
a x b = (D +100 mm) x (D +100 mm)
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84. ábra Vékony aknafal - R1 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 R1 szerelőkeret
3	 Tartó (az R1 szerelőkeret csomagolása tartalmazza)
4	 Tűzálló burkolat
5	 Csavar
6	 Kiegészítő tűzálló burkolat
7	 Tűzálló szivacsos szalag

Felhasznált anyagok − példa:*
4	 Glasroc F Ridurit vtg. 20 mm
5	 Ridurit csavar
6	 Glasroc F Ridurit vtg. 20 mm
7	 Promaseal XT
* Alternatívaként a Knauf és a Promat megoldása is használható. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Szerelőnyílás:
a x b = (D +141+3mm) x (D +141+3mm)

Megjegyzés: A keret és a vékony aknafal szerkezete közötti rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
A csappantyúkat megfelelő módon fel kell függeszteni a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelően.
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8. Szerelőkeretek

8.1.1. táblázat A szerelőkeretek és a beépítési lehetőségek áttekintése

Szerelőkeret

Típus Anyag

Beépítés módja

Tömör 
falszerkezet

Vtg. 
[mm]

Tömör 
födém- 

szerkezet

Vtg. 
[mm]

Gipsz- 
karton 

falszerkezet

Vtg. 
[mm]

Tömör falszer-
kezeten/tömör 

födémszerkezeten 
kívül

Vtg. 
[mm]

Tömör falszer-
kezeten/tömör 

födémszerkezeten

Vtg. 
[mm]

R1 Cement-
habarcs √ ≥100 √ ≥150 √ ≥100 - - - -

R2 Cement-
habarcs √ ≥150 √ ≥150 √ ≥100 - - - -

R3 Cement-
habarcs √ ≥100 √ ≥150 √ ≥100 - - - -

R4 Cement-
habarcs √ ≥150 √ ≥150 √ ≥100 - - - -

R5 Cement-
habarcs - - - - - - Tömör 

födémszerkezet * ≥150 √ ≥100

R6 Cement-
habarcs - - - - - - √ ≥100/≥ 

150 - -

R7 Cement-
habarcs - - - - √ **) ≥100 - - - -

* Betonból
** Födém, mozgási lehetőséggel

85. ábra R1, R2, R3, R4 szerelőkeret

R1 szerelőkeret R2 szerelőkeret

R3 szerelőkeret R4 szerelőkeret

Az ábrázolt csappantyúk csak szemléltetés célját szolgálják!
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86. ábra R5, R6, R7 szerelőkeret

R5 (DN 100 − 200) szerelőkeret R5 (DN 225 − 800) szerelőkeret

R6 szerelőkeret R7 szerelőkeret

Az ábrázolt csappantyúk csak szemléltetés célját szolgálják!
A szerelőkeretet szállíthatjuk a csappantyúházra szerelve vagy külön.



www.airvent.hu

72 / 94

87. ábra R1, R2 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R1 vagy R2 szerelőkerettel
2	 Tartó

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Megjegyzés: A keret és a vékony aknafal szerkezete közötti rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
A csappantyúkat megfelelő módon fel kell függeszteni a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelően.

Tömör falszerkezet Gipszkarton falszerkezet

Tömör födémszerkezet

R1, R2 szerelőkeret

Az R1, R2 szerelőkeretet az alábbi beépítési módokra alakították ki:

	 •	 Tömör falszerkezet
	 •	 Gipszkarton falszerkezet
	 •	 Tömör födémszerkezet

A szerelőkeret belső és külső oldalára habosított tömítést tettek. Ez megnöveli a csappantyúház és a szerelőkeret, valamint  
a szerelőkeret és a falszerkezet közötti rés térfogatát és légtömörségét.

R1 szerelőkeret − tömör falszerkezet/gipszkarton fal, vtg. 100 mm, vagy tömör födémszerkezet, vtg. 150 mm

R2 szerelőkeret − szilárd falszerkezet/gipszkarton fal, vtg. 150 mm, vagy tömör födémszerkezet, vtg. 150 mm

Beépítési lehetőségek
	 •	 A gipszkarton falszerkezetet a gyártó előírásai szerint kell beépíteni.
 
Anyag
	 •	 Szerelőkeret: cementhabarcs lemez
	 •	 Rögzítőelemek: horganyzott lemez
 
Szerelőnyílás
	 •	 a x b = (D + 141+3mm) x (D + 141+3mm)

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.
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88. ábra R3, R4 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R2 vagy R3 szerelőkerettel
2	 Tartó

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton
 
A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megfelelő számú 
furatot és csavart 
lehet használni

Megjegyzés: A keret és a vékony aknafal szerkezete közötti rést ragasztóanyaggal kell kitölteni (PROMAT K84).
A csappantyúkat megfelelő módon fel kell függeszteni a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelően.

Tömör falszerkezet Gipszkarton falszerkezet

Tömör födémszerkezet

R3, R4 szerelőkeret

Az R3, R4 szerelőkeretet az alábbi beépítési módokra alakították ki:

	 •	 Tömör falszerkezet
	 •	 Gipszkarton falszerkezet
	 •	 Tömör födémszerkezet

A szerelőkeret belső és külső oldalára habosított tömítést tettek. Ez megnöveli a csappantyúház és a szerelőkeret, valamint  
a szerelőkeret és a falszerkezet közötti rés térfogatát és légtömörségét.

R3 szerelőkeret − tömör falszerkezet/gipszkarton fal, vtg. 100 mm, vagy tömör födémszerkezet, vtg. 150 mm

R4 szerelőkeret − szilárd falszerkezet/gipszkarton fal, vtg. 150 mm, vagy tömör födémszerkezet, vtg. 150 mm

Beépítési lehetőségek
	 •	 A gipszkarton falszerkezetet a gyártó előírásai szerint kell beépíteni.
 
Anyag
	 •	 Szerelőkeret: cementhabarcs lemez
	 •	 Rögzítőelemek: horganyzott lemez
 
Szerelőnyílás
	 •	 d = (D + 111+3mm)

A szerelőnyílást profilokkal kell megerősíteni 
(UW, CW). A profilokat megfelelő hosszúságú, 
>3,5 mm átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.
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89. ábra R5 (DN 100 − 200) szerelőkeret

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton 
** A kerület mentén 

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R5 szerelőkerettel
2	 Szerelés menetes szárakkal vagy acél tartóval
3	 B20 beton
4	 Betonacél

Megjegyzés: A csappantyúkat megfelelő módon fel kell függeszteni a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelően.

Tömör falszerkezet Gipszkarton falszerkezet

Födém-, falszerkezet
Tömör födémszerkezeten kívül, 

beton és szerelőkeret

R5 (DN 100 − 200) szerelőkeret

Az R5 szerelőkeretet az alábbi beépítési módokra alakították ki:

	 •	 Beépítés tömör fal-/födémszerkezetbe
	 •	 Beépítés gipszkarton falszerkezetbe
	 •	 Beépítés tömör födémszerkezeten kívül, betonnal

A szerelőkeret belső oldalára habosított tömítést tettek. Ez megnöveli a szerelőkeret és a csappantyúház közötti rés térfogatát és 
légtömörségét.

Beépítési lehetőségek
	 •	 A gipszkarton falszerkezetet a gyártó előírásai szerint kell beépíteni.
 
Anyag
	 •	 Szerelőkeret: cementhabarcs lemez és horganyzott lemez
	 •	 Rögzítőelemek: horganyzott lemez
 
Szerelőnyílás
	 •	 d = (D + 10+3mm)

	 •	 d = (D + 100+3mm) beépítés betonnal

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Betonacél huzal Ø 6 mm
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90. ábra R5 (DN 225 − 800) szerelőkeret

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton 
** A kerület mentén 

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R5 szerelőkerettel
2	 Szerelés menetes szárakkal vagy acél tartóval
3	 B20 beton
4	 Betonacél

Megjegyzés: A csappantyúkat megfelelő módon fel kell függeszteni a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelően.

Tömör falszerkezet Gipszkarton falszerkezet

Födém-, falszerkezetTömör födémszerkezeten kívül, 
beton és szerelőkeret

R5 (DN 225 − 800) szerelőkeret

Az R5 szerelőkeretet az alábbi beépítési módokra alakították ki:

	 •	 Beépítés tömör fal-/födémszerkezetbe
	 •	 Beépítés gipszkarton falszerkezetbe
	 •	 Beépítés tömör födémszerkezeten kívül, betonnal

A szerelőkeret belső oldalára habosított tömítést tettek. Ez megnöveli a szerelőkeret és a csappantyúház közötti rés térfogatát és 
légtömörségét.

Beépítési lehetőségek
	 •	 A gipszkarton falszerkezetet a gyártó előírásai szerint kell beépíteni.
 
Anyag
	 •	 Szerelőkeret: cementhabarcs lemez és horganyzott lemez
	 •	 Rögzítőelemek: horganyzott lemez
 
Szerelőnyílás
	 •	 d = (D + 10+3mm)

	 •	 d = (D + 100+3mm) beépítés betonnal

A szerelőnyílást profilokkal kell 
megerősíteni (UW, CW). A profilokat 
megfelelő hosszúságú, >3,5 mm 
átmérőjű csavarokkal kell rögzíteni. 
A csavarok közötti távolság ≤200 mm.

Betonacél huzal Ø 6 mm
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80. ábra E6 szerelőkeret
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≤ 300
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(min. 4x80)

≤ 300 ≤ 300
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40
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(min. 4x80)

Csavar
(min. 4x80)

Csavar
(min. 4x80)

Csavar
(min. 4x80)

Csavar
(min. 4x80)

* min. 110 − beton/ min. 125 − porózus beton 
A csavarokat a fal-/födémszerkezetébe kell rögzíteni. 
(Ha szükséges, használjon acél tartót). 

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R6 szerelőkerettel
2	 Cementhabarcs lemez, min. vastagság 40 mm 	  
	 (min. sűrűség 450 kg/m3)
3	 Cementhabarcs lemez, min. vastagság 40 mm
	 (min. sűrűség 450 kg/m3)

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megjegyzés: Minden alkatrészt Promat K84 ragasztóval kötöttek össze, majd csavarokkal rögzítették.
A csappantyúkat megfelelő módon fel kell függeszteni a 9. fejezetben foglaltaknak megfelelően

Tömör falszerkezeten kívül Tömör födémszerkezeten kívül

E6 szerelőkeret

Az E6 szerelőkeretet az alábbi beépítési módokra alakították ki:

	 •	 A cement-mész lapokkal szerelt tömör fali/mennyezeti szerkezeten kívüli beszerelés

A beltéren duzzadó tömítéssel ellátott szerelőkeret található. Ez megnöveli a kapacitását, továbbá légmentesen lezárja a szerelőkeret 
és a csappantyú váza közötti hézagot.

Anyag
	 •	 Szerelőkeret: cementhabarcs lemez
	 •	 Rögzítőelemek: horganyzott lemez
 
Szerelőnyílás
	 •	 a x b = (A + 105+3mm) x (B + 105+3mm)
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R7 szerelőkeret

Az R7 szerelőkeretet gipszkarton falszerkezethez alakították ki, a födém lehetséges mozgásainak figyelembevételével. A lehetséges 
elmozdulás mértéke „X”. A szerelőkeret belső és külső oldalára habosított tömítést tettek. Ez megnöveli a csappantyúház és  
a szerelőkeret, valamint a szerelőkeret és a falszerkezet közötti rés térfogatát és légtömörségét.

Beépítési lehetőségek
A csappantyú helyzete:

•	 Közvetlenül a födémen

•	 A födémtől legfeljebb 80 mm távolságra

Anyag
	 •	 Szerelőkeret: cementhabarcs lemez
	 •	 Rögzítőelemek: horganyzott lemez
 
Megjegyzés
	 •	 >10 mm födémmozgás esetére

92. ábra R7 szerelőkeret

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú R7 szerelőkerettel
2	 Cementhabarcs feltöltés, min. sűrűség 450 kg/m3

3	 Födémmozgás: szerkezeti vtg. 100 mm
4	 Menetes szár
5	 Anya
6	 Alátét Ø 35 mm

X = födémmozgás (max. 40 mm)
Y = az elmozdulás mértéke (max. 80 mm)

Megjegyzés: Szerelés menetes szárakkal, vagy acél tartóval.

Gipszkarton falszerkezet rugalmas födémmel (lehetséges mozgással/behajlással)

Födém behajlásFödém behajlás

Közvetlenül a födémen „y” távolságban feltöltéssel
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9. Függesztőrendszer

9.1. Felszerelés födémre

93. ábra Felszerelés födémre

Tétel:
1	 Menetes szár M8 − M20
2	 Anya
3	 Alátét
4	 Feszítőanya
5	 Dübel
6	 Rögzítőlemez − min. vastagság 10 mm

	Dübel nélkül	 Dübellel	 Rögzítőlemezzel és dübelekkel

Rögzítőlemezek

-

Méret AS
[mm2]

Súly G [kg]
1 darabhoz 1 párhoz

M8 36,6 22 44
M10 58 35 70
M12 84,3 52 104
M14 115 70 140
M16 157 96 192
M18 192 117 234
M20 245 150 300
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9.2. Vízszintes beépítés
 
A tűzvédelmi csappantyúkat menetes szárakkal és szerelési profilokkal lehet felfüggeszteni. A függesztőrendszer terhelése függ  
a tűzvédelmi csappantyú súlyától.

A csappantyút úgy kell a tűzgátló szerkezet áttörésébe beépíteni, hogy tűzgátló szerkezet felől a csappantyú szerkezetére semmilyen 
teherátadás ne következhessen be. Az egymás után szerelt légtechnikai vezetékeket úgy kell felfüggeszteni, vagy alátámasztani,  
hogy a csővezetékekről semmilyen teherátadás se következhessen be a csappantyúra.

Az 1,5 m-nél hosszabb menetes szárakat tűzgátló szigeteléssel kell ellátni. A menetes szárak rögzítését a födémszerkezetbe lásd  
a 93. ábrán.

9.3. Függőleges beépítés
 
A tűzvédelmi csappantyúkat menetes szárakkal és szerelési profilokkal lehet felfüggeszteni. A függesztőrendszer terhelése függ  
a tűzvédelmi csappantyú súlyától.

A csappantyút fel lehet függeszteni a födémszerkezetre, vagy alá lehet támasztani a födémszerkezet felett. A csappantyút úgy kell  
a tűzgátló szerkezet áttörésébe beépíteni, hogy tűzgátló szerkezet felől a csappantyú szerkezetére semmilyen teherátadás ne követ-
kezhessen be. Az egymás után szerelt légtechnikai vezetékeket úgy kell felfüggeszteni, vagy alátámasztani, hogy a csővezetékekről 
semmilyen teherátadás se következhessen be a csappantyúra.

Az 1,5 m-nél hosszabb menetes szárakat tűzgátló szigeteléssel kell ellátni. A menetes szárak rögzítését a födémszerkezetbe lásd  
a 93. ábrán.

94. ábra Felfüggesztés − vízszintes légcsatorna

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Rezgéscsillapító közdarab
3	 Menetes szár
4	 Függesztő bilincs

Példák az anyagok használatára:
HILTI, SIKLA, MUPRO stb. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!
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95. ábra Felfüggesztés − függőleges légcsatorna

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi 
	 csappantyú
2	 Rezgéscsillapító 
	 közdarab
3	 Közdarab
4	 Menetes szár
5	 Szerelősín
6	 Anya
7	 Alátét
8	 Csavaros kötés
9	 Szerelési profil
10	 Csavar
11	 Csavar, vagy szegecs

Példák az anyagok használatára:
HILTI, SIKLA, MUPRO stb. 
 

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Megjegyzés: A csappantyút csavarokkal, vagy szegcsekkel erősen rögzíteni kell a közdarabhoz.

A működtető szerkezet a födémszerkezet felett helyezkedik el

A működtető szerkezet a födémszerkezet alatt helyezkedik el

Csavar

A függesztő bilincset és 
a szerelősínt csavarral kell rögzíteni

A függesztő bilincset és a szerelősínt
csapszeggel kell rögzíteni
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9.4. Példák a csappantyú falszerkezetre történő felfüggesztésére − vízszintes beépítés
 
A tűzvédelmi csappantyú és a tűzgátló szerkezet közötti légcsatornát menetes szárakkal és függesztő bilincsekkel lehet felfüggeszte-
ni. A függesztőrendszer terhelése függ a tűzvédelmi csappantyú és légcsatornarendszer súlyától.

Az egyes felfüggesztési pontok közötti távolság legfeljebb 1500 mm lehet.

A csappantyút úgy kell a tűzgátló szerkezet áttörésébe beépíteni, hogy tűzgátló szerkezet felől a csappantyú szerkezetére semmilyen 
teherátadás ne következhessen be. Az egymás után szerelt légtechnikai vezetékeket úgy kell felfüggeszteni, vagy alátámasztani, hogy 
a csővezetékekről semmilyen teherátadás se következhessen be a csappantyúra.

A menetes szárak rögzítését a födémszerkezetbe lásd a 93. ábrán.

A szigetelő burkolatot hegesztett tüskékkel lehet a légcsatornára rögzíteni. A hegesztett tüskék közötti, valamint a hegesztett tüskék és 
a peremek közötti távolság függ az anyagoktól. További információkért tekintse meg a szigetelés gyártója által kiadott dokumentációt.

96. ábra Példák a csappantyú falszerkezetre történő felfüggesztésére − vízszintes beépítés

Tétel:
1	 FDMR tűzvédelmi csappantyú
2	 Légcsatorna
3	 Szigetelés
4	 Menetes szár
5	 Függesztő bilincs
6	 Forrasztott tüske

A beépítés és a csappantyú rajzai csak szemléltetés célját szolgálják!

Szigetelő rétegek a légcsatornán
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III. Műszaki adatok 

10. Nyomásvesztés

10.1. Nyomásvesztés kiszámítása

	 [Pa]	 Nyomásveszteség

	 [m/s]	 Levegő áramlási sebessége a névleges csappantyúszakaszon

	 [kg/m3]	 Levegő sűrűsége

	 [-]	 A névleges csappantyúszakasz helyi nyomásveszteség együtthatója (lásd 11.1.1. táblázat)

10.2. Nyomásveszteség meghatározása diagram segítségével ρ = 1,2 kg/m3

10.2.1 diagram Nyomásvesztés légsűrűségre ρ = 1,2 kg/m3

légsebesség   v [m/s]
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és
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11. Helyi nyomásveszteség-tényező

11.1. Helyi nyomásveszteség-tényező  ξ (-)

11.1.1. táblázat Helyi nyomásveszteség-tényező

D 100 125 140 150 160 180 200 225 250 280

ξ 2,736 2,099 1,781 1,527 1,272 0,929 0,636 0,892 0,747 0,627

D 315 355 400 450 500 560 630 710 800

ξ 0,531 0,455 0,393 0,344 0,307 0,273 0,243 0,111 0,099

12. Zaj adatok

12.1. Az akusztikai teljesítmény „A” szűrővel korrigált értéke.

LWA = LW1 + 10 log(S) + KA

LWA [dB(A)] Az akusztikai teljesítmény „A” szűrővel korrigált értéke

LW1 [dB] Az akusztikai teljesítmény LW1 értéke 1 m² keresztmetszetre vonatkoztatva (lásd 12.3.1 táblázat)

S [m2 ] Légcsatorna keresztmetszet

KA [DB] korrekció „A” szűrővel (lásd 12.3.2 táblázat)

12.2. Az akusztikai teljesítmény szintje, oktáv tartományokban 

LWoct = LW1 + 10 log(S) + Lrel

LWoct [dB] Az akusztikai teljesítmény spektruma, oktáv tartományban 

LW1 [dB] Az akusztikai teljesítmény LW1 értéke, 1 m2 keresztmetszetre vonatkoztatva (lásd 12.3.1 táblázat)

S [m2] Légcsatorna keresztmetszet

Lrel [dB] Relatív szint, amelyet a spektrum alakja fejez ki (lásd 12.3.3 táblázat)
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12.3. Akusztikai értékek táblázata

12.3.1. táblázat Az akusztikai teljesítmény értéke Lwi[dB] 1 m2 keresztmetszetre vonatkoztatva

ξ [-]

v [m/s] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5

2 9 11,5 14,7 16,9 20,1 22,3 24,1 27,2 29,4 31,2 32,6 33,8

3 16,7 22,1 25,3 27,5 30,7 32,9 34,6 37,8 40 41,7 43,2 44,4

4 24,2 29,6 32,8 35 38,1 40,4 42,1 45,3 47,5 49,2 50,7 51,9

5 30,0 35,4 38,6 40,8 44 46,2 47,9 51,1 53,3 55,1 56,5 57,7

6 34,8 40,2 43,3 45,6 48,7 51 52,7 55,8 58,1 59,8 61,2 62,4

7 38,8 44,2 47,3 49,6 52,7 55 56,7 59,9 62,1 63,8 65,2 66,4

8 42,3 47,7 50,8 53,1 56,2 58,4 60,2 63,3 65,6 67,3 68,7 69,9

9 45,4 50,7 53,9 56,1 59,3 61,5 63,3 66,4 68,6 70,4 71,8 73

10 48,1 53,5 56,6 58,9 62 64,3 66 69,1 71,4 73,1 74,5 75,7

11 50,6 56 59,1 61,4 64,5 66,7 68,5 71,6 73,9 75,6 77 78,2

12 52,8 58,2 61,4 63,6 66,8 69 70,7 73,9 76,1 77,9 79,3 80,5

12.3.2. táblázat Korrekció „A” szűrővel

v [m/s] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3,5

KA [dB] −15,0 −11,8 −9,8 −8,4 −7,3 −6,4 −5,7 −5,0 −4,5 −4,0 −3,6 33,8

12.3.3. táblázat Relatív szint, amelyet a spektrum alakja fejez ki Lrel

f [Hz]

v [m/s] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 −4,5 −6,9 −10,9 −16,7 −24,1 −33,2 −43,9 −56,4

3 −3,9 −5,3 −8,4 −13,1 −19,5 −27,6 −37,4 −48,9

4 −3,9 −4,5 −6,9 −10,9 −16,7 −24,1 −33,2 −43,9

5 −4,0 −4,1 −5,9 −9,4 −14,6 −21,5 −30 −40,3

6 −4,2 −3,9 −5,3 −8,4 −13,1 −19,5 −27,6 −37,4

7 −4,5 −3,9 −4,9 −7,5 −11,9 −17,9 −25,7 −35,1

8 −4,9 −3,9 −4,5 −6,9 −10,9 −16,7 −24,1 −33,2

9 −5,2 −3,9 −4,3 −6,4 −10,1 −15,6 −22,7 −31,5

10 −5,5 −4 −4,1 −5,9 −9,4 −14,6 −21,5 −30

11 −5,9 −4,1 −4 −5,6 −8,9 −13,8 −20,4 −28,8

12 −6,2 −4,3 −3,9 −5,3 −8,4 −13,1 −19,5 −27,6
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IV. Anyag, felületkezelés

13. Anyag

13.1.

• A csappantyú házát általában horganyzott lemezből készített kivitelben, minden további felületkezelés nélkül szállítjuk.
• A csappantyú lapátját tűzálló, azbeszt mentes, ásványi szálból készült burkolattal készítjük.
• A csappantyú vezérlőegysége nagy mechanikai ellenállóképességű, tartós műanyag burkolattal készül, a többi alkatrész  

horganyzott kivitelű, további felületkezelés nélkül.
• A rugók horganyzottak.
• Az olvadóbetét sárgaréz lemezből készült, vastagsága 0,5 mm.
• A rögzítőelemek horganyzott kivitelűek. A rögzítőelemek horganyzott kivitelűek.

13.2.

Ha a megrendelő igényli, a csappantyút rozsdamentes anyagból is készíthetjük. 
A rozsdamentes acél modellekkel kapcsolatos műszaki előírások − a rozsdamentes acél osztályba sorolása:

• A2 osztály − élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél (AISI 304 − EN 17240)
• A4 osztály − vegyiparipari minőségű rozsdamentes acél (AISI 316, 316L − EN 17346, 17349) 

Minden, a csappantyú belsejében található, vagy ahhoz hozzáérő komponens anyaga megfelelő rozsdamentes acél; a csappantyú-
házon kívüli alkotóelemek és a keret alkotórészei jellemzően horganyzott acélból készülnek (rögzítőelemek a szervo hajtómű, vagy a 
működtető elemek felszereléséhez, egyéb mechanikai alkotóelemek, a 4. tétel kivételével).

Az alábbi alkotóelemek, beleértve a rögzítőelemeket is, minden esetben rozsdamentes acélból készülnek:

1)	 Csappantyúház és a hozzá rögzített alkatrészek

2)	 A csappantyúlapát tartója, beleértve a csapszegeket, és a csappantyúlapát fém alkatrészei

3)	 A csappantyún belüli vezérlőelemek (a csappantyúlapát szögbeállítója, és a csapszeg karral)

4)	 Mechanikai alkotórészek, amelyek benyúlnak a csappantyúház belsejébe (mozgató szerkezet alsó lemeze, biztonsági tartó 
	 „1”, rögzítőkar „2”, zárórugó, átm. 8 ütközőcsap, mozgató szerkezet csapszege)

5)	 Ellenőrző nyílás fedél a kengyellel és a rögzítővel együtt (ha ezek részei a fedélnek)

6)	 Csapágyazás a csapszeg kartól a csappantyúlapát szögbeállítójára történő nyomatékátvitelhez (AISI 440C rozsdamentes acélból készítve)

A csappantyúlapátot homogén anyagból, Promatect-H, vagy Promatect MST, készítik, vastagsága függ a csappantyú méretétől. 
Műanyag, gumi és szilikon alkatrészek, tömítőanyagok, szivacsos szalagok, üvegkerámia tömítések, burkolatok, a csappantyúlapátok 
bronz csapágyai, szervohajtások és végálláskapcsolók anyagait össze kell egyeztetni a csappantyúk minden anyagváltozatával.

Az olvadóbetétet össze kell egyeztetni a csappantyúk minden anyagváltozatával. Az ügyfél kívánságára az olvadóbetétet rozsdamen-
tes acél lemezből is elkészíthetjük, anyaga A4.

A szervohajtás hőmérséklettől függő indítószerkezetét (érzékelő) a csappantyú rozsdamentes acél változatának megfelelően módo-
sítottuk; a normál, horganyzott csavarokat M4 rozsdamentes acél csavarokra cseréltük, ellenpárként megfelelő osztályú M4 anyákkal.
Néhány rögzítőelem és alkatrész csak egy rozsdamentes acél osztályban áll rendelkezésre, ezeket a típusokat minden rozsdamentes 
acél változathoz használjuk. 
A csappantyúlapátot, vegyszeres környezetben történő alkalmazása esetén (A4 osztály), minden esetben el kell látni vegyszerálló 
Promat SR bevonattal. A kivitelre vonatkozó minden egyéb kívánságot rendellenesnek kell tekinteni, és egyedileg kell megvizsgálni.
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V. Ellenőrzés, vizsgálat

14. Ellenőrzés

14.1.	

A méreteket a légtechnikai iparban általában használatos, szokásos mérőeszközökkel, a nem tűrt méretekre vonatkozó előírásoknak 
megfelelően kell ellenőrizni.

Az alkatrészek méreteinek és a fő méretek közbenső ellenőrzését a rajzdokumentáció szerint kell elvégezni.

15. Vizsgálat

15.1.	

A műhelyben, az összeszerelést követően végrehajtják a zárószerkezet és az elektromos alkatrészek 100%-os működési ellenőrzését.

VI. Szállítás és tárolás

16. Logisztikai feltételek

16.1.

A csappantyúkat ömlesztett áruként szállítjuk. Minden egyéb csomagolási módot előre egyeztetni kell a gyártóval. A lehetséges 
csomagolások egyszer használatosnak tekintendők, árukat a termék ára nem tartalmazza.

A csappantyúkat dobozos tehergépjárművekkel szállítják; nem léphetnek fel erős rázkódások és a környezeti hőmérséklet nem lép-
heti túl a +40°C értéket. A szállítás közbeni kezelés során a csappantyút védeni kell a mechanikai sérülésektől és az időjárás hatásaitól. 
Ha az ügyfél kívánja, a csappantyút raklapon is lehet szállítani. A szállítás közben a csappantyú lapátja ”ZÁRT” pozícióban kell legyen.

Amennyiben a megrendelésben nincs egyéb kikötés, a csappantyú átadását a szállítmányozó számára átvételnek kell tekinteni.

16.2.

A csappantyút fedett épületben, agresszív gőzöktől, gázoktól és portól mentes környezetben kell tárolni. Az épületben −5°C és +40°C 
közötti hőmérsékletet, valamint legfeljebb 80% relatív páratartalmat kel biztosítani.

A tárolás során történő mozgatások alkalmával a csappantyút óvni kell a mechanikai sérülésektől.

16.3.

A szállítmány tartalmazza a teljes csappantyút és a szállítási dokumentumokat.
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17. Garancia

17.1.

A gyártó a kiszállítás időpontjától számított 24 hónap garanciát vállal a csappantyúra. Az FDMR tűzvédelmi csappantyúra a gyártó 
által biztosított garancia teljesen megszűnik, ha a csappantyú indítása, bezárása és vezérlőegységének kezelése képzetlen személyzet 
által szakszerűtlenül történik, vagy az elektromos alkotórészeket, pl. a végálláskapcsolókat, működtető szerkezeteket, kommunikációs 
és tápegységeket valamint a termoelektromos kioldó szerkezeteket leszerelik (lásd a műszaki feltételek 18.1 fejezetében foglaltakat). 
A csappantyúra vonatkozó garancia abban az esetben is megszűnik, ha azt az eredeti rendeltetésétől eltérő célra, berendezéshez és 
működési feltételek között használják, vagy a csappantyú használat közben megrongálódik.

17.2.

Ha a csappantyú szállítás közben megsérül, a későbbi felszólamlások lehetőségének megteremtése érdekében, a termék megérke-
zéskor a rongálódás tényét, a szállítóval közösen írásban rögzíteni kell.

VII. Összeszerelés, kezelés, karbantartás és ellenőrzés

18. Összeszerelés

18.1.

A csappantyú összeszerelését, karbantartását és működés-ellenőrzését kizárólag szakképzett és gyakorlott személy végezheti, azaz 
„FELHATALMAZOTT SZEMÉLY”.

Az említett ellenőrzésekre, összeszerelésre és javításra vonatkozó kiegészítő képzést kínál a MANDÍK, amely 5 évig érvényes  
„TANÚSÍTVÁNYT” bocsát ki.

A kiképzett személynek a tanúsítvány érvényességének lejárta előtt időben kérnie kell annak meghosszabbítását a kiképzőtől. Ha a 
„TANÚSÍTVÁNY” érvényességi ideje lejár, töröljük azt a kiképző nyilvántartásából. Csak olyan szakembereket részesítünk a képzésben, 
akik garanciát vállalnak az elvégzett munkájukra. 

18.2.

A csappantyú összeszerelését kizárólag az összes érvényes biztonsági szabvány és előírás figyelembevétele mellett lehet elvégezni.

18.3.

Az összes peremet és csavarkötést, a veszélyes megérintés elleni védelem érdekében, az összeszerelés során, vezetőképesen kell 
összekötni. A vezetőképes csatlakoztatáshoz 2 darab horganyzott fogzott alátétet kell használni; ezek közül egyiket a csavar feje alá,  
a másikat az anya alá kell helyezni.

18.4.

Ha a csappantyút felszerelték végálláskapcsolóval és azt a működés során nem használják (pl. a projektváltozása miatt), rajta marad-
hat a csappantyún és nem kell bekötni (nem kell leszerelni). Másrészről, ha végálláskapcsolót kell a csappantyúra pótlólag felszerelni, 
a módosítást úgy lehet végrehajtani, hogy a szükséges készüléket rászerelik a csappantyú alaplapjára. A fent említett tényt rögzíteni 
kell a csappantyú megfelelő üzemeltetési dokumentációjában (bejegyzések a csappantyú üzemeltetési dokumentumába, a tűzvé-
delmi naplóba stb.) és a megfelelő működési próbát el kell végezni.

18.5.

A csappantyú megbízható működése érdekében zárómechanizmusát és a lapát felfekvő felületeit óvni kell a portól, szálaktól, 
ragasztóanyag masszáktól és az oldószerektől.
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18.6.

A működtető szerkezet vezérlése elektromos feszültség nélkül
Speciális csavarkulcs segítségével a csappantyú lapátját tetszés szerinti pozícióba lehet állítani (beleértve a működtető szerkezet  
mozgatását is). Ha a csavarkulcsot a nyíl irányába mozgatja, a csappantyú lapátja nyitási irányba fog elmozdulni. Ha a csappantyú 
lapátját bármely helyzetben megállítja, a működtető szerkezet, a rá vonatkozó útmutatásoknak megfelelően, abban a helyzetben 
rögzül. A szerkezet reteszelését meg lehet szüntetni kézzel a szerkezetre vonatkozó útmutatásokban foglaltak alapján, vagy, ha ismét 
feszültséget adunk rá.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a működtető szerkezetet kézzel reteszeltük, a csappantyú lapátja tűz esetén, a termoelektromos kioldó szerkezet BAT aktiválása 
után nem fog bezárni. A csappantyú megfelelő működésének helyreállításához a működtető szerkezet reteszelését fel kell oldani 
(kézzel, vagy ha ismét feszültséget adunk rá).

19. Üzembe helyezés és vizsgálatok

19.1.

• Mielőtt üzembe helyezné a csappantyút és a későbbi működési ellenőrzések során is, a következő működési ellenőrzéseket kell 
elvégezni minden szerkezeten, az elektromos egységeket is beleértve. A csappantyú üzembe helyezése után ezeket a működési 
ellenőrzéseket évente legalább két alkalommal kell elvégezni. Ha egymást követő két ellenőrzés alkalmával nem fedeztek fel  
semmilyen hibát, a működési ellenőrzéseket évente egy alkalommal kell elvégezni.

• A rendszeres ellenőrzések eredményét, a talált hibákat és a csappantyú működésére vonatkozó összes fontos tényt rögzíteni kell  
a „TŰZVÉDELMI NAPLÓ”-ban, és azonnal értesíteni kell a tulajdonost.

• Ha a csappantyút bármely okból feladatainak ellátására alkalmatlan állapotban találja, ezt a tényt egyértelműen rögzíteni kell.  
A tulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a csappantyú ismét feladatainak ellátására alkalmas állapotba kerüljön; amíg ez  
nem történik meg, a tulajdonosnak más módon kell biztosítania a tűzvédelmet.

19.2.
Mielőtt üzembe helyezné a csappantyút és a későbbi működési ellenőrzések során is, a következő működési ellenőrzéseket kell  
elvégezni minden szerkezeten:

• A csappantyú, a csappantyú belseje, a csappantyú lapátja, a felfekvő felületek és a szilikon tömítések megfelelő beépítésének  
ellenőrzése szemrevételezéssel.

• Az ellenőrző nyílás fedél leszerelése: Vegye ki a félgömbfejű csavarokat (2) és döntse meg a fedelet, majd vegye ki.

19.3.

Mechanikus működtetéssel rendelkező csappantyúk esetén (.01, .11, .80 kiviteli mód) az alábbi ellenőrzéseket kell végrehajtani: 

A zárt szerkezet és az olvadóbetét ellenőrzése

A szerkezet funkcióellenőrzése az alábbiak szerint történik, az alábbiak szerint mozgassa a csappantyú lapátját „ZÁRT” állásba:

• A csappantyú „NYITOTT” pozícióban van.
• Nyomja meg a vezérlőgombot a szerkezeten, a csappantyú „ZÁRT” állásba megy.
• Ellenőrizze a csappantyú lapátjának elmozdulását a „ZÁRT” állás felé.
• A zárásnak gyorsan meg kell történnie; az állítókar és a csappantyúban lévő lapát „ZÁRT” állásban kell legyen.
• Az alábbiak szerint mozgassa a csappantyú lapátját „NYITOTT” állásba:
• Fordítsa el az állítókart 90°-kal.
• A kar automatikusan rögzül „NYITOTT” állásban.
• Ellenőrizze a csappantyú lapátjának elmozdulását a „NYITOTT” állás felé.
 

Ellenőrizze az olvadóbetét működését és állapotát:

• Az olvadóbetét működésének és állapotának ellenőrzéséhez le kell szerelje a teljes szerkezetet a tűzvédelmi csappantyú házáról −  
a szerkezetet M6 csavarral rögzítették a csappantyúházra.

• Távolítsa el az olvadóbetétet a kioldó szerkezet biztosítékának tartójáról, így ellenőrizze annak megfelelő működését.
• A szerkezet méretét M1-től M4-ig jelekkel jelölik, a zárórugó erősségének megfelelően.
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19.4.

A működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat esetén az alábbi ellenőrzéseket kell végrehajtani:

• Szüntesse meg a működtető szerkezet tápellátását és ellenőrizze a lapát elmozdulását „ZÁRT” hibaállás felé (pl. nyomja meg a ter-
moelektromos kioldó szerkezeten BAT található visszaállító gombot, szakítsa meg a elektromos tűzjelző berendezés tápellátását).

• Állítsa vissza a működtető szerkezet tápellátását és ellenőrizze a lapát elmozdulását vissza a „NYITOTT” állás felé (pl. engedje fel  
a visszaállító gombot, állítsa helyre a elektromos tűzjelző berendezés tápellátását).

19.5.

A működtető szerkezettel rendelkező csappantyú működését a következők szerint lehet elvégezni:

a)	 a tápellátás megszakításával, és ismételt helyreállításával, pl. az elektromos tűzjelzőtől érkező jel segítségével

b)	 közvetlenül a beépített csappantyún, a termoelektromos kioldó szerkezeten BAT lévő nyomógomb segítségével 
	 (a biztosíték kioldásának szimulálása).

19.6.

Mielőtt üzembe helyezné a csappantyút és a későbbi működési ellenőrzések során is, a következő működési ellenőrzéseket kell  
optikai füstérzékelővel elvégezni a 19.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően:

Az optikai füstérzékelő funkció ellenőrzését arra felhatalmazott szervezet munkatársai végezhetik el, akik megfelelő elektromos  
szakképzettséggel rendelkeznek és a gyártó bizonyítható módon kiképezte őket. A működés-ellenőrzéseket a tűzvédelmi  
csappantyú működése ellenőrzésének részeként kell elvégezni, legalább évente egy alkalommal.

19.7.

A működés-ellenőrzéshez a csappantyút „ZÁRT” állásba kell vinni a ventilátor kikapcsolásával, vagy a ventilátor és a tűzvédelmi  
csappantyú közé helyezett szabályozó szelep lezárásával.

20. Tartalékalkatrészek

20.1.

Tartalékalkatrészek szállítása kizárólag megrendelésre történik.

21. A működtető szerkezet funkcióinak helyreállítása a biztosíték kioldása után

21.1.

Ha bekövetkezik az olvadóbetét Tf1 kioldása (a tűzvédelmi csappantyú körzetében uralkodó hőmérsékletnek köszönhetően),  
a működtető szerkezetet, a termoelektromos kioldó szerkezettel együtt ki kell cserélni.

21.2.

Ha bekövetkezik az olvadóbetét Tf2 kioldása (a légcsatorna belsejében uralkodó hőmérsékletnek köszönhetően), az önálló 
ZBAT72 vagy ZBAT95 tartalékalkatrészeket (a beindító hőmérsékletnek megfelelően) ki kell cserélni.
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VIII. Rendeléssel kapcsolatos információk

22. Rendelési kulcs

 

Ha szerelőkerettel ellátott csappantyúra van szükség, ezt a megrendelésben külön kell részletezni. 
A szerelőkeretet szállíthatjuk a csappantyúra szerelve vagy külön. 

22.1.1. táblázat Csappantyú kiviteli változat

Csappantyú kiviteli változat Kiegészítő számjegy

Manuális és hőkioldós .01

Manuális és hőkioldós (1,2 zóna) .02

Manuális és hőkioldós, végálláskapcsolóval („ZÁRT”) .11

Manuális és hőkioldós, végálláskapcsolóval („ZÁRT”) (1,2 zóna) .12

BF 230-TN (BFL, BFN 230-T) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat − feszültség: AC 230 V .40

BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat, ORS 142 K füstérzékelővel és BKN 230-24-MOD (feszült-
ség: AC 230 V) tápegységgel .41

ExMax-15-BF (AC 230 V, AC/DC 24 V) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat, termoelektromos működtető szerkezettel 
(1,2 zóna) .42

BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat − feszültség: AC/DC 24 V .50

BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat, ORS 142 K füstérzékelővel (feszültség: AC/DC 24 V) .51

BKN 230-24 kommunikációs és tápegységgel és BF 24-TN-ST (BFL 24-T, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel ellátott kiviteli 
változat .60

BKN 230-24-C-MP kommunikációs és tápegységgel, BF 24-TN-ST (BFL, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel, valamint ORS 142 K 
füstérzékelővel ellátott kiviteli változat .61

BKN 230-24MP kommunikációs és tápegységgel, és BF 24TL-TN-ST (Top-Line) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat 
MP-Bus-ra történő csatlakozáshoz .62

BKN 230-24-MOD kommunikációs és tápegységgel, BF 24-TN-ST (BFL, BFN 24-T-ST) működtető szerkezettel és ORS 142 K füstérzékelővel 
ellátott kiviteli változat .63

BKN 230-24LON kommunikációs és tápegységgel, és BF 24TL-TN-ST (Top-Line) működtető szerkezettel ellátott kiviteli változat LonWorks 
hálózatra történő csatlakozáshoz .64

Manuális és hőkioldós, két végálláskapcsolóval („NYITOTT”, „ZÁRT”) .80

Manuális és hőkioldós, két végálláskapcsolóval („NYITOTT”, „ZÁRT”) (1,2 zóna) .81

Műszaki leírások

Kiviteli változat a 22.1.1 táblázat szerint

Névleges méret

P − lapáttal a kör alakú vezetékben

PK − lapáttal a kör alakú vezetékben és dübelek

S − spirálkorcolt csővezetéken ajaktömítéssel

S − spirálkorcolt csővezetéken ajaktömítéssel és dübelek 

Típus
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IX. Termékadatok

23. Adattábla

23.1. Az adattáblát a csappantyúházon helyezték el. 

97. ábra Adattábla
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Airvent

Rólunk
Cégünk az Airvent Zrt. egy 1990-ben alakult családi vállalkozás, amely egy összesen 365 főt foglalkoztató európai vállalatcsoport 
tagja. A cégcsoport tulajdonosai magyar, svéd és dán magánszemélyek, további tagjai a svédországi Klimatbyrån AB és a 2014-ben 
csatlakozott dán Netavent A/S. A svéd és a dán érdekeltségeinket is figyelembe véve több, mint 40 éves tapasztalatunk van klíma- 
és légtechnikai termékek fejlesztésében, gyártásában és értékesítésében. Elkötelezettek vagyunk olyan, a környezet szempontjából 
is fenntartható technológiák és megoldások mellett, melyek energiahatékonyan biztosítják az egészséges és kellemes belső klímát 
a lakossági-, kereskedelmi-, ipari-, és különböző rendeltetésű középületekben. Cégközpontunk és gyártóüzemünk Kecskeméten 
található, telephelyekkel Budapesten, Debrecenben és Szombathelyen vagyunk jelen Magyarországon.

Termékeink
Magas műszaki színvonalon fejlesztünk, tervezünk és gyártunk innovatív légtechnikai- és szabályozástechnikai termékeket. Széles 
termékskálánkon komfort légtechnikai termékek (pl. klímagerendák komplett automatikával, levegő befúvást - és elszívást biztosító 
egyéb fali- és mennyezeti elemek, építőelemes- illetve kompakt légkezelő berendezések hőenergia visszanyerési lehetőséggel és 
teljeskörű vezérléssel, VAV rendszerek, hangcsillapítók), ipari/technológiai/tűzvédelmi befúvó-és elszívó rendszerek (pl. üzemcsarno-
kok légellátása és elszívása, laboratóriumi szellőztetés, magas hőmérsékletű levegő- és füstelszívás, robbanásbiztos terek elszívása), 
továbbá egy az atomerőmű technikában specialista német céggel együttműködésben radioaktív környezetre kifejlesztett légtechni-
kai szűrőrendszerek és zárózsaluk találhatók. Folyamatosan keressük az új kihívásokat, legyen szó egy teljesen egyedi műszaki meg-
oldásról vagy egy standard termék vevői igénynek megfelelő módosításáról. Célunk olyan korszerű termékek és rendszerek szállítása, 
melyek mind a funkciójuk, mind a minőségük szempontjából kiválóak.

Airvent telephely - Kecskemét, Belsőnyír
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Gyártás
Rugalmas gyártási lehetőségeinknek köszönhetően a standard termékek széles választéka mellett vállalni tudjuk egyedi, projektre 
szabott megoldások szállítását is. Elkötelezett szakembereink magas színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani a vevőtámogatástól a 
projektmenedzsmentig. Kecskeméti gyártóüzemünk ISO 9001 és 14001 minősítéssel rendelkezik, mely megköveteli a gyártás káros 
környezeti hatásainak minimálisra csökkentését és a környezettel kapcsolatos paraméterek folyamatos javítását. A gyártási folyamatok 
kontroll alatt tartásával teljes felelősséget tudunk vállalni termékeink minőségéért.

Ügyfelek
Az Airvent-nél azt valljuk, hogy értékünket a termékeinken keresztül kell megmutatni partnereinknek. Ügyfeleink életét és munkáját 
az összetett műszaki problémák megoldásával, energiahatékony és környezetbarát termékek fejlesztésével és gyártásával tehetjük 
könnyebbé. Vevőinket gyors árajánlatadással, rövid szállítási határidővel és ha szükséges , komplikált mérnöki feladatok megoldásával 
segítjük. Számunkra az energia azt is jelenti, hogy cégünknél olyan atmoszférát teremtünk, ahol kollégáink energikusak, flexibilisek és 
készségesek. Az egészséges, nyitott légkört az odafigyelés, az őszinteség és a kellemes környezet is segíti.
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www.airvent.hu

Székhely 
Gyártóüzem 
Kereskedelmi Iroda 

6000 Kecskemét,  
Belsőnyír 150. 
Tel: +36-76-481 650 
Fax: +36-76-329 496 
Email: 
avkecskemet@airvent.hu

Központi 
Kereskedelmi Iroda 
Budapest

1103 Budapest,  
Kőér utca 3/B 
Tel: +36-1-264 2977 
Fax: +36-1-264 2948 
Email: 
avbudapest@airvent.hu

Kereskedelmi Iroda 
Szombathely

 
9700 Szombathely 
Zanati út 4. 
Tel/Fax: 
+36-94-333 483 
Email: 
avszombathely@airvent.hu

Kereskedelmi Iroda 
Debrecen

 
4026 Debrecen 
Irinyi utca 20. 
Tel/Fax: 
+36-52-422 643 
Email: 
avdebrecen@airvent.hu


