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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Olaj leválasztó 
2. Az építőipari termék azonosítását lehetővé 
tevő típus-, köteg- vagy sorozatszám, illetve 
bármilyen egyéb elem, a 11. cikkely 4. 
paragrafusában előírtak szerint:  

 
RoOil NS x (lásd a következő oldalakat) 

3. Az építőipari terméknek a gyártó által 
tervezett rendeltetésszerű felhasználási 
területe(i), a vonatkozó harmonizált műszaki 
előírásoknak megfelelően: 

 
deklarált teljesítési nyilatkozat  

folyadék elválasztókhoz  

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi 
neve vagy védjegye és elérhetőségi címe, a 11. 
cikkely 5. paragrafusában előírtak szerint 

RoOil olajleválasztó   
ROTO ECO d.o.o. Puconci 12 SI - 9201 Puconci, 

Szlovénia 
5. Az építőipari termékek értékelésére és 
teljesítményük állandóságának ellenőrzésére 
szolgáló rendszer(ek), mint pl. az V. 
mellékletben leírtaknak megfelelően: 
6. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó 
építési termékre vonatkozó 
teljesítménynyilatkozat esetében: 

 
 
 

EN 858-1 
EN 858-2 

 

 

7. Bejelentett teljesítmény 
 Eredmény Tanúsítás 

száma 
Tanúsítási Intézet 

Tisztítási hatékonyság Kifolyó olaj 
koncentráció: 
2.7mg/l 

113-
10/4433-10 

Országos Egészségügyi Környezet- és 
Élelmiszerlaboratórium 
Prvomajska 1 
SI-2000 Maribor 

Mechanikai 
ellenállóképesség és 
stabilitás 

Ellenőrizve P 087/17-
680-2 

Szlovén Nemzeti Építőipari és 
Építőmérnöki Intézet Dimiceva 12 SI - 
1000 Ljubljana, Szlovénia 

Víz tömítettség Ellenőrizve P 087/18-
680-1 

Szlovén Nemzeti Építőipari és 
Építőmérnöki Intézet Dimiceva 12 SI - 
1000 Ljubljana, Szlovénia 

Tűzzel szembeni 
viselkedés 

E osztály P 0580/16-
530-2 

Szlovén Nemzeti Építőipari és 
Építőmérnöki Intézet Dimiceva 12 SI - 
1000 Ljubljana, Szlovénia 

 

8. A terméknek az 1. és 2. pontokban azonosított teljesítménye megfelel a 7. pontban a termék 
kapcsán nyilatkozottakkal. A kiadott teljesítménynyilatkozattal (DoP) kapcsolatban minden 
felelősség a 4. pontban azonosított gyártót terheli. 



 

 

A gyártó nevében aláírta 

Nusa Pavlinjek Slavinec, ügyvezető  

Puconci, 2020. január 17. 

 

 

 

A CE jelölést kísérő információk 

 

 
Roto ECO d.o.o. 

Puconci 12 
9201 Puconci 

Slovenia 

10 

EN 858-1 / 2 

RoOil olajelválasztó 

Anyaga: Polietilén [PE] 

Cleaning efficiency 2,7 mg/L 

Mechanikai ellenállóképesség és 
stabilitás 

Megfelelt 

Víz tömítettség Megfelelt 

Tűzállóság Class E 

 

 

 



 

 

A Ro Oil CE jelöléssel ellátott olajel leválasztók áttekintése: 

 

Ro Oil  típusok: 

 

Volume [Ll Inlet / outlet [DNI 
 1200 100 

3 

 
6 

1500 

 
1700 

 
2350 

100 
125 

10 150 

15 

 
20 

2700 200 

4000 200 

30 6000 250 
40 

50 

7500 

 
10000 

250 

250 

 
 RO Oil  típusok 10% os BYPASS/elkerülő ággal: 

 
RO Oil  típusok 20% os BYPASS/elkerülő ággal: 

Ns x [L/s] Volume [Ll Inlet / outlet [DNI 

15/3 1500 200 

30/6 1700 200 

40/8 2350 250 

 
250 

50/10 2700 

75/15 4000 300 

100/20 6000 
7500 
8700 

300 

150/30 

 
200/40 

400 

 
400 

 


