
WallAir

WallAir

Klímagerenda

121-02-09 A változtatás jogát fenntartjuk!

www.airvent.hu

Legfőbb jellemzők
 b Elegáns külső kialakítás
 b Energiahatékony működés, magas teljesítménnyel
 b Hűtés és/vagy fűtés
 b Választható fix (AG) vagy állítható (DH) lamellás befúfó rács
 b Csendes működés

T.1. Gyorskiválasztás
Méret 
(mm)

Légmennyiség 
l/s [m3/h]

Nyomás 
(Pa)

Hűtőteljesítmény*
Levegő Víz Össz. (W)

600
15 [54]
20 [72]

50
100

180
240

313 493
390 630

800
15 [54]
20 [72]

50
100

180
240

410 590
498 738

1000
15 [54]
20 [72]

50
100

180
240

506 686
610 850

1200
15 [54]
20 [72]

50
100

180
240

607 787
723 963

*Δt = 10 °C -nál

Leírás
A WallAir aktív hűtőgerenda falba szerelt, egyirányú induk-
ciós típusú légkondicionáló, melyet épületek szellőztetésére, 
hűtésére és/vagy melegítésére terveztünk. Alkalmazása olyan 
helyiségekben ajánlott ahol kellemes klíma és egyéni helyiség-
szabályozást igényelnek. 

Légcsatorna csatlakozás: 0100, 0125
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Beépítés és Karbantartás
Bővebben lásd a szerelési segédlet kiadványunkban.

Felhasznált anyagok 
A légbevezető csatlakozódoboz horganyzott acéllemezből 
készül. A látható részek (keret, rács) anyaga standard RAL 9003 
fehér színre vagy igény szerinti RAL színre festett alumínium és 
acéllemez. A kalorifer csövek vörösrézből készülnek.

Általános működési elv
A légcsatornából érkező frisslevegő, a csatlakozódobozon át 
a speciálisan kialakított fúvókákon keresztül elosztva kerül 
a helyiségbe. Amint a levegő a fúvókákon keresztül távozik, 
a nagy sebességű levegő a kalorifer fölött alacsony nyomású 
zónát hoz létre. Ez a kisnyomású zóna magával rántja helyi-
ség levegőjét a kaloriferen keresztül, és miközben áthalad 
a kaloriferen a vízhőmérsékletnek megfelelően temperálás 
(hűtés vagy fűtés) megy végbe. A kondicionált levegő ezután 
a frisslevegővel keveredik, majd visszavezetődik a helyiségbe. 
A mennyezet mentén kondicionált/kevert levegő optimális 
Coanda hatást biztosít, amelynél mindig az a cél, hogy a tar-
tózkodási zóna frisslevegőjét huzatmentesen biztosítsa.
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T.5. Zajszint értékek

Méret 
(mm)

Légmeny-
nyiség

Zajszint, dB(A) adott nyomáson (Pa)

Hűtés Fűtés
l/s [m3/h] 50 Pa 75 Pa 100 Pa 150 Pa 50 Pa 75 Pa 100 Pa

600

10 [36] <20 <20
800

1000

1200

600

15 [54] <20 <20800

1000

1200

600

20 [72]

- - - 22 - - <20
800 <20 <20 <20 20 <20 <20 <20

1000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1200 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
600

25 [90]

- - - 25 - - -

800 <20 <20 <20 23 - - <20

1000 <20 <20 <20 20 <20 <20 <20

1200 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1000

30 [108]
<20 <20 20 23 - <20 20

1200 <20 <20 <20 20 <20 <20 <20
1000

35 [126]
- - - 27 - - -

1200 20 20 20 24 20
 

T.3. Korrekció K0 dB

Típus
Középfrekvencia (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

600 +19 -3 +2 +2 0 -5 -14 -25

800 +15 +1 +4 +2 0 -5 -14 -30

1000 +13 +5 +4 +2 0 -6 -17 -29

1200 +14 +4 +4 +2 0 -7 -17 -28
Tolerancia ± 3 dB

T.4. Hangcsillapítás dB

Típus
Középfrekvencia (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

600 23 12 10 15 14 12 16 16

800 17 10 10 17 14 13 15 16

1000 16 11 11 14 14 12 15 15

1200 17 10 9 13 12 11 14 15
Tolerancia ± 3 dB

A hangnyomásszint LPA dB(A) 10 m2-es ekvivalens abszorciós 
felületre vonatkozik, ami megfelel 4 dB csillapításnak egy 
normál csillapítású 25 m3-es helyiségben.
A különböző helyiségtípusoknak megfelelő korrekciós értékek 
a következő táblázatban találhatók.

T.2. Hangnyomásszint LPA

Szoba térfogat 
(m3)

Szobatípus
Korrekció

(dB)

25 kemény + 2

25 csillapított - 2

150 kemény - 3

150 normál - 5

150 csillapított - 7

Zajszint adatok
Hangteljesítményszint / oktávsáv LW dB
Hangnyomásszint LPA dB(A) (a teljesítménytáblázatból leolvasva).

Korrekció: K0 dB 3. táblázatból LW = LPA + K0

A saját zajcszillapítás a 2. táblázatból, de nem tartalmazza 
a nyílás csillapítását.

A labormérések az ISO 9614-2 és ISO 11691:1995 alapján 
készültek.
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Kiválasztási táblázat 
T.6. Hűtőteljesítmény - víz

Méret 
(mm)

Primer 
Légmennyiség

A víz hűtőteljesítménye* (W) és nyomása (Pa) adott Δt -nél ∆t (°C)

50 Pa 75 Pa 100 Pa 150 Pa
l/s [m3/h] 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

600 173 202 230 259 288 186 217 248 279 310 199 232 265 298 331 216 252 288 324 360
800 231 270 308 347 385 248 290 331 373 414 266 310 354 399 443 287 335 382 430 478

1000 10 [36] 290 339 387 436 484 312 364 416 468 520 334 389 445 500 556 360 420 480 540 600

1200 350 409 467 526 584 377 440 502 565 628 403 470 538 605 672 436 508 581 653 726

600

15 [54]

188 219 250 282 313 202 235 269 302 336 215 251 287 323 359 233 272 310 349 388
800 246 287 328 369 410 265 309 353 397 441 283 330 377 424 471 305 356 407 458 509

1000 304 354 405 455 506 326 381 435 490 544 349 407 466 524 582 377 440 503 566 629
1200 364 425 486 546 607 392 457 522 588 653 418 488 558 627 697 452 527 602 678 753
600

20 [72]

220 256 293 329 366 234 273 312 351 390 253 295 338 380 422
800 260 303 346 390 433 280 326 373 419 466 299 349 398 448 498 323 377 430 484 538

1000 319 372 425 478 531 343 400 457 514 571 366 427 488 549 610 395 461 526 592 658
1200 377 440 503 566 629 406 473 541 608 676 434 506 578 651 723 469 547 625 703 781
600

25 [90]

272 318 363 409 454
800 318 371 424 477 530 344 401 458 516 573

1000 359 419 479 539 599 383 447 511 575 639 415 484 553 622 691
1200 392 458 523 589 654 422 492 562 633 703 451 526 601 676 751 487 568 649 730 811
1000

30 [108]
402 469 536 603 670 434 506 578 651 723

1200 437 510 583 656 729 467 545 623 701 779 505 589 674 758 842
1000

35 [126]
454 530 606 681 757

1200 486 567 648 729 810 525 613 700 788 875
* Hűtőteljesítmény: 0,066 l/s vízmennyiség esetén. 
A zajszintek megfelelnek 25m3 térfogatú normál csillapítású helyiség esetén a 4 dB-es zajszintnek.

T.7. Hűtőteljesítmény - levegő

∆t (°C )
Levegő hűtőteljesítmény (W) primer légmennyiségnél l/s (m3/h) és minden mérethez (mm)

8  
[29]

10  
[36]

12  
[43]

15  
[54]

20  
[72]

25  
[90]

30 
[108]

35 
[126]

40 
[144]

45 
[162]

55 
[198]

65 
[234]

72 
[259]

75 
[270]

85 
[306]

2 19 24 29 36 48 60 72 84 96 108 132 156 173 180 204
3 29 36 43 54 72 90 108 126 144 162 198 234 259 270 306
4 39 48 57 72 96 120 144 168 192 216 264 312 346 360 408
5 48 60 72 90 120 150 180 210 240 270 330 390 432 450 510
6 58 72 86 108 144 180 216 252 288 324 396 468 518 540 612
7 67 84 101 126 168 210 252 294 336 378 462 546 605 630 714
8 77 96 115 144 192 240 288 336 384 432 528 624 691 720 816
9 86 108 130 162 216 270 324 378 432 486 594 702 778 810 918
10 96 120 144 180 240 300 360 420 480 540 660 780 864 900 1020
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T.8. Fűtőteljesítmény 4 vagy 6 soros cső kalofier esetén

Méret 
(mm)

Primer  
Légmennyiség

A víz fűtőteljesítménye* (W) és nyomása adott Δt -nél (°C)

l/s [m3/h]
50 Pa 75 Pa 100 Pa

4 soros cső 6 soros cső 4 soros cső 6 soros cső 4 soros cső 6 soros cső
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20

600 149 224 298 174 261 348 161 242 322 188 282 376 172 258 344 201 301 402
800 200 300 400 234 350 467 216 324 432 252 378 505 230 345 460 269 403 537

1000 10 [36] 251 377 502 293 440 586 270 405 540 315 473 631 289 434 578 338 506 675

1200 304 456 608 355 533 710 327 491 654 382 573 764 350 525 700 409 613 818

600

15 [54]

162 243 324 189 284 378 175 263 350 204 307 409 187 281 374 218 328 437
800 213 320 426 249 373 498 229 344 458 267 401 535 245 368 490 286 429 572

1000 264 396 528 308 463 617 284 426 568 332 498 663 303 455 606 354 531 708
1200 315 473 630 368 552 736 339 509 678 396 594 792 363 545 726 424 636 848
600

20 [72]

203 305 406 237 356 474
800 225 338 450 263 394 526 242 363 484 283 424 565 258 387 516 301 452 603

1000 276 414 552 322 484 645 297 446 594 347 520 694 317 476 634 370 555 741
1200 328 492 656 383 575 766 352 528 704 411 617 822 376 564 752 439 659 878
600

25 [90]
800 276 414 552 322 484 645

1000 312 468 624 364 547 729 333 500 666 389 583 778
1200 340 510 680 397 596 794 366 549 732 427 641 855 390 585 780 456 683 911
1000

30 [108]
349 524 698 408 611 815

1200 379 569 758 443 664 885 405 608 810 473 710 946
1000

35 [126]
1200 422 633 844 493 739 986

* Fűtőteljesítmény: 0,066 l/s vízmennyiség esetén.

T.9. Fűtőteljesítmény 8 vagy 10 soros cső kalofier esetén

Méret 
(mm)

Primer  
Légmennyiség

A víz fűtőteljesítménye* (W) és nyomása adott Δt -nél (°C)

l/s [m3/h]
50 Pa 75 Pa 100 Pa

8 soros cső 10 soros cső 8 soros cső 10 soros cső 8 soros cső 10 soros cső
10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20

600 201 301 402 224 335 447 217 326 434 242 362 483 232 348 464 258 387 516
800 270 404 539 300 450 600 291 437 582 324 486 648 310 465 620 345 518 690

1000 10 [36] 338 508 677 377 565 753 364 546 728 405 608 810 390 584 779 434 650 867

1200 410 615 820 456 684 912 441 661 882 491 736 981 472 708 944 525 788 1050

600

15 [54]

218 328 437 243 365 486 236 354 472 263 394 525 252 378 504 281 421 561
800 287 431 574 320 479 639 309 463 617 344 515 687 330 495 661 368 551 735

1000 356 534 712 396 594 792 383 574 766 426 639 852 408 613 817 455 682 909
1200 425 637 849 473 709 945 457 685 914 509 763 1017 489 734 979 545 817 1089
600

20 [72]

274 410 547 305 457 609
800 303 455 607 338 506 675 326 489 652 363 545 726 348 522 696 387 581 774

1000 372 558 744 414 621 828 400 601 801 446 668 891 427 641 855 476 713 951
1200 442 663 884 492 738 984 474 712 949 528 792 1056 507 760 1014 564 846 1128
600

25 [90]
800 372 558 744 414 621 828

1000 421 631 841 468 702 936 449 673 898 500 749 999
1200 458 687 917 510 765 1020 493 740 987 549 824 1098 526 789 1051 585 878 1170
1000

30 [108]
470 706 941 524 785 1047

1200 511 766 1022 569 853 1137 546 819 1092 608 911 1215
1000

35 [126]
1200 569 853 1138 633 950 1266

* Fűtőteljesítmény: 0,066 l/s vízmennyiség esetén. 
A zajszintek megfelelnek 25 m3 térfogatú normál csillapítású helyiség esetén a 4 dB-es zajszintnek.
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Korrekció
A lenti jelleggörbék a következőkre vonatkoznak:

  g A vízmennyiség korrekció görbéje egy vízkörre vonatkozik, 
a két vízkör esetén fél vízmennyiség.

  g Kék görbe = hűtés
  g Piros görbe = fűtés
  g k = korrekciós érték
  g 1vk / 2vk = vízkörök száma

Fűtés

Hűtés

D.1.
Egyéb vízmennyiség korrekciója

k*= korrekciós érték
** egy vízkörre érvényes, két vízkör esetén a vízmennyiség felével kell kalkulálni.

0,13 l/s

D.2.
Hűtés nyomásesés, WallAir

1

10

30

kPa

0,03 0,2 l/s

5

20

0,04 0,05 0,07 0,10 0,15

800 6001000
1200

0,11 0,15 0,30 0,400,18 0,20 0,50 m3/h0,60 0,70

D.3.
Fűtés nyomásesés, WallAir

0,1

10

0,01 0,03 0,05 0,07 0,1

5

0,02

0,5

1

3

0,3

0,04 0,180,05 0,06 0,100,08 0,090,07 0,150,12 m3/h

l/s

kPa 6001200
1000

800

Fűtés

Hűtés

D.1.
Egyéb vízmennyiség korrekciója

k*= korrekciós érték
** egy vízkörre érvényes, két vízkör esetén a vízmennyiség felével kell kalkulálni.

0,13 l/s

D.2.
Hűtés nyomásesés, WallAir

1

10

30

kPa

0,03 0,2 l/s

5

20

0,04 0,05 0,07 0,10 0,15

800 6001000
1200

0,11 0,15 0,30 0,400,18 0,20 0,50 m3/h0,60 0,70

D.3.
Fűtés nyomásesés, WallAir

0,1

10

0,01 0,03 0,05 0,07 0,1

5

0,02

0,5

1

3

0,3

0,04 0,180,05 0,06 0,100,08 0,090,07 0,150,12 m3/h

l/s

kPa 6001200
1000

800

Fűtés

Hűtés

D.1.
Egyéb vízmennyiség korrekciója

k*= korrekciós érték
** egy vízkörre érvényes, két vízkör esetén a vízmennyiség felével kell kalkulálni.

0,13 l/s

D.2.
Hűtés nyomásesés, WallAir

1

10

30

kPa

0,03 0,2 l/s

5

20

0,04 0,05 0,07 0,10 0,15

800 6001000
1200

0,11 0,15 0,30 0,400,18 0,20 0,50 m3/h0,60 0,70

D.3.
Fűtés nyomásesés, WallAir

0,1

10

0,01 0,03 0,05 0,07 0,1

5

0,02

0,5

1

3

0,3

0,04 0,180,05 0,06 0,100,08 0,090,07 0,150,12 m3/h

l/s

kPa 6001200
1000

800

Fűtés nyomásesés: 4 = 40%
 6 = 60%
 8 = 80%
                                  10 = 100% a diagram értékének.



WallAir WallAir

 
721-02-09 A változtatás jogát fenntartjuk!

www.airvent.hu

Méretek

30
2 

x 
L+

27

27
3 

x 
L-

2

27
519

68
19
74

67 236 16367

46
Ø

d

625 302

L+
27L

60

Ø12

HV  ki
FV  ki

FV  be HV  be

T.10. Méretek
Típus 

(L)
Tömeg 

(kg)
Vízmenny 

(l)
Vízoldali csatlakozás (mm)

Víz hűtéshez Víz fűtéshez

600 12 0,6

Ø12 Ø12
800 20 0,9

1000 34 1,2

1200 45 1,5
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Kiírás 
Rendelési kód: XX -XXXX -XXX -X -X -X -X -X

Termék kód: WA

Méret megnevezés (mm): 600

800

1000

1200

Csőcsatlakozás (Ød, mm): 100

125

Kivitel: fűtés nélkül

4 csővel fűtéssel

0

1

6 csővel fűtéssel 2

8 csővel fűtéssel 3

10 csővel fűtéssel 4

Vízcsatlakozás: bal L

jobb R

Rács változatok: AG A

DH D

Szabályozó típusa: szabályozás nélkül  0

beépített szabályozással 1

külső szabályozással 2

Példa: WA-600-100-1-L-D-1-2

A pontos típus kiválasztásához használja az Airvent kiválasztóprogramját.


