
Típus GLOBAL LP 450 FW GLOBAL LP 600 FW GLOBAL LP 1000 FW GLOBAL LP 1300 FW GLOBAL LP 1600 FW GLOBAL LP 2000 FW

Léghozam jellemzők

Légszállítási képesség (min. - 
max.)*

m3/h 50 - 450 50 - 600 100 - 1000 100-1350 100 - 1600 100 - 2000

Max. hővisszanyerési hatásfok ~ 95,6 % ~ 95,3 % ~ 95,5 % ~ 95,5 % ~ 95,5 % ~ 95,5%

Légszállítási fokozat (1 - 2 - 3 - 4) m3/h 100 - 200 - 300 - 450 150 - 300 - 450 - 600 250 - 500 - 750 - 1000 400 - 800 - 1000 - 1300 400 - 800 - 1200 - 1600 500 - 1000 - 1500 - 2000

Kifúvott levegő (T°) hőmérséklete C° 20,6 - 19,9 - 19,5 - 19 20,5 - 19,8 - 19,4 - 19,1 20,6 - 19,9 - 19,5 - 19,2 21,8 - 21,1 - 20,9 - 20,7 20,6 - 19,9 - 19,5 - 19,2 20,6 - 19,9 - 19,5 - 19,2

Hatásfok % 95,6 - 93,4 - 92,1 - 90,7 95,3 - 93,1 - 91,8 - 90,8 95,5 - 93,4 - 92,1 - 91,1 94,4 - 92,2 - 91,4 - 90,5 95,5 - 93,4 - 92,1 - 91,1 95,5 - 93,4 - 92,1 - 91,1

Akusztika

Max. hangnyomásszint Lp @ 3 m dB(A) 11,5 - 22,6 - 29,5 - 36,4 13,8 - 25,3 - 32,2 - 37,2 16,8 - 27,8 - 34,7 - 39,6 35,3 - 38,4 - 40,0 - 42,6 18,1 - 32,2 - 40,6 - 47,3 19,8 - 30,9 - 38,5 - 44,6

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

Motor 2 x EC ErP 2018 2 x EC ErP 2018 2 x EC ErP 2018 2 x EC ErP 2018 2 x EC ErP 2018 2 x EC ErP 2018

Teljesítmény (a két EC motor 
összesen)

W 8 - 42 - 114 - 330 12 - 60 - 153 - 310 21 - 100 - 273 - 559 215 - 493 - 683 - 1068 27 - 151 - 442 - 951 40 - 213 - 606 - 1293

Max. áramerősség A 3 3 6,2 11,9 9,2 11,2

SFP index (1 - 2 - 3 - 4 fokozat) W/m3/h 0,08 - 0,21 - 0,38 - 0,73 0,08 - 0,2 - 0,34 - 0,52 0,08 - 0,2 - 0,36 - 0,56 0,25 - 0,32 - 0,4 - 0,59 0,07 - 0,19 - 0,37 - 0,59 0,08 - 0,21 - 0,4 - 0,65

Működési hőmérséklet tartomány - 20 °C és + 50 °C között** - 20 °C és + 50 °C között** - 20 °C és + 50 °C között** - 20 °C és + 50 °C között** - 20 °C és + 50 °C között** - 20 °C és + 50 °C között**

Jellemzők

Tömeg kg 87 142 171 225 228 250

Méret mm 1100 x 665 x 360 1490 x 955 x 320 1550 x 1105 x 400 1550 x 1490 x 400 1150 x 1745 x 400 1700 x 2045 x 400

Szín RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002

Szerelés

Beépítési lehetőségek csak horizontális csak horizontális csak horizontális csak horizontális csak horizontális csak horizontális

Csatlakozási pontok 2 - 2 oldalsó 2 - 2 oldalsó 2 - 2 oldalsól 2 - 2 oldalsól 2 - 2 oldalsó 2 - 2 oldalsó

Kültérre szerelhető típusváltozat - - - - -

Csőcsatlakozás átmérő mm Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 315 2 x Ø 315 
2 x 934 x 280 

2 x Ø 315 
2 x 1216,5 x 280 

Bypass elhelyezés készülékbe integrálva készülékbe integrálva készülékbe integrálva készülékbe integrálva készülékbe integrálva készülékbe integrálva

Kondenzvíz csatlakozás készülék oldalán készülék oldalán készülék oldalán készülék oldalán készülék oldalán készülék oldalán

Vezérlési, felügyeleti 
lehetőségek
Grafi kus, érintőképernyős 4.3” 
vezérlőegység

ajánlott opció ajánlott opció ajánlott opció ajánlott opció ajánlott opció ajánlott opció

Vezérlés TCP/IP / GPRS modul 
csatlakoztatásával

opció / opció opció / opció opció / opció opció / opció opció / opció opció / opció

Intelligens ház rendszerhez 
csatlakozás
SAT MODBUS opcióval

opció opció opció opció opció opció

Karbantartás

Friss levegő / Elszívó oldali szűrő G4 (F7 opció) / G4 M5 (F7 opció) / M5 G4 (F7 opció) / M5 M5 (F7 opció) / M5 G4 (F7 opció) / M5 G4 (F7 opció) / M5

Automatikus leolvasztás, 
jegesedés elleni védelem

igen igen igen igen igen igen

* a berendezések megadott légszállítási érték tartományában a 3 fokozat egyedi igények szerinti beállítása is lehetséges.
**a - 20°C hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten a működés opciós KWIN előfűtő egységgel megoldható.
*** méretek a honlapon.
A megadott értékek 100 Pa külső nyomáskülönbség mellett kerültek megállapításra. A kalkulált hővisszanyerés hatásfok 
értékek -10 °C külső hőmérséklet és 90 % relatív páratartalom, valamint +22 °C helyiség hőmérséklet és 50 % relatív páratartalom feltételek esetén

GLOBAL LP FW típusú hővisszanyerős szellőztető készülékek

GLOBAL LP 450 FW GLOBAL LP 600 FW GLOBAL LP 1000 FW GLOBAL LP 1600 FW GLOBAL LP 2000 FWGLOBAL LP 1300 FW
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GLOBAL LP FW típusok főbb jellemzői:

• Akár álmennyezet fölé is telepíthető keskeny kialakítású hővisszanyerős készülék változatok 
• Alumínium kereszt-ellenáramú, akár 95% fölötti hatásfokú hőcserélő: ellenáll a sós levegőnek, -30 és +100 C fok  hőmérséklet tartományban 
   alkalmazható. Megfelel az EN308 szabvány előírásainak. 
• Nagy teljesítményű, ugyanakkor gazdaságos EC motorokkal(ECM) szerelt ventilátorok
• 4 féle működési mód lehetséges: állandó légszállítás CA), állandó nyomásérték tartás(CPs), állandó nyomaték (TQ) valamint 0-10 V jelvezérlés(LS)
• Kompakt kialakítás: alumínium keret és hőszigetelt, akusztikus borítással, RAL 9002 színben 
• Rozsdamentes acél kondenzvíz tálca
• Szűrőkészletek friss levegő ág M5 vagy F7(opció), elszívási ág M5 (kivétel GLOBAL LP 450 FW)
• Beállítható szűrőcsere riasztás nyomásérték mérés, vagy üzemidő alapján
• Automatikus 100% bypass nyári friss levegős átszellőzető funkció (bekapcsolási hőmérséklet a felhasználó által  módosítható, vagy a beépített 
   időzítővel, illetve külső vezérléssel is szabályozható)
• Automatikus jegesedés elleni védelem akár a készülékben integrált és szabályozott előfűtő egységgel (KWIN opció) kiegészítve
• Opcionálisan csatlakoztatható (gyári)légcsatornázható hűtő - fűtő egység, valamint (gyári)külső vizes kalorifer, vezérlése
• Tűzjelzés automatika: a tűzjelzés esetén aktiválódó üzemmód működtetése, vagy a rendszer leállítása akár külső helyszínről is történhet
• Intelligens épületfelügyeleti rendszerekhez illeszthető, opcionális SAT MODBUS kiegészítő elektronikával
• Távvezérelhetőség és hálózati üzem lehetősége SAT MODBUS / KNX / ETHERNET /WIFI kiegészítő modulokkal (opció)
• Ideális megoldás álmennyezet fölé történő telepítéshez
• Könnyű hozzáférhetőség érdekében a készülékek alsó panelje lenyitható, amely könnyű hozzáférést biztosít.
• Jobb és baloldali kivitelben is választható (a csonk kiosztás nem, csak a kötődoboz pozíciója változik).

Légszállítás (m3/h)

Légszállítás (m3/h)
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GLOBAL LP 450 FW

GLOBAL LP 600 FW Légszállítás (m3/h)
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1. Külső friss levegő     2. Épületből elszívott levegő     3. Kifújt levegő     4. Épületbe befújt levegő

Méretek (mm)GLOBAL LP 450 FW 
  

GLOBAL LP 1000 FW

2 4

1 3

2 4

1 3

ALULNÉZET 

1 3

2 4

1 3

2 4

ALULNÉZET 

GLOBAL LP 600 FW 
  

GLOBAL LP 1300 FW 
  

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

1 3

2 4

GLOBAL LP 1600 FW

GLOBAL LP 2000 FW Méretek (mm)

1 3

2 4

1 3

2 4

ALULNÉZET 

ALULNÉZET 

Méretek (mm)

Méretek (mm)

ALULNÉZET 

1 3

2 4

31

44

ALULNÉZET 1 3

2 4

2 4

1 3
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Rendelhető kiegészítők:

• GLOBAL LP FW beltérre, fűtött helyiségbe elhelyezésre
• Elektromos előfűtő egység készülékbe integrálva (KWIN) - opció
• Külső fűtő/hűtő egység rendelhető
 • Légcsatornázható hűtő - fűtő egység R410a (BA)
 • Forró vizes külső utófűtő egység (BA 4r+)
 • Hideg vizes külső utóhűtő egység (BA 4r-)
• Motoros zsalu egység (CT)
• Kör csatlakozás idom GLOBAL LP 1600 és 2000 típushoz (IRS)
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Elektromos előfűtő egység (KWIN) - opció 

A GLOBAL LP típusok felszerelhetők  beépített elektromos előfűtő egységgel, amely alacsony külső hőmérséklet 
esetén előmelegíti a készülékbe bejutó külső levegőt, kiküszöbölve a jegesedés veszélyét. Gyárilag bekötve és a 
TAC5  vezérlőhöz csatlakoztatva szállítjuk. A KWIN egység ellenáll az akár -40°C hőmérsékletnek is a jegesedés 
veszélye nélkül és a befújt hőmérséklet elérheto akár a +22°C -ot is a légszállítástól és a páratartalomtól függően. 
Amennyiben a külső levegő mért hőmérséklete olyan alacsony, hogy az meghaladná az előfűtő modul kapacitását, 
akkor a vezérlő egység a befúvás és elszívás leszabályozásával gondoskodik       az egyensúly fenntartásáról. azaz a 
szellőztető rendszer működéséről.

Motoros zsalu (CT) - opció

A GLOBAL LP típusokhoz rendelhető, gyárilag beépíthető motoros zsalu a készülék kikapcsolt állapota 
esetén megóv a kellemetlen szélhatásoktól. A galvanizált acélból készült 130 mm-es zsaluegység lapátjai 
tökéletesen illeszkednek egymáshoz és teljes légzárást biztosítanak. A készülékbe integrált zsaluegységet 
-a gép leállítását követően- a vezérlőelektronika a lezárja. Újraindításkor a késleltetett ventilátor indítás 
lehetővé teszi, hogy a rendszer először a zsalunyitást aktivizálja.

Készülék Motoros zsalu típusa Belső méretek Külső méretek

 (mm)  (mm)

GLOBAL LP 450 CT 450 245 x 245 335 x 335

GLOBAL LP 600 CT 600 245 x 445 335 x 535

GLOBAL LP 1000 CT 1000 275 x 375 365 x 465

GLOBAL LP 1300 CT 1300 275 x 905 365 x 995

GLOBAL LP 1600 CT 1600 275 x 905 365 x 995

GLOBAL LP 2000 CT 2000 275 x 905 365 x 995

Készülék
Előfűtő 
egység 
típusa

Maximális 
kapacitás ΔT (1) Minimális külső 

T°(1) (3)
Maximális 

áramfelvétel Nyomás esés(2)

(kW) (°C) (°C) (A) (Pa)

GLOBAL LP 450 KWIN 450 1,5 9/14/29 -22/-26/-41 6,5 8 Pa

GLOBAL LP 600 KWIN 600 2 9/14/29 -22/-26/-41 8,7 8 Pa

GLOBAL LP 1000 KWIN 1000 3 8/13/26 -21/-25/-38 13,0 9 Pa

GLOBAL LP 1300 KWIN 1300 6 11/16/33 -23/-28/-44 8,8 5 Pa

GLOBAL LP 1600 KWIN 1600 6 11/16/33 -23/-28/-44 8,8 5 Pa

GLOBAL LP 2000 KWIN 2000 6 8/13/26 -21/-25/-38 8,3 11 Pa

(1) Számított max. léghozam 100% / 66 % / 33 %   
(2) Maximum légszállításon számolva
(3) Belső levegő hőmérséklete 22°C, RH 50 %

Szűrő készletek - a készülék a szűrők elkoszolódása esetén jelzést ad. 

A GLOBAL LP hővisszanyerős szellőztető készülékek alapesetben 2 db M5 szűrővel (egy a friss levegő ághoz, és egy az 
elszívó ághoz) rendelkeznek. Kiegészítő opcióként a friss levegő ág szűréséhez F7 szűrő is választható. A készülékben 
mind a G4, mind az M5 szűrők illesztési pontja kialakításra kerültek. 
Az időszakonkénti szűrőcseréhez rendelhető standard (M5) vagy az opcióként* választható F7 szűrőt tartalmazó (1db 
F7 + 1db G4) szűrőkészlet a táblázat alapján.
*  opcióként rendelhető szett

Készülék Szűrőkészlet típusa Szűrő: friss levegő ág Szűrő: elszívó ág 

GLOBAL LP 450
G4F 450 G4 G4

F7F 450* F7 G4

GLOBAL LP 600
M5F 600 M5 M5

F7F 600* F7 M5

GLOBAL LP 1000
M5F 1000 M5 M5

F7F 1000* F7 M5

GLOBAL LP 1300
M5F 1600 M5 M5

F7F 1600* F7 M5

GLOBAL LP 1600
M5F 1600 M5 M5

F7F 1600* F7 M5

GLOBAL LP 2000
M5F 2000 M5 M5

F7F 2000* F7 M5

BA +/- egység - opció 

A közvetlenül a GLOBAL LP típusú hővisszanyerő készülék befúvó ágához csatlakoztatható légcsatonázható 
külső hűtő-fűtő egység R410a, valamint a vizes hűtő- és fűtőkalorifer, modul a hőcserélőből a helyiségekbe 
beáramoltatni kívánt levegő elő és utófűtésére, utóhűtésére (BA), illetve vizes utánfűtésére(BA 4r+), 
utánhűtésére(BA 4r-) képes. 
A háromutú szeleppel szerelt vizes kalorifer egység egyszerűen csatlakoztatható a fűtési rendszerhez. 
A működés szabályozásához elegendő csak a tartani kívánt hőmérséklet beállítása. Műszaki adatokról 
részletes információt talál honlapunkon.


